Mandometros con muelle tubular

Instrumentacion

de presion mecanica

Modelo 111.10, Conexidn radial inferior

Ejecucion estandar

Aplicaciones

B Para medios gaseosos, liquidos, no viscosos y no
cristalizantes, compatibles con aleaciones de cobre

B Neumatica

B Técnica del climay calefaccion

B Técnica sanitaria

Caracteristicas

B Fiable y econdmico

B Ejecucion segun EN 837-1

m Diametro nominal 40, 50, 63, 80, 100y 160
B Rangos de indicacion hasta 0 ... 400 bar

Descripcion

Modelo
EN 837-1

Diametro nominal
40, 50, 63, 80, 100 y 160 mm

Clase de precision
2,5

Rangos de indicacion

0...0,6 hasta 0 ... 400 bar (max. 40 bar con 160 mm)
asi como todos los rangos correspondientes a presion
relativa, negativa y positiva

Campos de aplicacion

Presion estatica: 3/4 x valor fin de escala
Presion dinamica:  2/3 x valor fin de escala
Presion puntual: Valor final de escala

Temperaturas admisibles
Ambiente: -40...+60 °C
Medio: max. +60 °C

Influencia de temperatura

+0,4%/10 K del span con desviacion de la temperatura de
referencia (+20 °C)

TELF. 938052434 FAX. 938052544

Hoja técnica WIKA PM 01.01

Manoémetro de muelle tubular 111.10

Conexiones

Aleacion de cobre, rosca macho inferior
DN 40: G 1. B, llave 14

DN 50, 63: G114 B, llave 14

DN 80, 100, 160: G '2 B, llave 22

Elemento de medicion
Aleacion de cobre

< 60 bar: forma circular

> 60 bar: forma helicoidal

Mecanismo
Aleacion de cobre

Esfera

DN 40, 50, 63:  plastico, blanco, con tope

DN 80, 100, 160: Aluminio, blanco, con tope

Subdivisién negra, aguja de marcaje roja en ejecuciones de
rangos 0...0,6 hasta 0 ... 60 bar

inffo@abina.com



Aguja
Plastico, negro
DN 160: Aluminio, negro

Caja
Plastico, negro
DN 160: Acero, negro

Mirilla
Plastico, transparente, apretada en la caja
DN 160: Cristal

Anillo
sin
DN 160: Acero, negro

Opciones

m Clase de precision 1,6

B Caja acero negro, version DN 40, 50 y 63 con taladro de
despresurizacion de presion

B Borde dorsal (no con versiones de DN 40 y 50)

Ejecuciones especiales

Para sistemas cerrados de calefaccion

DN 63, 80

Con aguja de marcaje roja y sector verde ajustable, rangos
de indicacion 0...4 bar, marca roja en 2,5 6 3 bar

Para sistemas de calefaccion

DN 80, 100y 160

Rangos de indicacién 0...0,6 6 0 ... 1 bar, con escala
comprimida y aguja de marcaje roja

Dimensiones en mm

a b+ 0.5
40 9,5 26 39
50 9,5 27,5 49
63 9,5 27,5 62
80 11,5 30 79
100 11,5 30 99
160 15,5 41,5 160
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Para instalaciones del frio

DN 63, 80

con escala suplementaria en °C para refrigerantes,
Refrigerantes: R 12, R 22, R 502, R404a 6 R 134 a

Para la indicacién del nivel de agua (hidrometro)

DN 80, 100, 160

Rangos de indicacion 0...0,6 hasta 0...40 bar, con segunda
escalaenmc.a

Dimensiones en mm

Ejecucion estandar
40, 50,63 y 160 mm

80y 100 mm

Peso en kg
G%B 36 14 0,08
G%B 45 14 0,10
G%B 53,5 14 0,13
G%B 72 22 0,18
G%B 83,5 22 0,21
G B 115,5 22 0,85

1034 421

1034 863

Conexion segun EN 837-1/7.3

Indicaciones relativas al pedido

Modelo / Diametro nominal / Rango de indicacion / Conexion / Opciones

Nos reservamos el derecho a modificar y sustituir materiales.

Los instrumentos descritos corresponden en sus construcciones, medidas y materiales al nivel actual de la tecnologia
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Manometros con muelle tubular

Tecnologia mecanica

de la presion

Modelo 212.20, Ejecucion robusta

Aplicaciones

B Manometro industrial y robusto segun EN 837-1

B Instrumento fiable para la técnica de maquinaria,
instalaciones y técnica de edificios

B Para medios gaseosos, liquidos, no viscosos y no
cristalizantes, compatibles con la aleacion de cobre

B Probado en la técnica de refrigeracion

Caraceristicas

B Duradero y robusto

B Econodmico y fiable

B Posibilidad de acoplar a separadores WIKA

B Homologacion Germanischer Lloyd y Estandar Gost
B Rangos de medicién 0 ... 600 bar

Descripcion
Ejecucion

EN 837-1

Diametro en mm
100, 160

Clase de precision
1,0

Rangos de medicién

0...0,6 bis 0 ... 600 bar

asi como todos los rangos correspondientes a la presion
relativa, negativa y positiva

TELF. 938052434 FAX. 938052544

Hoja técnica WIKA PM 02.01

Manémetro con muelle tubular modelo 212.20

Cargas admisibles

Presién estatica:  Valor final
Presién fluctuante: 0,9 x valor final
Presién puntual: 1,3 x valor final

Temperaturas admisibles
Ambiente:  -40 ... +60 °C
Medio: +80 °C max.

Error de temperatura
Max. 0,4 %/10 K del valor de la escala con la desviacién

de la temperatura de referencia (+20°C)

Proteccién
IP 54 segun EN 60 529 / IEC 529

info@abina.com
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Ejecucion estandar Opciones

Conexidén a proceso

Aleacion de cobre

Conexion radial inferior o dorsal excentrico
Rosca macho G 72 B, Llave 22

Otras conexiones a proceso

Diametro 100: con relleno (modelo 213.53, ver PM 02.12)
Diamero 160:con relleno (modelo 233.50,ver PM 02.02)
Temperatura del medio max. admisible hasta 100 °C con
soldadura de estafo especial

Temperatua max. admisible hasta 200 °C (ver PM 02.02)
Borde frontal o dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable pulido

Aro tipo coche, acero inoxidable pulido con brida
Contacto eléctrico (Datenblatt AC 08.01)

Dimensiones en mm

Elemento sensible
< 100 bar: Aleacién de cobre, circular
> 100 bar: Acero inoxidable 316L, helicoidal

Mecanismo de la aguja
Kupferlegierung, piezas dinamicas de argentan

Esfera Ejecucion estandar
Aluminio blanco, subdivision negra Conexién radial abajo b

Aguja _e |
Aluminio, negro

1520857.01

Caja
Acero inoxidable

¢,

0,

Mirilla
Cristal

Aro
Aro bayoneta, Acero inoxidable

Conexion dorsal excentrica by

Opciones

1520865.01

Instrumentos para instalaciones frigorificos
Diametro 100: Con escala de temperatura para agentes
frigorificos en °C:

R 744, R 764, R40, R 22 6 R 134a M

¢,

NG Medidas en mm peso en kg
a b b1 b2 D1 D2 e f (¢] h+1 SwW

100 15,5 49,5 49,5 83 101 100 17,5 30 G%B 87 22 0,60
160 15,5 49,5620 49,51 831 161 160 17,5 50 G%B 118 22 1,10

Conexion a proceso EN 837-1/7.3
1) Pararangos de medicién > 100 bar incremento de la cota en 16 mm
2) Para un rango de medicion de 1600 bar incremento de la cota en 16 mm

Indicaciones del pedido
Modelo / Didmetro / Rango de medicién / Dimension de la conexién / Ubicacién de la conexion / Opciones

Nos reservamos cualquier modificacion cambio en el material.
Los instrumentos descritos corresponden en sus construcciones, dimensiones y materiales al nivel actual de la técnica.
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Instrumentacion de

presion mecanica

Mandémetros con muelle tubular
Modelo 213.40, liquido de relleno, caja de laton estampado

Hoja técnica WIKA PM 02.06

Aplicaciones

B Para puntos de medida con elevadas cargas dinamicas y
vibraciones

B Para medios gaseosos y liquidos de baja viscosidad y no
cristalizantes compatibles con aleaciones de cobre

B Mineria

B Hidraulica

B Industria naval

Caracteristicas

B Resistente contra vibriaciones y golpes
m Construccion de extrema robustez

B Homologacién "Germanischer Lloyd"

B Rango de indicacién hasta 0...1.000 bar

Manémetro con muelle tublar modelo 213.40

Descripcion

Modelo Carga max. . .
EN 837-1 DN 63: Carga estatica:  3/4 x valor final de escala

Carga dinamica: 2/3 x valor final de escala
Dizmetro en mm Carga puntual:  valor final de escala
63. 100 NG 100: Carga estatica:  Valor final de escala
Carga dinamica: 0,9 x valor final de escala

Clase de precision Carga puntual: 1,3 x valor de escala

DN63: 1,6
DN 100: 1,0 Temperatura admisible

Ambiente: -20 ... +60 °C

Rangos de indicacion Medio:  +60 °C max

0..0,6a0...1000 bar

asi como todos los rangos correspondientes de presion
negativa y de medicion simultanea de presién negativa y
positiva

Influencia de temperatura

En caso de desviacion de la temperatura de referencia
(+20 °C) en el sistema de medida: max. +0,4 %/10 K del
span de indicacioén

Proteccion
IP 65 segun EN 60529 / IEC 529

TELF. 938052434 FAX. 938052544 inffo@abina.com




Ejecucidén estandar

Conexion a proceso

Aleacion de cobre, conexion inferior o dorsal
DN 63: Rosca macho G 4 B, llave 14

DN 100: Rosca macho G 2 B, llave 22

Elemento sensible

DN 63:

<60 bar: Aleacion de cobre, forma circular, soldadura de estafio

> 60 bar: Aleacion de cobre, forma helicoidal, soldadura de estafio

DN 100:

< 100 bar:Aleacion de cobre, forma circular, soldadura de estafio

> 100 bar:Acero inoxidable 1.4571, forma helicoidal,
soldadura fuerte

Mecanismo de aguja: Aleacion de cobre

Esfera

DN 63: Plastico ABS, blanco, con tope
DN 100: Aluminio, blanco

Subdivisién negra

Aguja: aluminio, negro

Mirilla: Cristal acrilico

Dimensiones en mm

Ejecucion estandar

Conexion radial inferior

1034 804.02

Dimensiones en mm

a b b1
63 12 36 36 56 62 62
100 13,5 53,5 53,5 86 99 99

DN 63, conexién dorsal céntrico

Caja

Latén estampado masivo, con taladro de despresurizacion
en la parte superior de la caja a las 12 horas

Tapoén en versiones <0 ... 6 bar

ventilacion para la compensacion de la presion interna

Anillo
Aro bordonado, acero inoxidable, pulido

Liquido de relleno
Glicerina 99,7 %

Opciones

m Otra conexion

m Compensacion de la presion interna (membrana de
compensacion de presion)

B Temperatura del medio superior hasta 100 °C con solda-
dura de estafio especial

B Borde frontal o dorsal

| Aro tipo coche con brida

DN 100, conexion dorsal

, excéntrico
1

1034 812.02
1034 839.01

o0,

o0,
G
,_%U)
|
L
i
I
Il
i
0,

b, b,

Peso en kg
10,5 - GW%uB 54 14 0,30
11,5 30 G'%B 87 22 1,10

Conexion a proceso segun EN 837-1/7.3

Indicaciones relativas al pedido

Modelo / Diametro nominal / Rango de indicacién / Conexion / Posicion de la conexion / Opciones

Nos reservamos el derecho a modificar y sustituir materiales.

Los instrumentos descritos corresponden en sus construcciones, dimensiones y materiales al nivel actual de la técnica
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Instrumentacion de

presion mecanica

Mandmetros con muelle tubular
Modelo 213.53, Liquido de relleno, Caja acero inoxidable

Hoja técnica WIKA PM 02.12
(DIE,

Aplicaciones

B Para lugares de medida con elevadas cargas dinamicas y
vibraciones

B Para medios gaseosos, liquidos, no viscosos y no cristali-
zantes, compatibles con aleaciones de cobre

B Hidraulica

B Compresores, industria naval

Caracteristicas

B Resistente contra vibraciones y golpes

m Construccion de extrema robustez

B DN 63y 100 con homologacion Germanischer Lloyd y
Gost

B Rangos de indicacion hasta 0...1000 bar

Manémetro con muelle tubular, Modelo 213.53.100,
Conexion inferior

Descripcion Presion de trabajo
DN 50, 63: Carga estatica:  3/4 x Valor final de escala
Version Carga dinamica: 2/3 x Valor final de escala
EN 837-1 puntual: valor final de escala
DN 100:  Carga estatica:  valor final de escala
Diametro nominal en mm Carga dinamica: 0,9 x Valor final de escala
50, 63, 100 puntual: 1,3 x valor final de escala
Clase de precision Temperatura admisible
DN 50, 63: 1,6 Ambiente: -20...+60 °C
DN 100: 1,0 Medio: max. +60 °C
Rangos de indicacion Influencia de temperatura
DN 50: 0..1a 0... 40bar En caso de desviacion de la temperatura de referencia
DN 63,100: 0..0,6a 0...1.000 bar (+20 °C) en el sistema de medicion
asi como todas las gamas correspondientes para presion max. +0,4 % /10 K del span de indicacion

negativa y sobrepresion negativa y positiva.
Tipo de proteccion

IP 65 segun EN 60529 / IEC 529

TELF. 938052434 FAX. 938052544 info@abina.com
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Conexion a proceso Caja

Aleacién de cobre, Acero inoxidable, pulido, con taladro de ventilacion en posici-
Conexién inferior o dorsal 6n 12 horas

DN 50, 63: Rosca macho G 4 B, SW 14 Junta tdrica entre caja y conexion

DN 100: Rosca macho G 12 B, Llave 22 Tapéncon<0...16 bar

L con ventilacién para la compensacion de la presion interior
Elemento de medicion

DN 50, 63:

< 60 bar: Aleacion de cobre, forma circular
> 60 bar: Aleacion de cobre, forma circular
DN 100:

< 100 bar: Aleacion de cobre, forma circular
> 100 bar: Acero CrNi 316L, forma helicoidal

Anillo
Aro bordonado, acero CrNi, pulido, aro tipo coche

Liquido de relleno
Glicerina 99,7%

Mecanismo Opciones

Aleacion de cobre ) . i
m DN 50, 63: sistema de medida y mecanismo en acero

Esfera CrNi (Modelo 233.53)
DN 50, 63: Plastico ABS, blanco con tope ® DN 100: correccion punto cero (frontal)
DN 100:  Aluminio, blanco subdivision negra B Temperatura del medio aumentada hasta 100 °C con

soldadura blanda especial
B Resistencia temperatura ambiental -40 .... +60 °C con
relleno de silicona
B Borde frontal, acero CrNi, con conexion dorsal
Mirilla m Borde dorsal, acero CrNi (no DN 50)
Plastico, transparente B Soporte con brida (en version con conexion dorsal)

Aguja
DN 50, 63: Plastico, negro
DN 100: Aluminio, negro

Dimensiones en mm

Conexion inferior Conexion dorsal céntrico 1) Conexion dorsal excéntrica 2)
b - b,
e & L =) )
== 5 b > > ¢
Q < <
wn o)
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- o [ o
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A3 ~ ~
- dif I e S
— L) ~—
=]
Sw \__
-
L e
1) Con versiones de diametro 50, 63 SN 2) Con DN 100

Dimensiones en mm Peso en kg
a b+x05 b2+0,5

50 12 30 55 85 50 55 - G%uB 48 14 0,15

63 13 32 56 68 62 6,5 - G%uB 54 14 0,21

100 15,5 48 81,5 107 100 8 30 Gl.B 87 22 0,80

Conexion a proceso segun EN 837-1/7.3

Indicaciones relativas al pedido
Modelo / Diametro nominal / Rango de indicacion / Conexion / Posicion de la conexion / Opciones

Nos reservamos el derecho a modificar y sustituir materiales.
Los instrumentos descritos corresponden en su construccion, dimensiones y materiales al nivel de la tecnologia en el momento de la impresion de esta hoja técnica.
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Instrumentacion de

presion mecanica

Manoémetro de presion doméstica

Acero inoxidable, con membrana

Modelo 532.51 hasta 532.54, clase 0,6 ... 2,5

€& G

Aplicaciones

B Medida de presiéon independiente de variaciones
de la presién atmosférica

B Para medios gaseosos, liquidos y agresivos también en
entornos agresivos

B Monitorizacién de bombas de vacio

B Control de empaquetadoras al vacio

B Monitorizacion de presion de condensacion y
comprobacion de la presiéon de vapor de liquidos

Caracteristicas

B Elevada seguridad de sobrepresion

B Larga vida util con sellado metalica de la camara
de medicion

B Camara de medicién asegurada contra manipulaciones
no autorizadas. DT-GM 86 08 176

B Instrumento compatible con contactos eléctricos

B Rangos de medicién a partir de 0 ... 25 mbar absoluto

Descripcion

Diametro en mm

100, 160

Precision

Modelo 532.51 DN 160: 0,6
Modelo 532.52: 1,0
Modelo 532.53: 1,6
Modelo 532.54: 2,5

Precision de medida valida con variaciones de la presion
ambiental entre 955 y 1065 mbar (min. y max. de la presién
atmosférica)

Rangos de indicacién
0...25 mbar a0 ... 25 bar presion absoluta

Carga de presion
Presién estatica:
Presion dinamica:

Valor final de escala
0,9 x Valor final de escala

TELF. 938052434 FAX. 938052544

Hoja técnica WIKA PM 05.02

Instrumento de presién absoluta, modelo 532.51

Sobrecarga

Presion absoluta min. 1 bar (presion atmosférica), por
encima 10 x valor final de escala, presién max absoluta
max. 25 bar.

Temperatura admisible
Ambiente:  -20 ... +60 °C
Medio: +100 °C max.

Efecto de la temperatura

Desviacién de la temperatura de referencia (+20 °C)
en el elemento sensible:

max. £0,8 %/10 K del valor final de escala

Proteccion
IP 54 segun EN 60 529 / IEC 529

inffo@abina.com



Ejecucion estandar

Conexién a proceso (contacto con el medio)
Acero inoxidable 1.4571

Conexion inferior

Rosca macho G %2 B, llave 22

Elemento sensible (en contacto con el medio)
< 0,4 bar: acero inoxidable 1.4571
> 0,4 bar: Aleacién NiCrCo (Duratherm)

Camara de medicioén (en contacto con el medio)
Acero inoxidable 1.4571

Mecanismo
Acero inoxidable

Esfera
Aluminio, blanco, subdivisién negra

Aguja
Aguija regulable, aluminio, negro

Ajuste punto cero
sobre aguja regulable (o dispositivo regulador para
instrumentos con contacto o con liquido de relleno)

Caja

Acero inoxidable, con orificio de descarga de presion,
instrumentos con liqudo de relleno para la compensacion
de la presion interior con ventilacién y cierre

Mirilla
Cristal de seguridad laminado

Aro
Aro bayoneta, acero inoxidable

Fijacion mediante:

B Tubos rigidos

B Soportes de instrumento para montaje en pared o
tuberia (opcién)

B Aro de fijacion frontal o dorsal (opcién)

TELF. 938052434 FAX. 938052544
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Opciones

Otras conexiones

Liquido de relleno (Modelo 533.XX)

Ejecucion de seguridad (modelo 53X.3X)
Sobrepresion > 10 x valor final

Partes en contacto con el medio monel (modelo 56X.XX)
Resistencia a temperatura del medio > 100 °C
Temperatura admisible -40 ... +60 °C (silicona)

Bridas abiertas DN 15/50 PN 16/40

(en contacto con el medio)

Brida reducida para vacio DN 10/32 DIN 28 403 (en
contacto con el medio)

Borde frontal o dorsal (tomar en cuenta célula de
medidal)

Soporte para montaje de pared o de tuberia

(hoja técnica AC 09.07)

Contactos eléctricos (hoja técnica AC 08.01)
Instrumento con sefal de salida eléctrica,

véase hoja técnica APGT43.100/160, hoja técnica PV
15.02

Ejecucion segun ATEX Ex 11 2 GD ¢ TX

Ejecuciones especiales

Modelo 532.53 con escala inicial aumentada

Rango de indicacion 0 ... 1.020 mbar absoluta, rango de
servicio 0 ... 30 mbar aumentado a 130 ° angular con
proteccion clase 1,6

Rango de servicio
clase 1,6

inffo@abina.com
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Construccion y funcionamiento Esquema

B Membrana (1) separa la camara de medicion (3) y la
camara de referencia (2) con presion absoluta cero

289752.01

B La presion diferencial entre camara de medicién (3) =
y camara de referencia (2) provoca una flexion de la
membrana (1)

B El elemento sensible se apoya en caso de sobrepresion
sobre un asiento para su proteccion.

B |a trayectoria del desplazamiento se transmite median-
te fuelles (4)desde la cdmara de medicion y mediante
una biela (5)se realiza la transmisién al mecanismo para
proporcionar la indicacién.

L

2

Dimensiones en mm

Ejecucion estandar

Correcion punto cero b

~
1034790.01

0,
oD,

SW
=
G
DN Rango Dimensiones en mm Peso en
en bar a b D1 D2 d de e G hx1 vy llave kg
100 <04 15,5 495 101 99 133 26 17,5 G'%B 185 58 22 1,80
100 >04 15,5 49,5 101 99 76 26 175 G%B 177 66 22 1,20
160 <04 155 495 161 159 133 26 175 G'%B 215 58 22 2,30
160 > 0,4 155 495 161 159 76 26 175 G'%B 207 66 22 1,60

Conexioén a proceso segun EN 837-3/7.3

TELF. 938052434 FAX. 938052544 info@abina.com
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Opci()n conexion a DN 15 ... 50, PN 6/ 40
proceso Dimensiones de conexién segun
DIN 2501
Brida abierta, Brida reducida para vacio,
DN 10...32
Dimensiones segun DIN 28 403
S s 25
It T RN
Sl S| 5
<2 Sz 8
' =) Sk | © o &
| v |© | Vi A S
i VI | A i -
] ]
i ]
i i
i i
L I L I
L T L -
|
DN DN
Indicaciones de pedido
Modelo / Diametro nominal / Rango de medida / Dimensiones de conexion / Opciones
Nos reservamos el derecho de modificar o sustituir materiales.
Los datos descritos en este documento corresponden al estado de la técnica en el momento la publicacion.
Pagina 4 de 4 Hoja técnica WIKA PM 05.02 - 02/2010
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Manometro de capsula

Presion

mecanica

Modelo 611.10, ejecucion estandar

Aplicaciones

B Mandémetro para el empleo en un ambiente protegido
B Apropiado para medios gaseosos o secos, también para

medios no agresivos
B Medicina, vacio, medio ambiente, tecnologia para

laboratorios, para la medicion del contenido y el control

del filtro

Datos caracteristicos

B Correccion del punto cero a través del cristal
B Ubicacion de la conexion especial sobre consulta
B Rangos desde O ... 25 mbar

Descripcion

Ejecucion
EN 837-3

Diametro nominal
50, 63 mm

Clase de precision
1,6

Rangos de medicion

DN 50: 0 ... 60 mbar hasta 0 ... 600 mbar

DN 63: 0 ... 25 mbar hasta 0 ... 600 mbar

asi como los correspondientes rangos equivalentes de
presiones positivas y negativas.

TELF. 938052434 FAX. 938052544

WIKA Hoja técnica PM 06.01

Manémetro de capsula tipo 611.10

Presion de trabajo
Carga estética:
Carga dinamica:

valor final de escala
0,9 x valor final de escala

Temperaturas admisibles
Ambiente: -20 ... +60 °C
Medio : +100 °C méaxima

Influencia de la temperatura

Desviacion por temperatura de referencia (+20 °C) en el
sistema de medicion del rango de indicacion:

max. £0,6 %/10 K del valor escala

Tipo de proteccion
IP 32 (EN 60 529 / [EC 529)

info@abina.com



Ejecucidén estandar

Racor de conexion
Aleacién de cobre, rosca macho radial o axial
(DN 50 sélo dorsal), G %2 B, SW 14

Elemento de medida
Aleacion de cobre

Junta
NBR (Perbunan)

Mecanismo
Aleacion de cobre

Correccion del punto cero
Frontal a través del cristal

Esfera
Aluminio blanco con escala en negro

Aguja
Aluminio negro

Caja
Acero pintado en negro

Mirilla
Plexiglas, abovedado, presionada en la caja

Dimensiones en mm
a b

50 - - 28
63 9,5 40 36,5

ABINA

Opciones (DN 63)

B Otra conexién a proceso

B Sistema de medicion acero inoxidable (Tipo 631.10,
Junta Viton FPM)

B Sobrepresion y seguridad de vacio con
Rangos > 25 mbar: 10 xvalor final de escala
Rangos 25 mbar: 3 xvalor final de escala

B Aro de recubrimiento 1)

B Borde frontal o dorsal 1)

B Aroy brida tipo coche 1) 1) también con DN 50

Dimensiones en mm

Ejecucion estandar

Conexion radial

o
o

SW

G

Conexion dorsal centrada
D b,

SW

71

N
7z,

Peso en kg

GY¥B = 14 0,09
G¥B 51 14 0,20

1034 421

1034 430

Racor de conexién segun EN 837-3/7.3

Informacion para pedidos

Tipo / Diametro / Rango / Situacién conexion / Ubicacion de la conexion / Opciones

Nos reservamos cualquier modificacion en el material.

Los instrumentos descritos corresponden en sus construcciones, dimensiones y materiales al nivel actual de la técnica.
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TELF. 938052434 FAX. 938052544

WIKA Hoja técnica PM 06.01 - 12/2003

IWIKA!I

info@abina.com

9098313 12/2003 D



Instrumentacion de presion

mecanica

Manémetro de capsula
Ejecucion de acero inoxidable
Modelo 632.50/633.50 sin/con relleno de liquido

& €S

Aplicaciones

Hoja técnica WIKA PM 06.03

B Con liquido de relleno para realizar la amortiguacion
contra elevadas cargas dinamicas y vibraciones

B Para medios gaseosos, secos y agresivos, también en
entornos agresivos

B Industria de proceso: quimica, petroquimica, industria
farmacéutica, biotecnologia, maquinaria, industria de
generacion de energia

Caracteristicas

m Correcion punto cero frontal

B Construccién completamente en acero inoxidable
B Conexiones especiales a consultar

B Rangos bajos a partir de 0...2,5 mbar

Manoémetro de capsula modelo 632.50

Descripcion
Modelo Carga max.
EN 837-3 Carga estatica:  Valor final de escala

» Carga dinamica: 0,9 x valor final de escala
Diametro en mm

63,100, 160 Temparatura admisible

Clase de precision Ambiente: -20 ... +60 °C

16 Medio: max. +100 °C

Gamas de indicacién Influencia de temperatura

DN63: 0..40mbar aO0...600 mbar En caso de desviacion de la temperatura de referencia

DN 100: 0...16 mbar a0 ...600 mbar (+20 °C) en el sistema de medicion:

DN 160: 0...2,5mbar a0 ...600 mbar max. +0,6 %/10 K del valor final de escala correspondiente
asi como todos los rangos correspondientes para presiones

negativas y positivas Tipo de proteccion

IP 54 seguin EN 60529 / IEC 529
(con liquido de llenado IP 65)

TELF. 938052434 FAX. 938052544 inffo@abina.com
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Ejecucidén estandar Otras opciones
Conexion a proceso B Sobrepresion y seguridad de vacio con:
Acero inoxidable 316L rangos > 25 mbar: 10 x valor final de escala
Conexién radial inferior o dorsal excéntrico 1) <25 mbar: 3 x valor final
DN 63: rosca macho G 1/4 B B Borde dorsal
DN 100, 160: rosca macho G1/2 B ® DN 100y 160: borde frontal

L ® DN 100 und 160: Aro tipo coche con brida
Elemento de medicion ® DN 100: a partir de rangos = 60 mbar

Acero inoxidable 316L transmisor (modelo 89X.34, hoja técnica AC 08.02)

Obturacion DN 100y 160: rangos a partir = 100 mbar
FPM/FKM contacto eléctricos (modelo 831, hoja técnica AC 08.01)
B Ejecucion segun ATEX Ex 11 2 GD ¢ TX

Mecanismo de agujas

Acero inoxidable Dimensiones en mm

Correccidn punto cero Ejecucién estandar

frontal Conexion radial inferior !
Cuadrante

Aluminio blanco, subdivisién negra

3
Aguja i \ 3
[3Y]
Aluminio, negro 2
=3
Caja - 2 ®
. . =
Acero inoxidable . @ \
Mirilla
Cristal de seguridad laminado %
(con liquido de relleno: cristal acrilico) ;
Anillo
acero inoxidable Conexidn dorsal excéntrico
bi
Liquido de relleno (modelo 633.50) a
DN 100y 160 rangos de indicacién a partir de 2100 mbar 7 5
Glicerina 86,5 % i 2
\ 2
Opciones sw S
o —
B Otras conexiones a proceso ®| g @ \
B Precision superior: clase 1,0
B Temperaturas ambientales admisibles -40...+60 °C
by
Dimensiones en mm Peso en kg
a b b1 + Ancho de llave
63 9,5 42 42 63 64 62 22 -1 G%uB 52 14 0,19
100 15,5 49,5 49,5 83 101 99 17,5 30 G%B 87 22 0,60
160 15,5 49,5 49,5 83 161 159 17,5 50 G'%B 118 22 1,10
Conexion a proceso segun EN 837-1/7.3 1) Versién DN 63: conexion dorsal excéntrico

Indicaciones relativas al pedido
Modelo / Diametro nominal / Rango de indicacién / Conexion / Posicion de la conexion / Opciones

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacion.
Nos reservamos el derecho a modificar y sustituir materiales.
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