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Los datos técnicos están sujetos a una inspección técnica final.
Esta inspección se realizará con oferta creada.
Puede encontrar el peso neto exacto en la confirmación del pedido. Por razones técnicas, el peso real puede diferir de esta información.
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Motorreductor AC

DRS71S4/FE

Velocidad nominal del motor [1/min] : 1700
Posición de montaje : B35
Pintura imprimación : 7031 Gris azul (20070310)
Posición de conexión/caja de bornas [°] : 0
Entrada de cable/ Posición del conector : X
Eje de salida [mm] : 14X30
Diámetro de la brida [mm] : 160
Potencia del motor [kW] : 0.37
Factor de duración : S1-100%
Clase eficiente : -
Eficiencia (50/75/100% Pn) [%] : 66.6 / 71.3 / 72.3
Marcado CE : Si
Tensión del motor [V] : 220/380
Esquema de conexionado : R13
Frecuencia [Hz] : 60
Corriente nominal [A] : 1.92 / 1.11
Cos Phi : 0.69
Clase de aislamiento : 155(F)
Tipo protección del motor : IP55
Requisito del diseño : IEC
Peso neto [Kg] : 7.8

Caracteristicas adicionales y Opciones:
CO_WAERMEKLASSE 155(F)
SCHUTZART_IP IP 55
Tensión, frecuencia o bobinado especial
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