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DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION 2020

Titulo del proyecto

Oplimiznién de la toma de decisiones para la gestion de tareas del robot Pepper dentro de un entorno doméstico.

Campo de accion Transdisciplinariedad - Aporte al PIM
Desarrollo Tecnologico con Apuesta Social Linea 3 del PIM: Proyeccion Social ¢ Investigacion Pertinentes

Articulacion con funciones sustantivas y el sector social y productivo

Docencia: a través del desarrollo del proyecto se realiza la apropiacion de conocimiento el cual puede ser aplicado directamente en la actualizacion de los
syllabus de diferentes espacios académicos, asi como en la presentacion de cursos electivos que hacen parte del componente flexible del pensum tanto en el
nivel de pregrado como de maestria. Entre las tematicas especificas relacionadas al programa en las que se espera que aporte el proyecto se encuentran:
Programacion avanzada, Instrumentacion electronica, Técnicas modernas de control, Robotica, Optimizacion e Inteligencia Computacional.

Investigacion: el presente proyecto esta relacionado con las lineas de investigacion en Robotica e Inteligencia Artificial adscritas al grupo GED. Los
resultados propenden por ¢l fortalecimiento del macroproyecto del grupo, el cual esta relacionado con la interaccion humano robot a partir del uso de la
plataforma robotica Pepper. Adicionalmente, los resultados del proyecto apuntan a la solucion de retos de investigacion planteados en la competencia
Robocup 2019 y que se deben resolver para la Robocup 2020.

Responsabilidad Social Universitaria: El proyecto espera contribuir al desarrollo de las aplicaciones sociales ya que la tecnologia de interaccion humano
robot (HRI) esta completamente comprometida con el sg\'icio a la sociedad especialmente a poblaciones con algun grado de limitacion fisica y cognitiva.
Es decir, el provecto esta directamente comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. lo cual esta acorde con los
proyectos. la mision y vision del grupo de investigacion en robotica GED (proyeccion social pertinente).

Sector social y productivo: el proyecto busca ofrecer soluciones y desarrollos de nuevas tecnologias dentro del marco de los objetivos de la Alianza
Sinfonia (BancolombienUniversidad de los Andes, Universidad del Magdalena y Universidad Santo Tomas), los cuales apuntan al area de la inteligencia
artificial y su aporte al sector social y productivo.

Grupoée investigacion Linea de investigacion en la que se inscribe el proyecto
Grupo de estudio y desarrollo en robotica GED - Inteligencia Computacional y robotica
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Resumen de la propuesta Palabras clave

En la presente propugga sc plantea ¢l proceso para la implementacion de un
algoritmo basado en teoria de juegos para la toma de decisiones optima en
un entorno doméstico, con alta incertidumbre y utilizando la plataforma
robotica Pepper, dentro de la estructura del proceso de interaccion humano-
robot (HRI) giyo anterior surge tras la necesidad de resolver problemas
presentados en el desarrollo e implementacion de las soluciones tras la
participacion del grupo GED en la liga @home de RoboCup version 2019,
asi como mejorar el desempeiio de la gestion de tareas en robotica que se
presenta en varios de los proyectos al interior del grupo de investigacion y
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en general, en cualquier proyecto donde s¢ involucre una plataforma
robotica.

Dentro de los intereses se encuentran: determinar escenarios y tareas que
enmarcan una situacion real del uso del robot Pepper dentro de un entorno
domés@o. Modelar la dindmica de recepcion, asignacion y ejecucion de
tarcas desde la perspectiva de la teoria de juegos, asi como definir un indice
de desempefio para validar y evaluar ¢l sistema, y disefiar ¢ implementar un
algoritmo para la toma de decisiones Optima en un entorno doméstico de
interaccion humano-robot utilizando el robot Pepper.

Con este proyecto el grupo de investigacion GED busca alcanzar diferentes
objetivos, entre los que se cuenta, cumplir las metas definidas en el marco
de la alianza SINFONIA de la cual hace parte la Universidad Santo Tomas:
dando continuidad al tema relacionado con la robdtica social,
especificamente la HRI, y a través de este tema fortalecer las lineas de
investigacion del grupo GED. robdtica ¢ inteligencia computacional. Asi
mismo, se impacta en el ejercicio docente y se aporte al curriculo del
programa de Ingenieria Electronica.

Problema de investigacion
-
Actualmente. la organizacion de tarcas en robotica social para el robot Pepper ubicado 21 el laboratorio de robotica de la Universidad Santo Tomas se
realiza de forma rigida y secuencial de acuerdo con las ordenes preestablecidas o situaciones previamente entrenadas que el robot perciba. Esto limita la
flexiblidad necesaria que debe poseer el robot ante circunstancias con alta incertidumbre, como es el caso de la interaccion con humanos. Ejemplo de lo
anterior ¢s el hecho que ¢l robot Pepper no puede recibir nuevos comandos de voz mientras se encuentra ¢jecutando una accion ni realizar dos acciones
diferentes al mismo tiempo. La interaccion social entre humanos vy robots implica una gran cantidad de comportamientos con patrones que se deben seguir
para lograr objetivos particulares, por lo cual, en el caso del robot, éste se ve constantemente enfrentado a la toma de decisiones [1.2]. De igual forma, el
entorno dentro del cual se da dicha interaccion presenta las siguientes caracteristicas: alta incertidumbre, dinamicidad. observabilidad parcial, secuencial y,
en algunas ocasiones desconocido. Todo lo anterior agrega varios desafios a las soluciones que se proponen [3].
Modelar ¢l comportamiento de un robot es una tarea comun para aquellos que se dedican al desarrollo de software. Sin embargo. la dificultad de esta tarca
crece exponencialmente con la complejidad de los sistemas. El desarrollo de los programas del robot requiere la integracion de multiples funcionalidades
que le permitiran al robot desempeiiar tareas utiles. Tipicamente, cuando se disefian ¢ implementan los comportamientos del robot se lidia con sistemas
complejos que implican una acertada toma de decisiones que incluyen muchos componentes necesarios para cooperar de forma eficiente. Ademas, se
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requiere optimizar el uso de los recursos como ¢l software, hardware y ¢l tiempo.

Para desarrollar las funcionalidades del robot varias tecnologias se han utilizado, de entre estas probablemente la mas simple pero con mayor frecuencia
usada es la maquina de estados finita (FMS) que incluye un numero de estados arlmario. ademas solo un estado puede estar activo o seleccionado en un
tiempo dado y. el cambio entre estados se da por un evento o una condicion. De esta manera se llevo a cabo el disefio de las funcionalidades del robot
Pepper del equipo Sinfonia Team Colombia para que se desempeiiara en las diferentes retos y pruebas en su participacion en la liga @home de la RoboCup
realizada del 2 al 8 de julio del 2019 [4]. Para el desarrollo de las maquinas de estado es comun mezclar el disefio de éstas y la implementacion sobre la
plataforma, lo cual tiene varias limitaciones. En primer lugar, mantenerlas juntas conduce a disefios no reutilizables ya que estan definidos para una
implementacion especifica. Por otro lado. los estados solo pueden ser reutilizables reconfigurando, lo que significa cambios directos sobre el codigo,
generando problemas (como retardos y pérdidas de funcionalidades) cuando se cambia de plataforma. De lo anterior se concluye que las maquinas de
estado no ofrecen la flexibilidad requerida para un entorno de alta incertidumbre [5].

Otro de los problemas observado utilizando esta metodologia es que se solucionan las tarcas por separado, por etapas, v de manera secuencial lo cual no
permite un desempeiio adecuado del robot, presentando bloqueos en la continuidad de las tareas que el robot debe completar para alcanzar el objetivo final.
Ante esta situacion, lo mayormente descable es tener la capacidad de cargar al robot herramientas dinamicas y reutilizables con lo cual se pueda optimizar
la metodologia de la toma de decisiones dentro de un entorno con alta incertidumbre, ventaja que es ofrecida por la teoria de juegos.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigacion:

;Como realizar de forma optima la toma de decisiones a través de la teoria de juegos para la ejecucion de tareas en un entorno doméstico que
presenta alta incertidumbre empleando la plataforma robdtica social Pepper?

Justificacion

La interaccion humano — robot que se establece en robotica social constituye un escenario de alta incertidumbre; aspectos personales (modo de expresion,
preferencias. etc.). del entorno (lugar. condiciones ambientales. conectividad disponible. etc.) y la diversidad de tareas y caracteristicas que un robot social
debe ¢jecutar requieren de un sistema de toma de toma de decisiones para el robot que sea flexible, escau)le y optimice la ejecucion de las tareas con
miras a prestar un mejor servicio y asistencia a las personas. Actualmente, los mecanismos desarrollados en el laboratorio de robotica de la Universidad
Santo Tomas para la ejecucion de tareas se basan en la estructura de programacion conocida como maquina de estados, la cual es estatica y secuencial (no
permite modificaciones en la asignacion y orden de ejecucion de tarcas). poco segura (muy susceptible a los estados de bloqueo) y poco escalable (no
pueden incluirse nuevas funcionalidades).

Para desarrollar un sistema que se adapte completamente al comportamiento y producir acciones consistentes al robot Pepper, se puede utilizar un
mecanismo de toma de decisiones para modelar diferentes acciones y elecciones que el robot debe tomar de acuerdo con las circunstancias. Este
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mecanismo debe tener en cuenta los diferentes tipos de parametros que involucran el estado del robot, el usuario vy el entorno. y realizar la accion
correspondiente de acuerdo con las reglas de comportamiento que se definan. La teoria de juegos permite tener en cuenta los parametros para generar una
programacion mas flexible a diferencia de las maquinas de estado.

Algunas de las tarcas de interaccion que el robot Pepper debe desempefiar en la competencia internacional de RoboCup, en la liga social, y que
cjemplifican las actividades tipicas en las que se espera que los robots sociales sean empleados. se pueden dividir en tres escenarios diferentes: mayordomo
(housekeeper), anfitrion de evento (party-host) y asistente de restaurante (restaurant assistent). Sin embargo. las pruebas durante la competencia resultan
altamente secuenciales bajo condiciones altamente controladas; por esta razon, durante las pruebas de la liga social se invita a voluntarios de publico para
interactuar con los robots y para el 2020 se planca utilizar el “General Purpose Service Robot Command Generator”™ [4], el cual es un generador aleatorio
de comandos que busca brindar a la competencia la incertidumbre tipica de un entorno real.

Ademas de la preparacion para la participacion en la liga @home de RoboCup, el gboratorio de robdtica requiere del desarrollo de herramientas que
permitan mejorar el desempefio de la interaccion humano-robot, asi como optimizar la toma de decisiones en la gestion de tareas en el uso de cualquier
plataforma robotica. Como ejemplos. el grupo cuenta con varios proyectos tanto académicos como sociales: en el primer caso. un grupo de estudiantes esta
trabajando con miras a participar en ¢l Latin American and Brazilian Robotics Competition 2019 dentro de la liga IEEE Open, por otro lado. se encuentra
el proyecto de futbol de robots que combina propositos de investigacion y promocion del programa con comunidades externas a la Universidad.

En general. en la practica existen muchas tareas que un robot debe desempeiiar, algunas de ellas como recoger v colocar objetos y. transportarlos de un
lugar a otro, reconocimiento de personas y de objetos, asi como reconocer y generar ordenes por voz, entre otras. Las metodologias dinamicas para la toma
de decisiones. dentro de las que se incluye el uso de la teoria de juegos. ofrecen varias ventajas como una adecuada gestion del tiempo vy de los recursos del
sistema [6, 7]. Durante el tiempo de ejecucion, el software del robot se basa en los perfiles de usuario, robot v entorno particulares para adaptar su
comportamiento sobre la marcha, realizando las acciones apropiadas necesarias para el usuario final particular y el contexto de uso. En la presente
propuesta, la toma de decisiones orientada a la adaptacion en tiempo de ejecucion se realiza para seleccionar la accion de comportamiento mas apropiada
para el usuario particular, el robot y los perfiles de entorno, asi como para cada etapa del comportamiento del robot, a través de la teoria de juegos [8]. La
funcién del componente de toma de decisiones es impulsar de manera efectiva el proceso de adaptacion del comportamiento al decidir qué acciones o
comandos deben ejecutarse de manera selectiva (o "activarse"). En otras palabras, hay una necesidad de organizar componentes de la interfaz o acciones de
robot en torno a sus contextos de tareas particulares, lo que les permite recibir soporte a través de multiples entregas. El enfoque de la toma de decisiones
basado en teoria de juegos permite que se pueda garantizar una solucion Optima, asi como garantizar la convergencia de la misma. Por otro lado, es posible
alcanzar ¢l objetivo final en medio de las incertidumbres dadas por las condiciones del entorno, las limitantes tecnoldgicas del robot v los bugs que se
presenten en el desarrollo de las tareas por parte del robot.

En el presente proyecto se pretende dar una herramienta basada en teoria de juegos para la toma de decisiones que se pueda implementar en el robot
Pepper para efectuar tareas sociales dentro de entornos con alta incertidumbre, con lo cual se espera obtener un desempefio del sistema completo mas
avanzado.
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Objetivo general

Implementar un algoritmo para la toma de decisiones optima basado en teoria de juegos. para la ejecucion de tareas en un entorno doméstico que presenta
alta incertidumbre empleando la plataforma robotica social Pepper.

Objetivos especificos

e Determinar escenarios, condiciones, tareas y demas aspectos que enmarcan una situacion real del uso de robots sociales, especificamente del robot
Pepper, dentro de un entorno doméstico.
¢ Modelar la dinamica de recepcion, asignacion y ejecucion de tareas para el robot Pepper desde la perspectiva de la teoria de juegos y definir un
indice de desempefio (objetivos en comun) que&rmita validar y evaluar el algoritmo planteado en el presente proyecto.
e Disefiar ¢ implementar un algoritmo basado en teoria de juegos para la toma de decisiones Ooptima en un entorno doméstico de interaccion humano-
robot utilizando el robot Pepper.
Estado del arte vy marco conceptual

En primer lugar se presentara el estado del arte relacionado con investigaciones realizadas por la comunidad cientifica en los temas de interaccion humano-
robot, maquinas de estado. teoria de juegos y toma de decisions y como estas arcas han sido unificadas para manejar algunos desafios particulares de cada
trabajo. En Segundo lugar, se encontrara ¢l marco conceptual relacionado:

Los autores en [6] proponen una combinacion de maquinas de estado finitas y herramientas de decision para implementacion de comportamientos que sean
adaptativos de acuerdo a los objetivos del robot. El sistema disefiado incluye capacidades como funcionamiento autdnomo y comportamiento variable del
robot. Sus funciones son divididas en tareas y acciones definidas explicitamente. Los disefiadores utilizan maquinas de estado, asi como la herramienta
SMACH. que es una libreria en Python, para construir la arquitectura de alto nivel inicial para el robot. Los resultados muestran que las dos herramientas
se complementan bien y pueden combinarse sin mucho esfuerzo.

Otro enfoque desarrollado a partir de Python se muestra en [7], en donde se permite que las maquinas de estado usadas scan disefiadas, configuras y
creadas dinamicamente usando un lenguaje especifico de dominio. El uso de este enfoque se considero en tres casos de uso: definicion v ejecucion de un
escenario simple de pick and place. transferencia de maquina de estado en diferentes robots y en un proyecto denominado ROPOD en el cual ¢l robot debe
transportar elementos dentro de un hospital. Sus resultados mostraron que la libreria de la maquina de estados es usada en diferentes contextos pero que
existen potenciales mejoras.

En [5]. los autores estudiaron diferentes tipos de automatas y sus aplicaciones en la teoria de juegos. Descubrieron que los automatas finitos. los automatas
adaptativos v los automatas celulares se¢ adoptan ampliamente en la teoria de juegos. Las aplicaciones de automatas finitos se encuentran limitadas a
estrategias simples presentes. En contraste. los automatas adaptativos y los automatas celulares se aplican intensivamente en un entorno complejo. donde el
nimero de jugadores interactivos (humanos, aplicaciones informaticas, etc.) es alto vy, por lo tanto. se necesitan estrategias complejas. No se presenta
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aplicacion especifica en un sistema robotico.
Otro enfoque usando teoria de juegos esta en [8]. donde presentan un planificador de movimientos en entornos dinamicos generando movimientos de tipo
humano. Este planificador se destaca de otros ya que modela explicitamente la toma de decisiones de tipo humano y toma en cuenta las dependencias entre
individuos, lo que sc logra al aplicar la teoria de juegos. Los juegos no cooperativos y el concepto de un equilibrio de Nash se utilizan para formular el
proceso de decision que describe el comportamiento del movimiento humano mientras se camina en un entorno poblado. Evaluan el sistema usando dos
experimentos: un video que muestra peatones en movimiento simulados. en el que los participantes son observadores pasivos. y un estudio para evitar
colisiones, en el que los participantes interactiian en realidad virtual con un agente controlado por diferentes planificadores de movimiento.
Finalmente, en [9] se propone un marco para aplicar inforaicién semantica en la navegacion de robots moviles auténomos, rastrear el movimiento del robot en una
trayectoria semantica y analizar los datos de contexto sobre el proceso de toma de decisiones a través de un arbol de comportamiento. Los experimentos muestran que
este enfoque ofrece una estructura para generar navegacion inteligente y la mmformacion de datos para mejorar el comportamiento del robot.

Robaética Social:

La robotica social es una rama de la robotica en la cual hay entidades digitales o fisicas que tienen la capacidad de comunicarse e interactuar socialmente con humanos
y/o con otros robots dentro de ambientes dinamicos. Una de las funciones principales de un robot social es la interaccion, no es necesario alcanzar tareas con un alto
nivel de detalle como lo hacen robots de servicio e industriales [10]. En el rea de interaccion humano-robot (HRI) se investiga como los robots pueden ser usados como
herramienta, guias, asistentes y como humanoides. Los robots guia y de asistencia por lo general son maquinas semiautonomas y autonomas que asisten a los humanos,
muestran y perciben emociones y cambios el estado animico, lo que les permite mejorar la comunicacion [11.]. La investigacion también se ha enfocado en materiales,
instrumentacion y redes de comunicaciones para la aplicacion de la robética social a las actividades del ser humano.

Interaccion humano robot (HRI):

Se define como el estudio interdisciplinario de la dinamica de interaccion entre humanos y robots [12]. La interaccion humano-robot retine una gran
variedad de campos como ingenieria eléctrica, mecanica, industrial; informatica, inteligencia artificial, robotica, procesamiento de lenguaje natural, vision
artificial, ciencias sociales, psicologia, ciencia cognitiva, comunicacion y humanidades [4]. Lo cual aumenta los retos que se deben resolver en muchos
ambitos, dentro de los que se cuenta exploracion de conceptos generales y otros especificos relacionados con la utilizacion directa de sistemas robotico
interactuando con humanos dentro de escenarios particulares. La deteccion y percepcion multimodal (auditiva, tactil, visual y gestos), robots sociales,
educativos, de asistencia y de servicio son los principales desafios de investigacion dentro de la HRI [13],[14].

Teoria de automatas:

Un autémata es una maquina auto-operada que esta disefiada para seguir de forma automatica una secuencia de operaciones predeterminada o responder a
instrucciones. Existen muchos tipos de autématas bien conocidos, como autématas finitos, maquinas de Turing, automatas Pushdown, autématas
adaptativos, asi como otras variaciones, como maquinas de acceso aleatorio, maquinas de acceso aleatorio paralelo y autématas de matrices. Las
simulaciones experimentales de métodos de automatas realizadas en diferentes investigaciones han recomendado el enfoque de automatas en la solucion de
muchos ¢jemplos interesantes en optimizacion de parametros, pruebas de hipotesis y teoria de juegos. [15.] Algunas de las aplicaciones de los automatas en
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teoria de juegos incluyen el uso de automatas finitos para representar las estrategias de los jugadores. automatas adaptativos y automatas celulares [16] para
el estudio y representacion del comportamiento de sistemas complejos.

Teoria de juegos:

Es por excelencia la teoria de la toma de decisiones independientes e interdependientes. En la teoria de juegos se pueden reconocer algunos elementos
como: los jugadores, que pueden ser dos o mas, la salida, que es el resultado de un conjunto completo de selecciones estratégicas de todos los jugadores, y
las estrategias puras por cada uno de los jugadores, que se reficren a un conjunto de acciones que puede tomar cada jugador. Entonces, la teoria de juegos
esta relacionada con la toma de decisiones en entornos donde la salida depende de la decision de dos o mas jugadores autonomos. Los juegos como el
ajedrez y las cartas caen dentro del ambito de la teoria de jugos‘ pero también hay muchas otras situaciones sociales las cuales no son comiinmente
consideradas juegos en ¢l sentido cotidiano de la palabra [17]. La teoria de juegos se puede dividir en tres categorias de juegos: habilidad, oportunidad y
estrategia con las cuales se pueden representar diferentes situaciones.

Teoria de la Decision en sistemas de agentes:

La teoria de la decisién clasica, llamada asi para distinguirla de una serie de teorias no clasicas que han crecido en los ultimos afios, es un conjunto de
técnicas matematicas para tomar decisiones sobre qué accion tomar cuando los resultados de las diversas acciones no son conocidos. Aunque el area crecio
mucho antes de que se concibiera el concepto de un agente inteligente, tales agentes son los responsables de tomar las decisiones y que pueden emplear
utilmente la teoria de la decision clasica. Un agente que opera en un entorno complejo es inherentemente incierto acerca de ese entorno; simplemente no
tiene suficiente informacién sobre ambiente para conocer el estado actual de éste ni cdmo evolucionara ese ambiente [18], [19].

Metodologia

La metodologia propuesta esta basada en un enfoque empirico-analitico cuantitativo. Para el desarrollo del proyecto se parte de investigaciones cientificas
y experiencias previas relacionadas con los temas de toma de decisiones en robots v metodologias para su implementacion, asi como técnicas de
optimizacion de las mismas, dentro de lo cual se contara aquellas diferentes alternativas de solucion basadas en teoria de juegos, dado que esta ultima es
altamente empleada en sistemas de toma de decisiones, aunque poco usada en sistemas roboticos. Con lo anterior es posible relacionar tareas, nivel de
incertidumbre, recursos de software y hardwagpy costos en tiempo propias de la robotica social mediante una estructura de métricas especificas que se
convertiran en los pardmetros de negociacion en el proceso de toma de decisiones Optimas, ejecucion de las tareas y alcance del objetivo final de la tarea
por parte del robot. La metodologia se dividira en las siguientes fases:

e FASE I: La primera fase del proyecto esta relacionada con una revision detallada del estado del arte, enfatizando en los diferentes algoritmos
usados en la jerarquia de toma de decisiones, es decir, de alto nivel como de bajo nivel. También se pretende identificar modelos propuestos,
alternativas de solucion y parametros de desempefio utilizados para la optimizacion del sistema completo. De igual manera, es de utilidad
identificar en qué plataformas roboticas se realizo la implementacion y que tan flexible y portable es cada solucion. Esta fase incluye la posibilidad
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de replicar algunos de los resultados de las investigaciones de mayor interés y aporte, y que impacte de forma directa los objetivos de esta
propuesta. Las principales fuentes de consulta a utilizar son articulos, libros, etc., publicados en conferencias, revistas indexadas, de las bases de
datos Springer, Science Direct, IEEE, entre otras, y documentacion de RoboCup como descripeion de escenarios, articulos, reglamento, repositorios
de software etc.

FASE 2: al finalizar la revision del estado del arte, en la segunda fase se procede a realizar la seleccion e identificacion del escenario, tareas,
condiciones, limitaciones, nivel de incertidumbre y demas aspectos implicados en una situacion real del uso del robot Pepper. Lo anterior tendra
como punto de partida las 6rdenes, especificaciones y hoja de puntajes descritos en el rulebook de la @a @home de RoboCup del 2019 [4], con lo
cual se establecen requisitos de hardware y software necesarios, ademas que se tendran en cuenta las variables de entrada y salida del sistema
software a desarrollar. En esta fase se contempla la definicién y construccion del indice o indices de desempeifio (tiempo de respuesta, tasas de
éxito, numero de bloqueos, logica de la toma de decisiones, etc.) con las cuales se valide y evalue el algoritmo propuesto en este proyecto.

FASE 3: la fase 3 contempla el modelamiento del sistema completo como un juego. A partir de diferentes estrategias de teoria de juegos como
juegos no colaborativos, juegos colaborativos, de informacion perfecta, imperfecta, juegos evolutivos, con informacion completa, incompleta, entre
otros, se realiza el modelo de toma de decisiones entre las diferentes tareas que debe llevar a cabo la plataforma roboética desde las perspectivas de
alto y bajo nivel. Como resultado de esta fase se desarrollan algoritmos y simulaciones para validar el modelo propuesto. Aqui se considera un
proceso de realimentacion para puesta a punta con respecto al modelo esperado. Al finalizar esta fase se espera contar con especificaciones para la
implementacion en ¢l hardware (plataforma robotica Pepper). Con lo anterior, se obtienen las mediciones de los parametros necesarios para los
indices de desempefio definidos y que apoyaran la estrategia basada en teoria de juegos.

FASE 4: esta fase es la primera de implementacion en hardware, para la cual se cuenta con diferentes instrumentos, materiales, y herramientas
computacionales como paquetes matematicos y de ingenieria, algunos de los cuales estan disponibles en la Universidad y otros que son de uso
libre. como: MATLAB. Labview, Python y ROS. El principal interés en esta fase es el comportamiento de la plataforma robotica Pepper en
comunicacion con el software de adquisicion de datos y la ejecucion de algunas tareas de interaccion definidas manualmente. En este punto se
volvera a realizar una realimentacion respecto a los indices de desempeiio. el modelo basado en teoria de juegos y la estrategia planteada logrando
pruebas necesarias para la interaccion.

FASE 3: con el objetivo de realizar las pruebas sobre el escenario seleccionado. se realiza la integracion del sistema hardware (plataforma robotica,
sistema de adquisicion de datos), con el sistema software (algoritmo basado en teoria de juegos) con lo cual se valide el modelo en teoria de juegos
y se pueda realizar una medicion inicial del indice o indices de desempefio del sistema completo. Los resultados de esta fase realimentaran a los
obtenidos en las fases anteriores, principalmente en la cual se incluye el disefio de las otras estrategias basada en teoria de juegos.

FASE 6: la ultima fase del proyecto esta dedicada a las pruebas de funcionamiento y optimizacion del sistema de acuerdo a los indices de
desempeiio propuestos v seleccionados en las anteriores fases, asi como a la finalizacion del reporte final y articulo asociado a los resultados
esperados de esta propuesta. El trabajo desarrollado permite generar nuevos proyectos de investigacion en el area, propuesta de tesis de grado y
registros de software de simulacion.
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Los resultados esperados estan relacionados con la generacion de gggvo conocimiento, desarrollo tecnologico, apropiacion del conocimiento y formacion
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Resultados esperados

de recurso humano que benefician al Grupo de Investigacion GED, a la Faculta de Ingenieria Electronica y a la Universidad Santo Tomas.

a Producto Cantidad Descripcion
Nuevo conocimiento 1 Articulo Q3 o0 Q4
ﬁesarmllo tecnologico 1 Registro de software
Producto de ropiacic’m social del conocimiento | 1 Participacion en evento cientifico
Producto de formacién de recurso humano 2 Direccion de tesis de pregrado
Presupuesto
Horas nomina
Sede /
\ Horas -
Concepto Nombre Escalafon mes Seccional o Total (S)
Externo
Horas Nomina (Investigador Principal) Sindy Paola Amayva 2 50  Sede Principal 12.065.937.50
Horas Nomina (Co-Investigadores) Armando Mateus Rojas 2 25  Sede Principal 6.032.968.75
Cronograma G
3
FECHA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURRE NOVIEMBRE
ACTIVIDADES | RESPONSABLE
Inicio | Fin. if2afals)afa|s) 9 Jwo o |azfus | |05 ||z || |20| 20 |22 23 |20]25 |26 |28 |29 |50 |50 |32)|35 38|35 |36 37|58 5| a0|a
Revision del Sindy Amaya or/02 | 3103
estado del arte
Replica de
resultados de Sindy Amaya 01/03 | 31/03
investigaciones
zclc::_r;}cm '_3, del Sindy Amaya
ICEnTAeacion €| Armado 1503 | 30/04
entorno de
. .. Mateus
interaccion |
Implementacion Sindy Amaya 15/04 |31/05
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del entorno fisico | Armado
de interaccion y Mateus
definicion de
tareas e indices de
desempeiio
Disefio del
algoritmo para la
toma de decisiones | .
optimo basado en SincySmeyl
teoria de juegos y e GLI06
Mateus
de acuerdo al
entorno de
interaccion.
Validacion del
modelo y Sindy Amaya
algoritmos Armado 01/07
definidos Mateus
anteriormente.
Implementacion .
del algoritmo Sindy Amays
. Armado 01/08
sobre herramientas
. . Mateus
de simulaciones
Implementacion
del algoritmo Sindy Amaya
diseiiado en la Armado 01/09
plataforma Mateus
robotica Pepper
:j:::]l;ic:m de Sindy Amaya
i Armado 01/10
evaluacion del
. L Mateus
algoritmo disefiado
. Sindy Amaya
?T"m"mm Armado 01/03
el proyecto Mateus
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Valor partida Valor contrapartida

FINANCIACION RECURSO DESCRIPCION Py Total (5)
Servicios Técnicos NA 50
Salidas de campo NA 50
RUERGS Equipos NA 50
Materiales, insumos y | Costos asociados a los materiales, insumos y software que se seran usados para el $ 10.000.000
software desarrollo v la implementacion del proyecto propuesto R
Papeleria NA $ &
Fotocopias NA $0
Material bibliografico | NA $0
Auxilio de transporte | NA $0
BOLSAS ovilidad Costos relaciona?dcon la part'icipfmién .en evento acgdémico con el objetivo de $ 6.000.000
generar el espacio para la apropiacion social del conocimiento.
Publicaciones
(A'rh'c:.llos, procese (.o, $0
editorial ¥
traduccion)
TOTAL DEL PROYECTOQ: | 16.000.000
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