ARQUITECTURA ENTIERRA
TAPIA PISADA
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Justificacién

Las normas son herramientas reguladoras que deben ser aplicadas para el

correcto desempeno sin ser interpretadas como una sugerencia, en este caso,
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de la arquitectura; el andlisis a realizar de las caracteristicas propias de la
técnica constructiva en tapia pisada, es necesario para definir la metodologia
y los lineamientos que justifiquen la aplicacion de las mismas al momento de
intervenir arquitectonicamente una edificacion patrimonial o no, garantizando
no afectar significativamente las caracteristicas propias de la Tapia, evitando
asi el surgimiento de patologias en la estructura de la edificacion, cumpliendo
lo exigido en la Constitucion Politica Colombiana de 1991 bajo el Articulo 82 de
la Normass relacionadas con la proteccion del patrimonio cultural en Colombia,
y Entendiendo la obligatoriedad cumplimiento de las normas que se tiene
como ciudadano Colombiano, o de la aplicacidon de tales caracteristicas en
las nuevas arquitecturas, protegiendo un bien de interés inmateriales, una
cultura constructiva propia de un territorio y una comunidad, garantizando que
tal conocimiento sea preservado y conocido. El desconocimiento de las
buenas practicas en la intervencidon a la arqguitectura en tierra hace que existo
:i la presencia de elementos incompatibles con materialidad y sistema
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"L | > La fierra apisonada fue bien conocida por siglos en todos los continentes

del mundo como técnica fradicional de construccion de muros.

> La técnica consiste en rellenar un encofrado con capas de tierra de 10 o
15 cm compactando cada una de ellas con un pison.

- » El encofrado esta compuesto por dos tablones paralelos separados, unidos
.. ~ V4 7 [ ° °
poOr un travesano. En frances esta técnica se denomina Pise de terra o terre
pise, en ingles rammed earth, en alemdan: Stampleflehmbau.

> La técnica fradicional de la tierra apisonada se ufiliza hoy todavia en

paises en vias de desarrollo. Sistemas de encofrado mas sofisticados y uno

| compactacion mediante la utilizacidon de pistones eléctricos o neumaticos

) reducen |los costos de mano de obra significativamente y hacen de esta
técnica una opcion relevante en paises industrializados
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