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MURO MAMPOSTERIA

ANCLAJE SOBRE MURO

ZONA A REGATEAR

PARA INCLUIR MURO CONCRETO
REFORZADO

2 MALLAS ELECTROSOLDADAS

EXISTENTE #3L=0.25M-.45¢/c.

PLACA ENTREPISO |1

@ 6.0mm .15x.15 c/c.

NE+

B

MURO MAMPOSTERIA SIMPLE ‘
EXISTENTE

ANCLAJE SOBRE MURO

|

1D @)

S
30

VIGA CONCRETO REFORZADO
PROPUESTA

EXISTENTE #3L=0.25M-.45¢/c.
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ANCLAJE
#3L=0.25M-.45c¢/c.

2 MALLAS ELECTROSOLDADAS
@ 6.0mm .15x.15 c/c.

MALLA ELECTROSOLDADA

DETALLE REF. MURO EXISTENTE

ESC: 1:25

2#4.150-.40c/c.

© 4#5.Corridas traslapo minimo 0.80 m
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EST #3.098-.20c/c.

VIGA AEREA
ESC: 1:25
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EXISTENTE
I~ ZONA A REGATEAR
_ PARA INCLUIR MURO CONCRETO o ) -
REFORZADO (2+2)#5.Corridas traslapo minimo 0.80 m
o (1+1)#6.Corridas traslapo minimo 0.80 m
MURO CONCRETO N 0.20 12
REFORZADO PROPUESTO : PLACADE 9
NE. 0.00 CONTRAPISO S o VIGA INTERIOR PLACA DE
» ° NE. 0.00 CONTRAPISO
VIGA PERIMETRAL 15 45 15 JT SN 4 VA v
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| 20, \3 ZAPATA REFORZAMIENTO COONCO ON Y
SUELO DE SOPORTE Variable SUELO DE SOPORTE / 20 \ % ZAPATA REFORZAMIENTO
\NIVELACION CON . 20\ .
CONCRETO CICLOPEO \NIVELACION CON
CONCRETO CICLOPEO
DETALLE MURO PERIMETRAL DETALLE VIGA-ZAPATA
. 1:23 ESC. 1:25
REFERENCIA TIPO DE CONCRETO O MORTERO usosS
A Concreto convencional nuevo de primera etapa Construccién de nuevos elementos.
B Concreto fluido convencional con retraccion controlada Recalce o uniones, muros pantalla, 15 cm
de |l etapa. antes de la viga corona, que no requiere
monolitismo absoluto.
C Concreto fluido listo sin retraccién tipo Sikaconcrelisto, Recalces o uniones donde se requiere
o SikaConcreto. monolitismo.
D Morteros o concretos para la recuperaao’n de secciones R@CUP@I"QCIOH@5 de secciones dafiadas por
dafiadas por corrosion electroquimica del acero de corrosion electroguimica del acero de
refuerzo tipo Sika Top |22. refuerzo.
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PARA INCLUIR MURO CONCRETO

REFORZADO

2 MALLAS ELECTROSOLDADAS

+
PLACA ENTREPISO NE

[

@ 6.0mm .15x.15 c/c.

VIGA CONCRETO REFORZADO

PROPUESTA

2 MALLAS ELECTROSOLDADAS

@ 6.0mm .15x.15 c/c.

MALLA ELECTROSOLDADA

DETALLE REF. MURO NUEVO

ESC: 1:25

Cavidad de .10x.15
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EST #3.098-.20c/c.

VIGA AEREA
ESC: 1:25

MALLA ELECTROSOLDADA

@ 6.0mm .15x.15 c/c.

para adherencia de concreto

o (2+2)#5.Corridas traslapo minimo 0.80 m
* (1+1)#6.Corridas traslapo minimo 0.80 m
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MURO MAMPOSTERIA SIMPLE

EXISTENTE ESPESOR VARIABLE

MURO EN MAMPOSTERIA

l EXISTENTE

MALLA ELECTROSOLDADA
@ 6.0mm .15x.15 c/c.

MURO CONCRETO REFORZADO

DETALLE REF. MURO EXISTENTE

ESC.

NOTAS:
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El ingeniero de suelos aprobara el estrato
portante sugun el informe de suelos
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