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INTRODUCCIÓN  

 

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua ubicado en el departamento de Cundinamarca; 

municipio de fúquene, a 125 km de la ciudad de Bogotá vía Chiquinquirá Boyacá, cuyo 

ecosistema se ha visto alterado durante más de seis décadas por acciones antrópicas por tanto su 

cambio es notorio a simple vista, lo que ha suscitado el interés de diferentes entidades y 

organizaciones, tanto de orden público como privado, quienes han venido desarrollando variedad 

de estudios que involucran la observación y medición de parámetros dentro de dicho ecosistema 

y que por consiguiente han generado recomendaciones para evitar su continuo deterioro.  

Por tal razón en este documento se presentará la metodología empleada durante el proceso de 

recuperación de la Laguna en su fase inicial, donde particularmente se expondrán hallazgos de 

batimetrías, las cuales permitieron realizar una valoración de las actividades de dragado por parte 

de la CAR en el marco de la recuperación del espejo de agua  en tres tramos de la laguna de 

fúquene. 
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1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El complejo de humedales Fúquene, Cucunubá y Palacio se encuentra ubicado en la cuenca 

hidrográfica de segundo orden de los ríos Ubaté y Suárez que a su vez, hace parte de la cuenca 

media del río Magdalena. 

El área de estudio comprende cinco (5) subcuencas como se observa en la tabla 10, que son: 

1) Río Suta, 2) Río Alto Ubaté, 3) Laguna de Cucunubá, 4) Río Lenguazaque y 5) Río Bajo 

Ubaté. De estas, hacen parte once (11) municipios, total o parcialmente, estos son: 1) Carmen de 

Carupa, 2) Ubaté, 3) Cucunubá, 4) Lenguazaque, 5) Sutatausa, 6) Ráquira, 7) Guachetá, 8) San 

Miguel de Sema, 9) Fúquene, 10) Suesca y 11) Tausa, que suman un total de 95.501 hectáreas.  

  

El complejo de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio da origen al Río Suárez 

aproximadamente a 2550 m.s.n.m, cuyas aguas son ampliamente utilizadas para las actividades 

agrícolas del valle alto del mismo río, principalmente en los municipios de Simijaca en 

Cundinamarca y Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Saboya en Boyacá. (En el Corregimiento 

de Garavito en Saboya (2540 m.s.n.m.), el Río Suárez abandona el Altiplano Cundiboyacense 

para ser un río  de ladera y correr primariamente dirección sur-norte hasta la confluencia con el 

Río Umpalá en el Departamento de Santander, aproximadamente a 340 m.s.n.m., donde empieza 

a llamarse Río Sogamoso. Desde allí el río corre esencialmente de suroriente a noroccidente, 

hasta su desembocadura en l Río Magdalena, entre los municipio de Barrancabermeja y Puerto 

Wilches en Santander a 70 m.s.n.m. 
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Figura 1. Localización general laguna de Fúquene. 

Fuente, Documentó CAR resumen ejecutivo recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar 

Fúquene Cucunubá y Palacio. 

 

Subcuenca 
Número 

CAR 

Área 

total 

Porcentaje 

para el área 
Municipios 

Río Alto Ubaté 2401-02 22.274,50 23 Carmen de Carupa y Ubaté 

Río Suta 2401-03 11.194,11 12 Tausa, Sutatausa y Ubaté 

Laguna de 

Cucunubá 
2401-04 9.878,38 10 

Cucunubá, Sutatausa, Ubaté y 

Lenguazaque 

Río Bajo Ubaté 2401-06 26.243,19 27 
Guachetá, Fúquene, Ráquira y San 

Miguel de Sema 

Río 

Lenguazaque 
2401-05 25.911,39 27 

Lenguazaque, Guachetá, Suesca y 

Cucunubá 

TOTAL  95.501,58 100 11 

 

Figura 2. Subcuencas que conforman la cuenca alta del río Suárez 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

9 

 

 

A continuación podemos ver reflejada cada una de las subcuencas en el mapa.  

 

 

 Figura 3. Sub cuencas ubicadas en la Cuenca Alto Rio Suárez 

Fuente, Documentó CAR resumen ejecutivo recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar 

Fúquene Cucunubá y Palacio.  (C. A. CAR) 
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2. ANTECEDENTES 

 

La Laguna de Fúquene en el año 1822 contaba con un área aproximada de 13.000 hectáreas, 

sin embargo, la Política Nacional apuntaba hacia la desecación de los humedales del país, por 

considerarlos como terrenos subutilizados y no sanos para la salud humana, por ser la fuente de 

mosquitos y otras enfermedades debido al carácter de sus aguas estancadas. Esto fundamentó la 

idea de su desecación para el desarrollo de la agricultura y la ampliación de la frontera urbana.  

La Laguna de Fúquene se encuentra ubicada en la cuenca del río Ubaté y Suarez al nororiente 

de la jurisdicción CAR, limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá en 

Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema del departamento de Boyacá. Es un cuerpo 

lacustre que se encuentra incrustado en el Altiplano Cundiboyacense entre los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, da origen al Río Suárez aproximadamente a 2550 m.s.n.m. 

 

La cuenca media, corresponde a la laguna de Fúquene, que recibe al oriente numerosos 

afluentes secundarios que drenan directamente a la laguna como las quebradas Honda y Monroy, 

y al occidente el río Fúquene, y descargas directas compuestas por corrientes superficiales y 

canales de drenaje. Gran parte de la Laguna de Fúquene se encuentra bordeada por un canal 

perimetral, que captura un alto porcentaje de los afluentes naturales drenados directamente al río 

Suárez, sin permitir su ingreso directo a la Laguna. 

Debido a su injerencia, La CAR ha venido desarrollando programas donde se ha vinculado con 

otras organizaciones para determinar el grado de deterioro de algunos ecosistemas dentro de su 
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jurisdicción y en este caso de estudio, la Laguna de Fúquene, donde se propuso alternativas en 

pro de la recuperación de cada uno de los ecosistemas. 

Buscando como fin último la recuperación del cuerpo de agua, empleando estrategias y 

metodologías que incluyen no solo tecnología de punta sino también la inclusión de 

comunidades bajo la influencia antrópica; por ende el cuidado del medio ambiente a través de la 

sensibilización y saber tradicional.   

 

 
 
 

Figura 4. Sobre la fotografía aérea del año 1997, se puede observar el límite de la laguna (línea roja), así 

como el sistema hídrico que la abastece y el conjunto de obras hidráulicas que hacen parte del canal 

perimetral y del Distrito de Riego Fúquene ï Cucunubá (líneas azules). 

Fuente: CAR - estudios técnicos para delimitar la ronda hídrica de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y 

palacio en el marco del CONPES 3451 de 2006 ï estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté 

- Suárez. Contrato no 1151 de 2014. 
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Figura 5. Hidrología Laguna de Fúquene.  

Fuente Igac: https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-departamentales-fisicos-de-uso-escolar 

Laguna de 

Fúquene 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-departamentales-fisicos-de-uso-escolar
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Laguna es un valioso cuerpo de agua natural que sostiene el equilibrio del complejo 

sistema hídrico de la región, el cual mantiene estrecha relación con las aguas freáticas, la 

fertilidad de los suelos y la estabilidad climática de los valles de Ubaté y Chiquinquirá; Existe un 

interés creciente por la conservación y recuperación de la región, por cuanto las actividades 

agropecuarias que en ésta se sustentan son de gran importancia tanto para sus habitantes, como 

para el resto del país.   

Sin embargo, el agua en ésta región no ha sido utilizada de manera satisfactoria; los 

vertimientos provenientes de la ganadería, la industria y la vivienda, causan la contaminación de 

las aguas superficiales e incrementan la proliferación de malezas acuáticas que reducen la 

capacidad de almacenamiento , afectan su calidad y la vida acuática que allí se encuentra. 

Las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio han sufrido constantes afectaciones naturales y 

antrópicas. En primer lugar, el incremento de los niveles de agua por eventos de precipitación es 

bastante notorio, situación que se ha visto severamente modificada debido al fenómeno del 

cambio climático que afronta el país y la región objeto de estudio. En segundo lugar, la pérdida 

del espejo de agua ha sido muy rápida y marcada, debido a la introducción de especies invasoras 

como el buchón, al aporte de sedimentos provenientes de la industria minera aguas arriba de la 

cuenca y al avance de la población humana al interior de la laguna. Por consiguiente, el presente 

deterioro ambiental de las tres lagunas exigió la necesidad de delimitar sus rondas hídricas, como 

parte de los insumos requeridos para definir las pautas de manejo ambiental.  
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Por otro lado se ha observado que en las últimas décadas el impacto de las lluvias o de la 

sequía se agudiza cuando se presentan los Fenómenos del Niño y de la Niña. No obstante, los 

conflictos ambientales del complejo lagunar no solo se deben a los aspectos hidroclimatológicos 

como se menciona anteriormente, sino que mayormente a una fuerte presión antrópica que se ha 

venido efectuando en la región desde hace más de un siglo, lo cual se suma al conflicto que 

existe entre las normas legales que la regulan. 

Para dar solución a esta problemática se viene desarrollando el proyecto de recuperar 

hidráulica y ambientalmente el complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, mediante la 

remoción de vegetación acuática y remoción de sedimentos adelantada por la CAR, con el objeto 

de dar solución a la problemática de pérdida de la capacidad hidráulica y del espejo de agua. 

Como complemento se realizará el aprovechamiento de la vegetación y sedimentos extraídos del 

cuerpo lagunar mediante compostaje, para ser usado posteriormente en la recuperación de suelos 

degradados o alterados en la cuenca del complejo lagunar. 

Con el retiro de sedimentos excedentes se busca recuperar la dinámica hidráulica de todo el 

sistema, incluyendo el rio Suárez para mejorar la asimilación de caudales excedentes y garantizar 

la distribución del recurso hídrico en toda la región, así mismo aprovechar el material retirado 

para recuperar zonas degradadas natural y antrópicamente. Así mismo, se busca disminuir las 

cargas contaminantes que aceleran el proceso de eutrofización con la construcción de plantas de 

tratamiento, fortalecimiento de la autoridad ambiental y optimización de actividades productivas 

por medio de educación ambiental de la mano con la comunidad y entes territoriales. 
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El conocimiento de la dinámica ambiental del ecosistema es una de las principales actividades 

que se desarrollaran para evaluar entre otros datos, el flujo y transporte de los sedimentos al 

interior del cuerpo lagunar; por otra parte se seleccionarán predios con vocación de protección 

ambiental para desarrollar actividades complementarias al dragado hidráulico y a la 

consolidación de la zona de protección ambiental en el perímetro de la laguna. 

 

La Corporación tiene como plan de acción la adecuación de obras de infraestructura tendientes a 

mejorar el espejo de agua a través del dragado en zonza críticas, sin embargo no se ha podido 

establecer con exactitud las condiciones actuales de los tramos intervenidos que sirvan como 

insumo para el seguimiento y control de las obras de dragado.  En este sentido,  la batimetría por 

su tecnología de efecto Doppler que a través de ondas ultrasónicas, permite obtener velocidades 

y profundidades del cauce y poder así conocer el estado de las obras del dragado de la Laguna de 

Fúquene, para su seguimiento y recuperación.  
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4. JUSTIFICAC ION 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR tiene como eje de importancia 

la conservación, protección y recuperación de ecosistemas hídricos  tales como: nacimientos, 

cauces de agua, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general. 

Dentro de las actividades de recuperación a estos cuerpos hídricos se encuentran: dragado, 

limpieza de jarillones, recuperación de la ronda, conservación de la fauna y la flora etc.  

Actualmente, se cuenta con tecnología de medición de efecto Doppler que permite conocer la 

configuración del vaso o lecho de los cuerpos hídricos, y su aplicación es utilizada para la 

modelación y monitoreo de cuerpos hídricos. Sin embargo, esta tecnología representa una opción 

interesante y efectiva para el seguimiento de actividades de adecuación hidráulica y recuperación 

de cauces. Teniendo en cuenta el dragado y disposición adecuada de los desechos, lo cual 

aportara mediciones de altura máxima, altura mínima, altura promedio y distancia de la 

medición.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Realizar un diagnóstico a través de estudios Batimétricos en la laguna de Fúquene, localizada 

en los departamentos Cundinamarca y Boyacá.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¶ Identificar los perfiles de los sectores priorizados por medio de la Batimetría. En la zona 

de estudio. 

¶  Análisis de la Información de cada uno de los sectores  por medio del estudio batimétrico 

en la laguna de fúquene.  

¶ Emitir un concepto técnico  pots proceso de dragado por metodología batimétrica en cada 

uno de los sectores priorizados de la laguna.  
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6. METODOLOGIA  

 

Se realizó la medición batimétrica con el equipo RiverSurveyor de Sontek un equipo robusto, 

de alta precisión y de fácil manejo; el cual se basa en el principio físico del Efecto Doppler 

Acústico, diseñado para medir caudal, velocidad, profundidad, temperatura, entre otros 

parámetros los cuales ayudaron a la realización de la Batimetría en la Laguna de Fúquene. 

Cuenta con un sistema de multi-frecuencia (alta, media y baja),  permitiendo medir desde pocas a 

altas profundidades cambiando automáticamente las frecuencias, realizando verticales de 

medición. 

  El sistema se calibra individualmente durante el proceso de fabricación. Dado que no hay 

partes móviles y las vigías están incorporadas en el cabezal ADP, la re calibración no es 

necesaria a menos que el M9 este físicamente dañado.  

Este dispositivo está diseñado para medir el caudal de los ríos, corrientes de agua en forma 

tridimensional, profundidades y batimetría, desde una embarcación fija o estacionaria. El 

funcionamiento del equipo se basa en la técnica del efecto Doppler con un software que puede 

ser usado en un PC o en dispositivo móvil. La alta exactitud y la facilidad de usar sin tener que 

cambiar parámetros medida para diferentes tipos de ríos. 

¶ Comunicación por Bluetooth: Permite comunicación en el dispositivo y un PC, el 

máximo rango para este tipo de comunicación es 200 m. Con un dispositivo móvil 60 

m. estas aproximaciones están calculadas para sitios despejados sin obstrucciones.  

¶ Comunicación vía radio: Es para establecer comunicación entre el dispositivo y el PC. 

El rango de operación para este tipo de comunicación es de 2 km.  
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¶ Componentes GPS: El equipo está ocupado con un GPS que ofrece una exactitud de 

más o menos 3cm.   

La toma de mediciones se efectúo de manera transversal y longitudinalmente tomando los 

diferentes puntos de la laguna; esto de acuerdo a la necesidad. Se apoyó de información 

fotográfica con el objeto de conocer el equipo de medición con el cual se van a realizar la 

batimetría. 

Equipo: River Surveyor 

Marca: Sontek 

Modelo: M9 

Peso ADP: 2,3 Kg 

Capacidad de almacenamiento: 8 GB 

 

Figura 6. Manual de Protocolo del Equipo RiverSurveyor M9.  

Fuente  (Caldas) 
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6.1  CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SONTEK - M9 

 

Equipo SonTek - M9 con Software RiverSurveyor, es un equipo robusto, de alta precisión y de 

fácil manejo; el cual se basa en el principio físico del efecto Doppler acústico. Diseñado para 

medir caudal, velocidad, profundidad, temperatura, entre otros parámetros. Cuenta con un 

sistema de multi-frecuencia (alta, media y baja), permitiendo medir el río desde pocas hasta altas 

profundidades cambiando automáticamente las frecuencias, realizando verticales de medición a 

lo largo del río donde cada vertical presenta celdas en forma de diamantes autoajustables según 

la dirección y el perfil del río para una mayor precisión en la medición.  

Además, el equipo presenta dos software; el continuo live que permite un aforo para pasar el 

equipo en un movimiento continuo por una sección transversal y el estacionario que es un 

análogo del molinete. Su uso es ideal para la medición en canales, hidroeléctricas, ríos, 

quebradas, lagunas y cualquier cuerpo de agua con buenas condiciones climatológicas.  

El manual del equipo RiverSurveyor nos muestra detalladamente los componentes del 

sistema, su instalación, configuración, funcionamiento, configuración del software, cuidados y 

demás aspectos de importancia, necesarios de conocimiento por el usuario para hacer uso del 

equipo. (Caldas) 
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Figura 7. ADP Multi-frecuencia M9.       

Fuente: Manual de protocolo del equipo RiverSurveyor de Sontek ï M9.                   

 

Figura 8. PCM GPS Rover 

Fuente: Manual de protocolo del equipo RiverSurveyor de Sontek ï M9 

 

Figura 9. Antena GPS       

Fuente: Manual de protocolo del equipo RiverSurveyor de Sontek ï M9                              
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   Figura 10 HydrBoard de SonTek 

 Fuente: Manual de protocolo del equipo RiverSurveyor de Sontek ï M9 

 

 

Figura 11.  Estación ensamble final. 

Fuente: Manual de protocolo del equipo RiverSurveyor de Sontek ï M9 
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   (Caldas)

 

Los dispositivos que se muestran en cada imagen; hacen parte del sistema RiverSurveyor, 

podemos observar que es un equipo robusto, de alta precisión y de fácil manejo; el cual se basa 

en el principio físico del Efecto Doppler Acústico. Diseñado para medir caudal, velocidad, 

profundidad, temperatura, entre otros parámetros.  Es una estructura ligera diseñada para 

contener el sistema M9, el PCM y la antena GPS con sus respectivos soportes, facilitando su uso 

y mayor alcance de medida. 
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7. PLAN DE ACCION  EJECUCION DE ACTIVIDADES DE BATIMETRIA  

 

 

Actividades 

 

Pasos principales 

para la acción 

 

 

Procedimiento 

 

Responsable 

 

 

Ejecución de 

actividades de 

Batimetría. 

 

 

Verificación del 

equipo M9. 

Realización de 

calibración del equipo 

M9.  

Realización de 

Batimetrías en 3 

diferentes sectores de 

la Laguna de 

Fúquene. 

 

Ingresar al software 

Riversurveyor, por 

medio de bluetooth se 

debe reconocer el 

equipo y luego 

conectar.  

Posteriormente se 

ingresa la 

información del 

equipo y la 

descripción del lugar 

donde se realizara la 

medición 

 Finalmente se realiza 

la calibración del 

equipo y luego 

iniciamos la 

medición.   

 

Ing. Guillermo 

González. 

 

Practicante: Cristian 

Camilo Martínez 

Rodríguez.  

 

 

Descarga de 

información del 

equipo de batimetría 

del equipo M9. 

 

 

Registrar de forma 

clara las mediciones 

completas en el 

programa 

Riversurveyor.  

Seleccionar  las 

batimetrías guardadas 

en el programa.   

 

 

Se descarga la 

información a través 

del software mediante 

unos códigos que se 

deben guardar en el 

momento de la 

medición, dichos 

códigos serán 

importantes para la 

búsqueda de cada una 

 

 

Ing. Guillermo 

González.  

 

Practicante: Cristian 

Camilo Martínez 

Rodríguez. 
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de las mediciones 

realizadas en el área 

determinada de la 

Laguna.  

 

 

 

Elaboración de 

informe pasantía y 

resultados de 

Batimetría.  

 

Descarga de 

información 

recolectada en las 

mediciones realizadas 

con el equipo de 

Batimetría M9.  

 

Seleccionar la 

información 

recolectada en cada 

una de las mediciones 

realizadas y realizar  

informe de los tres 

tramos intervenidos.  

Ing. Guillermo 

González. 

 

 Practicante: Cristian 

Camilo Martínez 

Rodríguez. 

 

Tabla 1. Plan de acción ejecución de actividades de batimetría 

Fuente: Autor propio. 
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Presupuesto estimado para la realización de Batimetría en la Laguna de Fúquene 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

 

 

Costo  

Cotización Alquiler equipo 

de Batimetría  

Cuenta con equipo de 

batimetría de SonTek m9 con 

software RiverSurveyor, una 

RTK, plataforma Hydroboard 

(bote), computador portátil y 

demás accesorios del equipo.  

 

$ 5.000.000 

Transporte Camioneta doble cabina de 

platón 4x4 y conductor.  

 

$ 1.500.000 

Mano de Obra  Profesionales 

Especializados con 

conocimiento en el equipo de 

Batimetría y su 

funcionamiento. 

 

$ 3.200.000 

Informe de la Batimetría Recopilación de la 

información de mediciones 

 

 

 $ 2.000.000 
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realizadas en las áreas de la 

laguna seleccionadas y entrega 

de informe con sus respectivos 

perfiles de la Batimetría. 

 

Total: 

                                                            

$ 11.700.000 

 

Tabla 2. Presupuesto estimado para el desarrollo de la pasantía. Fuente: Costos manejados por la 

Dirección de Laboratorio e  Innovación Ambiental  

Fuente: CAR. 
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9. DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

La laguna de Fúquene, tiene una superficie promedio de 3100 ha y una profundidad media 

estimada de 2.3m, tiene un volumen máximo operativo de 36.8 millones de metros cúbicos, 

correspondiente a una cota de 2539 m.s.n.m y sus coordenadas geogr§ficas son 5ę28ô latitud 

norte y 73ę 45ô longitud oeste. El sistema lagunar es el principal componente del sistema 

hidrográfico de esta región y se considera una reserva ecológica, económica, social y cultural de 

importancia nacional; ubicado en el valle de Ubaté, se han realizado transformaciones a 

diferentes escalas espaciales y temporales, todas ellas encaminadas a la desecación de la laguna y 

adecuación de tierras para usos económicos, con un alto impacto negativo sobre el ecosistema. 

En la actualidad la cuenca del río Ubaté se caracteriza por evidenciar índices de escasez y 

vulnerabilidad del recurso hídrico. En el valle del río Ubaté, en épocas de verano los caudales se 

reducen y en épocas de invierno los mismos aumentan produciendo inundaciones, dada la baja 

capacidad de drenaje, producto de las condiciones naturales del terreno. El marcado déficit 

hídrico que en épocas de verano llega en algunas áreas a 15.85 millones de m
3
/año, está asociado 

principalmente a la baja capacidad de regulación del recurso hídrico en la cuenca.  Los 

principales usos de la laguna son el abastecimiento para distritos de riego para cultivos de pastos, 

trigo, cebada, maíz, entre otros y para la ganadería; la demanda total de agua para los acueductos 

municipales involucra el uso doméstico, institucional e industrial, incluyendo áreas urbanas y 

rurales.  

El sistema hidrográfico del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, contiene tres secciones: alta, media y 

baja. La parte alta está conformada al sur desde el nacimiento del río Ubaté, uniéndose aguas 

abajo con otros tributarios mayores como los ríos Suta y Lenguazaque, y drenajes provenientes 



 

29 

 

de la Laguna Cucunubá y Palacio, hasta descargarse en la Laguna de Fúquene.  La construcción 

del canal perimetral en la laguna de Fúquene ha generado una disminución del agua que entra a 

la laguna ya que los canales son interceptados por dicho canal, convirtiéndose en un ecosistema 

que acumula altas concentraciones de nutrientes que generan una de las principales 

problemáticas, la proliferación de malezas acuáticas como el buchón y la elodea. El cuerpo 

hídrico objeto de este estudio se encuentra ubicado en el municipio de Fúquene, al norte del 

departamento de Cundinamarca, a una distancia de 116 km de la ciudad de Bogotá, además de la 

cabecera municipal se ubica la Inspección de policía de Capellanía y Nuevo Fúquene. 

A continuación se presenta la localización del área de estudio: 

  

Figura 12. Localización general área de estudio, fuente Universidad de Manizales Análisis Multitemporal 

del espejo de Agua Laguna de Fúquene. Fuente: (Manizales) 






























































