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RESUMEN

En este documento se describe todo el desarrollo del proyecto de la pasantia
elaborada por el estudiante en la compafiia SCI Sur América. Este es un proyecto
de tipo desarrollo de software. Consiste en la integracion de una funcionalidad de
impresion de las transacciones manejadas por el controlador de combustible
FuelShield de la empresa. Este controlador permite autorizar el abastecimiento de
combustible a vehiculos de empresas que son clientes de SCI. También permite
llevar un registro de estas transacciones a través de un software encargado de leer
estas transacciones y subirlas a los servidores de SCI, dicho programa es conocido
como FMFuelSender. Las empresas que son clientes pueden acceder a esta
informacion a través de una plataforma web conocida como FleetSAP. El objetivo
es que al momento de realizar el abastecimiento de combustible los clientes puedan
obtener una impresion con informacion de esta transaccion y también se encuentre
esta informacién en FleetSAP.

Para realizar el proyecto se desarrollé una libreria de enlace dinamico (DLL) la cual
contiene los procesos para realizar la conexion de la impresora y la estructura de
los datos contenidos en la impresion. Luego se ha utilizado esta libreria para integrar
la funcionalidad de impresion en el software FMFuelSender. Este documento
muestra los resultados finales del proyecto.

PALABRAS CLAVE: Servicio de Windows, controlador de combustible, dispositivos
de punto de venta, libreria de enlace dinamico, abastecimiento de combustible.



1. INTRODUCCION

Uno de los esfuerzos actuales de la ingenieria electronica es canalizar estos hacia
el desarrollo de herramientas informaticas y tecnoldgicas, motivadas por la gran
demanda de productos que pretenden satisfacer necesidades personales del diario
acontecer, asi como desafios empresariales que buscan mejorar la eficiencia y
productividad en sus modelos de negocios. Uno de los mayores desarrollos
informaticos se encuentra en el contexto de las tecnologias de la informacion y
comunicacion.

En el modelo de negocios de muchas compainiias alrededor del mundo, se incorpora
la utilizacién de internet para ofrecer sus productos, un ejemplo de estas compariias
es la organizacion SCI Holdings LLC (SCI en lo sucesivo). Dentro del portafolio de
productos y servicios de la empresa SCI (Scientific Control Instruments por sus
siglas en inglés), se incluyen herramientas de soporte para contribuir a la solucion
de algunos problemas que afrontan aquellas empresas que utilizan flotas de
vehiculos para realizar sus actividades comerciales. Dentro de los problemas tipicos
que reportan las flotas de vehiculos se encuentran las pérdidas de combustible
mayormente por hurtos. Atendiendo necesidades de este tipo, la empresa SCI
desarrolla soluciones de hardware y software encargado de la administracion de
flotas de vehiculos y control de combustible. SCI ofrece a las empresas que utilizan
flotas de vehiculos, un sistema de administracion de abastecimiento de combustible
para evitar estos problemas, y asi aumentar el control y la eficiencia en la utilizacién
de este recurso. La informacién vehicular para el control de combustible, puede ser
consultada y administrada mediante una plataforma informética a través de internet

Cabe resaltar que el control de combustible mencionado, también se puede realizar
sin obligatoriamente utilizar internet, en razén a que no siempre las empresas que
utilizan flotas de vehiculos, cuentan con uno de los dispositivos de hardware
disefiados por SCI para tal fin. El trabajo planteado en esta pasantia empresarial,
tiene por objeto facilitar la impresion de todos estos registros de abastecimiento de
combustible, permitiendo asi que los clientes de SCI puedan acceder a esta
informacion sin utilizar internet, lo cual se traduce en una flexibilizacion del acceso
a dicha informacion vehicular. El desarrollo del trabajo busca impactar positivamente
en temas como la logistica, supervision de activos y en concreto en el control actual
de administracion de abastecimiento de combustible ofrecido por la compaiiia SCI.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SCI es una compaifia que ofrece soluciones para administrar, automatizar y
consolidar los procesos de administracion de flotas de vehiculos y de combustible,
mediante herramientas de aplicaciones web y equipos electronicos dirigidas a
empresas particulares que asi lo requieran. Una de sus principales soluciones es el
control de combustible, servicio que se ha destacado para evitar robos y fraudes en
empresas que utilizan este recurso en sus vehiculos. El controlador de combustible
es conocido como FuelShield, este dispositivo esta integrado a las bombas en
estaciones de servicio de las empresas que solicitan este producto. El controlador
se conecta a la red LAN de la estacion, un computador que también se encuentra
conectado a esta red ejecuta un programa computacional que descarga todos los
registros de despacho de combustible del controlador y los sube a la plataforma web
de SCI, mejor conocida como FleetSAP.

Los clientes de SCI pueden consultar los registros asociados al consumo de
combustible, en la plataforma FleetSAP. Los clientes también pueden editar
pardmetros en la administracion de su flota, es decir, cambiar, editar o agregar
vehiculos, conductores, bombas, estaciones de servicio, entre otros. El dispositivo
FuelShield se encarga de autorizar o negar el despacho de combustible basandose
en un coédigo de permiso, informacion que se maneja en FleetSAP. El cddigo de
permiso estéd asociado a cada vehiculo lo cual permite al controlador de combustible
diferenciar a cuales vehiculos se les permite o no realizar el despacho. De igual
manera sucede con los conductores, cada uno tiene un cédigo de permiso.

Es necesario laimplementacion de una funcionalidad de impresion de transacciones
del dispositivo de control de combustible de la compafiia SCI. Esto debido a que
todas las transacciones que controla el dispositivo, son subidas directamente a la
plataforma web de la compaifiia y para realizar consultas, solo se puede hacer desde
alli. La funcionalidad de impresion mejora el proceso de control de combustible, en
razon a que facilita el acceso rapido a la informacién de despachos realizados, sin
la necesidad de entrar a la plataforma web. Esto permitirA que conductores y
encargados del abastecimiento de combustible puedan mantenerse informados de
las transacciones realizadas sin utilizar el programa FleetSAP, por ejemplo
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empresas que no siempre conceden acceso a todos sus trabajadores a esta
plataforma.

Para la realizacion del proyecto, se utiliza una impresora de punto de venta (también
conocida como impresora de punto de servicio). El dispositivo de control de
combustible esta conectado a un computador utilizando la red LAN en la estacion
de servicio, en este computador se ejecuta el programa que descarga las
transacciones del dispositivo y las sube a la plataforma web. Este programa
computacional es conocido como FMFuelSender y es directamente desarrollado por
la empresa SCI. Para el desarrollo del presente proyecto, se requiere agregar al
programa computacional, las instrucciones y funcionalidades que permitan que
todas las transacciones del dispositivo FuelShield que son subidas a la web,
también se impriman. Dichas funcionalidades estan habilitadas bajo la configuracion
del usuario en el configurador del servicio FMFuelSender.

2.2 DELIMITACIONES

Este proyecto esta limitado a la impresion de registros de despacho de combustible
con impresoras de punto de venta marca EPSON ofrecidas por SCI,
especificamente la referencia TM-P80, modelo que funciona de manera
inaldmbrica. La empresa escogié el modelo basado en la popularidad que tiene en
Estados Unidos ademas de la posibilidad de poder usarse inalambricamente, pues
permite ser llevado con facilidad. Sin embargo el software serd capaz de utilizar
cualquier impresora de punto de venta marca EPSON que pueda ser compatible.

La impresion de las transacciones se realiza utilizando un computador que ejecuta
un sistema operativo Windows versiones XP o superiores. La impresora debe estar
conectada al computador y no al controlador de combustible debido a que el disefio
del dispositivo de control de combustible no tiene un puerto adicional al cual se le
pueda dedicar una funcionalidad de impresion.
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3. ANTECEDENTES

Existen situaciones empresariales en donde es muy importante llevar datos de
forma impresa. Una manera adecuada de desarrollar actividades de impresion es
utilizar impresoras que no manejen tinta para evitar el desperdicio de cartuchos. Las
impresoras que se utilizan para la impresion de recibos también conocidas como
impresoras de punto de venta (POS por sus siglas en inglés), son una posible
solucién al problema del desperdicio de cartucho de tinta, dichas impresoras estan
hechas para imprimir mucho pero sin usar tinta y aprovechar su funcionalidad
térmica.

Existen muchas impresoras POS en el mercado, algunas marcas reconocidas son,
SAT, Bixolon, EPSON, Star, APT, entre otras. Sin embargo, la marca EPSON es la
mas conocida y sus dispositivos son los mas sencillos de encontrar comercialmente,
una de las mayores ventajas de la marca EPSON es su soporte, pues esta
disponible en mdltiples idiomas, algo necesario en SCI, debido a que la empresa
tiene varias sedes en diferentes paises. Las impresoras EPSON de la serie TM, son
impresoras compatibles con un software llamado EPSON OPOS ADK. Este
software es utilizado por desarrolladores para integrar los servicios de impresion a
un computador personal (PC). Con este software se pueden ubicar los dispositivos
conectados en un PC, asignarles un nombre el cual permita identificarlos e inclusive
permite probarlos. Esta informacion se encuentra disponible para miembros
desarrolladores de EPSON Expert [1], debido a las politicas en el contrato de la
pasantia en SCI no se pueden mostrar estos documentos, pero si es posible
encontrar informacion en la web [2].

Por otro lado, la compafiia SCI también se encarga de fabricar dispositivos para
controlar el consumo de combustible de las diferentes empresa que necesitan este
recurso, evitando de esta manera el desperdicio y el hurto de combustible, en razén
a que dichos dispositivos permiten autorizar o rechazar las solicitudes de
abastecimiento de combustible y también permite llevar registro de estas solicitudes.
Particularmente, el dispositivo denominado “controlador de combustible FuelShield
2000” de SCI no posee un servicio de impresiéon debido a que la tecnologia con que
fue disefiado inicialmente no planteaba utilizar esta funcionalidad. Sin embargo, SCI
estda desarrollando un controlador de combustible que si ofrecera dicha
caracteristica, aun asi no se debe desestimar el primer controlador y se buscara la
forma de ofrecer este servicio.
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Las impresiones hacen que este conocimiento de consumo esté disponible para el
personal idéneo que necesite consultarlo, propiciando el ahorro de tiempo ya que
no hay necesidad de revisar dicha informacién en internet, cuando el acceso a dicha
red sea limitado. Esto permitira que el servicio ofrecido por la empresa tenga un
valor diferencial para los clientes.
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4. JUSTIFICACION

Varios clientes de la empresa SCI, le han solicitado a la empresa un servicio de
impresion de transacciones administradas por el dispositivo de control de
combustible FuelShield 2000. Los clientes han manifestado en diversas ocasiones
al servicio técnico de soporte de la compafiia, la necesidad de poder entregar
informacion de la transaccion a sus conductores sin tener que utilizar internet para
ingresar a la plataforma web FleetSAP. La realizacion del proyecto planteado en
este documento, ayuda a reconocer rapidamente transacciones realizadas de
suministro de combustible para asi llevar un mayor control de combustible
comparado con el que se lleva actualmente utilizando el mismo dispositivo.

La realizacion del presente proyecto es de importancia para la empresa porque
representa un valor agregado al servicio de control de combustible que ofrece la
empresa SCI con este controlador y ademas que facilita los conductores y
encargados del abastecimiento de combustible, la versatilidad de llevar un reporte
por transaccion del manejo de combustible de cada vehiculo sin utilizar la plataforma
web FleetSAP. Esta ultima versatilidad cobra sentido en razén a que no todos los
empleados de las diversas empresas clientes de SCI, les son concedidos permisos
para acceso a la plataforma web FleetSAP y para ellos particularmente es
importante tener evidencias fisicas del abastecimiento de combustible realizado en
determinados intervalos de tiempo

Actualmente la empresa SCI esta trabajando en el desarrollo de un nuevo
controlador de combustible que tendréa integrado una impresora que permitirq
realizar la impresion de transacciones, sin embargo el dispositivo conocido como
FuelShield 2000 no debera estar limitado a poder realizarlas, esto ayudara a que
este dispositivo no se deprecie en su valor y continte siendo utilizado por otras
compainiias clientes de la empresa SCI.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y agregar la funcionalidad de impresion de transacciones manejadas
por el dispositivo de control de combustible “FuelShield” de la empresa SCI.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Realizar un proceso de aprendizaje en programacion orientada a objetos para
ejecutar el proyecto, debido a que el software con el que se va a trabajar esta

desarrollado con este lenguaje de programacion.

e Disefiar un modelo de recibo impreso con los datos de las transacciones
manejadas por el dispositivo de control que son subidas a la plataforma web

“FleetSAP”.

e Implementar una libreria DLL (biblioteca de enlace dindmico), que permita
utilizar funciones que sean capaces de estructurar el recibo que contiene la

informacion de la transaccion y que permitan realizar la impresion de este.

e Agregar la funcionalidad de impresion en el servicio “FMFuelSender”,
encargado de subir transacciones manejadas por el dispositivo de control de la

compafia SCI.

e Generar una nueva version del programa de configuracién del servicio
“‘FMFuelSender” que permita seleccionar la impresora que se va a utilizar o

deshabilitar el uso del servicio de impresion.

e Agregar al manual del software "FMFuelSender" todo lo relacionado con el uso

de la funcionalidad de impresion desarrollada en este proyecto.
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6. MARCO TEORICO

6.1 BASES TEORICAS

6.1.1 Programacion Orientada a Objetos.

La programacion orientada a objetos es un tipo de programacion que utiliza una
descripcion basada en objetos reales, este tipo de programacion representa todos
los elementos del mundo tan fielmente como sea posible. El objeto es la unidad
basica para la construccion y disefio de este tipo de programacion. Las
descripciones de estos objetos se encuentran en las clases. Una clase es la
representacion de un grupo de objetos que comparten caracteristicas similares, las
clases poseen propiedades y métodos.

Las propiedades son la descripcion de todos los atributos y caracteristicas que
poseen el objeto. Los métodos son todos los comportamientos y acciones que
realiza el objeto en cuestiébn cuando recibe un mensaje. Comparado con la
programacion tradicional esto ultimo se puede referir a las funciones.

En este tipo de programacion los objetos se comunican entre ellos por medio de
mensajes, los mensajes son los encargados de la ejecucién de los métodos.

Las clases pueden estar relacionadas entre si, formando una jerarquia, esto quiere
decir que una clase puede heredar todas las propiedades y caracteristicas de otra
clase para formar un nuevo conjunto de objetos con nuevas caracteristicas y que
ademas comparten caracteristicas de la clase mayor. [3]

6.1.2 Lenguaje de programacion C#

El lenguaje de programacion C# es un orientado a objetos, el lenguaje ha sido
desarrollado por Microsoft para su plataforma .NET. Consecuentemente las
caracteristicas de abstraccion, encapsulamiento, herencia, polimorfismo vy
modularidad son contempladas en este lenguaje de programacion.

El lenguaje de programacién C# posee diferentes tipos de variables que permiten

estructurar los datos. Por ejemplo, el tipo de datos enteros: byte, short, int y long,
Representan variables de tamafio de 8, 16, 32 y 64 bits respectivamente. El tipo de
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datos de coma flotante: float, double y decimal, representan variables de tamafio de
32,64 y 128 bits. El tipo de dato de caracter char posee un tamafio de 16 bits.

Las clases, por su parte, se definen mediante la palabra clave class seguida del
nombre que se le desea proporcionar a la clase y posteriormente se definen los
elementos que se encuentran dentro de la clase (Métodos, propiedades, etc.) que
indican la estructura del objeto.

Como estructuras para la toma de decision, se utilizan comando como if, switch for,
while o foreach. ElI comando if, por su parte plantea una condicion. Se utiliza la
palabra clave y luego la expresién de decision, luego dentro de las llaves se plantea
el procedimiento en caso de que la condicién sea verdadera Ej. If(a==3){ }. La
instruccion Switch se utiliza como una forma especifica de indicar una instruccion
condicional dependiendo del analisis del valor de una variable. Dentro de cada case
se define el procedimiento en caso de que el andlisis condicional coincida con el
caso. Ej. switch (i) { case 1: ... break; case 2: ... default: ... break; }. Por otro lado,
el comando For, se utiliza para recorrer el codigo encerrado en los corchetes
dependiendo de la condicion descrita en el comando. Ademas permite la
inicializacion de una variable y permite definir una accion final antes de terminar
cada iteracion. Ej. For (inti=0;i<10; i++) {}. El comando While, recorre el codigo
encerrado en los corchetes siempre y cuando que se cumpla la instrucciéon
condicional del mismo. Ej. while (i < 10) { }. Do-While: Recorre el cédigo encerrado
en los corchetes siempre y cuando que se cumpla la instrucciéon condicional del
mismo. A diferencia del control While, esta condicion se consulta al finalizar la
ejecucion de la primera iteracion. Finalmente, el comando Foreach recorre todo el
codigo encerrado en él para cada elemento de una coleccion. Ej. foreach (char c in
charList) { }. [4]

6.1.3 Terminal de punto de venta.

Los terminales de punto de venta son aquellos dispositivos que se utilizan en los
procesos comerciales, de cobro y salida de mercancia. Son comunmente utilizados
en restaurantes, mercados y todos aquellos establecimientos que tienen que ver
con estos procesos. Generalmente un terminal punto de venta estad compuesto por
los siguientes dispositivos, monitor, scanner de codigo de barras, lector de tarjetas,
impresora de recibos, entre otros. Una de las principales caracteristicas de estos
dispositivos es que son ensamblables y siempre estan interconectados, ademas de
gue son pequeiios y no ocupan mucho espacio.
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El desarrollo de este proyecto se centra en la impresora de recibos, esta impresora
es un dispositivo capaz de emitir los comprobantes de ventas, vauchers, facturas y
reportes necesarios. Estas impresoras generalmente son conocidas como
impresoras POS (en inglés Point Of Sale), estas son pequerias, agiles en el proceso
de impresion y no consumen tinta [5].

Las impresoras POS son impresoras térmicas, es decir utilizan el calor para realizar
la impresion. Utilizan un papel termosensible, este se vuelve negro al contacto con
unas agujas a alta temperatura, quedando asi una impresion [6].

El papel térmico posee una cara opaca al cual se le aplica calor, este proceso
provoca que la otra cara del papel se oscurezca como si estuviese quemada
gquedando asi un dibujo. Esta otra cara del papel es brillante y posee unos
compuestos quimicos que permiten esta reaccion al calor [7]. El papel térmico posee
tres capas que se pueden ver en la figura 1.

preestuco

papel soporte

Figura 1. Capas del papel térmico [8]

Capa Soporte: Esta capa es donde quedara impresa la imagen y es la base de
estucado que se le aplica al papel.
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Capa de Preestuco: Es una capa lisa que permite garantizar una superficie uniforme
del papel el cual ayuda a darle definicién a la imagen.

Capa Térmica: Sus principales compuestos son colorante, sensibilizador y
desarrollador de color, estos compuestos son los que reaccionan entre ellos al ser
sometidos al calor. [8]

El papel térmico tiene ciertas ventajas con respecto al papel comun, son
econdémicos, las impresoras que lo utilizan son silenciosas, al no utilizar tintan
podrian considerarse ecoldgicos, se pueden considerar fiables debido a que no
utilizan un sistema mecénico complejo si no simplemente un sencillo sistema de
transporte de papel causando que no necesite demasiado mantenimiento por
averias. [7]

La empresa SCI ofrecera a sus clientes la impresora EPSON TM-P80, una
impresora que funciona inalambricamente a través de la red WIFI o por medio de
conexiéon USB, esta impresora maneja papel de 80mm de ancho. Debido a la
limitante por el alquiler de la impresora es necesario la busqueda de modelos
compatibles o similares, se encontraron los siguientes modelos que pueden cumplir
con esto. La compafiia EPSON ofrece las referencias TM-T20 y TM-T88IV (ver
figura 1), las cuales estan disponibles en el mercado de alquiler y son modelos muy
utilizados en nuestro pais, funcionan por medio de conexion USB y también utilizan
papel de 80 mm de ancho.

Figura 2. Impresora POS EPSON TM-T88IV [9]
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6.1.4 Libreria Microsoft Point Of Service.

Esta libreria permite que los desarrolladores que utilizan .NET Framework puedan
utilizar las terminales de punto de venta en sus proyectos. La libreria Point of Service
proporciona una manera simple y consistente de interactuar con los dispositivos de
punto de venta, permite disefiar un conjunto de interfaces y clases que ayudan a la
creacion de software que ayuda a los vendedores en el uso de dispositivos comunes
tales como cajones de efectivo, lectores de cédigos de barras, impresoras de
recibos y que poseen una funcionalidad “Plug and Play”.

La libreria posee tres clases importantes para trabajar con impresion, una se llama
—PosPrinter-, la cual permite trabajar con los desarrollos necesarios para utilizar una
impresora POS. La segunda clase es llamada —PosCommon-, esta define la interfaz
de programacion de las constantes, propiedades y métodos que son comunes a
todos los dispositivos de terminal de venta. Y por dltimo una clase llamada —
PosExplorer-, que permite la inicializacion de los dispositivos POS.

PosExplorer posee métodos que permiten encontrar las impresoras instaladas en el
equipo que se estd ejecutando un servicio llamado MicrosoftPointOfService y
permite la creacion de un objeto de tipo PosPrinter basandose en el nombre |6gico
gue posea una impresora.

PosCommon posee métodos que permiten conectar y desconectar la impresora a
la aplicacion .NET, también permite saber el estado de la impresora, es decir, si la
impresora esta enlazada o no.

PosPrinter posee métodos que ayudan con la impresion caracteres, el corte de
papel e impresion de imagenes en mapa de bits. También permite obtener
informacion de datos de la impresora, como lo son la cantidad de caracteres que
acepta en el ancho del papel. Y permite conocer informacién actual sobre la
impresora, como lo son, falta de papel en la impresora o la tapa del compartimiento
del papel abierta [10].

6.2 RESENA DE LA EMPRESA

SCI Sur América SAS, es una empresa colombiana parte de la division de SCI
Holdings LLC que tiene sede en Clearwater, Florida. Estas empresas trabajan en
conjunto para su marca FleetSAP. La marca desarrolla soluciones de hardware y
software encargado de la administraciéon de flotas de vehiculos y control de
combustible. En Colombia se encuentran las instalaciones de investigacion y
desarrollo de esta marca [11].
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Segun el objeto social, SCI Sur América SAS se dedica a “la prestacion de los
servicios consultoria, asesoria, control, instalacion y administracion de herramientas
y soluciones informaticas asi como la construccion, desarrollo, evaluacion,
comercializacion, distribucion de todo tipo de herramienta informatica, tecnoldgica,
hardware, software y servicios afines; dentro y fuera del pais. La representacion,
comercializacion de elementos, materiales, tecnologia y servicios afines. Se
realizan servicios de evaluacion, preventa, pos venta e implementacion de software,
hardware, elementos tecnoldgicos que sirvan para la cobertura interna y externa de
los diferentes sistemas desarrollados, el soporte técnico, comercializacion y
representacion de elementos y materiales de tecnologia y servicios afines con la
funcién de desarrollo” [12].

La marca FleetSAP ofrece una aplicacion web facil de usar que proporciona a las
empresas y organizaciones la versatilidad de gestionar, automatizar y consolidar
todos sus procesos de flota de vehiculos en un solo sistema. El sistema esta hecho
para ayudar a hacer frente a las incidencias, optimizar procesos, mejorar el
rendimiento, garantizar el cumplimiento, reducir costes y mitigar el riesgo en todos
los procesos relacionados con la administracion de flota de vehiculos.

La empresa SCI ofrece 6 principales productos/servicios a saber [13][14]:

e FuelShield,
e LevelShield,
e TrackShield
e PointOne

e MileShield

e VisionShield

FuelShield proporciona a los administradores de flotas una variedad de soluciones
de dosificacion de combustible y de seguimiento de registro de dispensacion.
LevelShield, por su parte, es un modulo para la administracién de los tanques de
almacenamiento que ayuda a obtener un adecuado control de inventario de
combustible. TrackShield, es el sistema de control de flota que proporciona
ubicacion en tiempo real, registro de viajes de vehiculos y permite hacer
seguimiento a las actividades de conduccion. El producto PointOne es un servicio
gue proporciona informacion del vehiculo de forma automatica por medio de la
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computadora de este, estos datos son: kilometraje registrado por el odometro, horas
en el que el motor estuvo encendido, consumo de combustible, temperatura del
motor, nivel de bateria, entre otros. MileShield, es un servicio que proporciona
informacion del vehiculo relacionada Unicamente a la informacién entregada por el
odometro y horas en el que el motor estuvo encendido. Finalmente, el producto
llamado Vision (también se conoce como VisionShield) proporciona la proteccion
del almacenamiento de combustible, bombas, perimetros y otros activos a través de
la transmision de video en directo [15].

6.2.1 FuelShield

Hablando especificamente sobre el FuelShield, que interviene directamente en el
proyecto, este es el dispositivo de control de combustible de SCI, se coloca
directamente sobre una bomba de combustible existente o sobre un depésito de
combustible movil (ver figura 3). Este dispositivo permite realizar un seguimiento
preciso de cada suministro de combustible también permite autorizar y escoger este
suministro dependiendo de una identificacion que tiene cada vehiculo. Estas
identificaciones pueden ser ingresadas por un teclado numérico, por una tarjeta de
banda magnética, una llave inteligente conocida como llave Dallas, que posee un
numero unico y un nimero programable, o un Tag RFID este ultimo es un dispositivo
que envia un numero a traves de radio frecuencia a la bomba para identificar un
vehiculo.

El sistema de FuelShield es capaz de registrar la hora y fecha de la transaccion,
también puede registrar el nombre del empleado o conductor por medio de una
identificacion, registra el kilometraje obtenido por el odémetro del vehiculo y las
horas en el gue el motor del vehiculo ha estado encendido, adicionalmente también
registra el tipo de combustible por medio de un codigo que escoge el cliente.
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Figura 3. Controlador de combustible FuelShield

6.2.2 FMFuelSender

FMFuelSender es el software desarrollado por SCI que lee las transacciones del
dispositivo controlador de combustible FuelShield. Este programa es un servicio
Windows, es decir, su ejecucion se hace en segundo plano y administrado por el
sistema operativo. El software toma todas las transacciones del dispositivo
controlador de combustible y las guarda dentro del disco duro del computador que
se encuentra ejecutando Windows XP o superior, estas quedan de respaldo alli.
Todas estas transacciones leidas son subidas a los servidores de SCI en donde
pueden ser consultadas a través de la plataforma FleetSAP. El programa
FMFuelSender se comunica con los servidores de SCI por medio de WebServices,
estos son servicios instalados en la web y permite la comunicacion entre la base de
datos en el servidor de SCI y el programa, evitando asi que hackers u otro tipo de
personas puedan conocer la estructura de la base de datos o inclusive manipularla.
El software se comunica con el dispositivo por un puerto serial RS232, sin embargo,
al instalar estos dispositivos se utiliza un modulo que convierte ese protocolo RS232
a una comunicacion LAN inaldmbrica, es decir, Wi-Fi, este médulo es conocido
como Wi-Box y es proporcionado por una empresa llamada Lantronix que lo
desarrolla. Es decir, tanto el modulo como el computador donde se ejecuta el
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programa debe estar en la misma red, esta forma de utilizar el FMFuelSender se
conoce como “CommonMode”.

Este software FMFuelSender puede ser configurado como “ServerMode” y es
instalado en los servidores de SCI. Esto sucede asi porque el dispositivo FuelShield
es capaz de transmitir las transacciones utilizando comunicacion GPRS, sefal de
datos celular. Es decir que todas las transacciones pueden llegar directamente a los
servidores de SCI y el programa FMFuelSender se encarga de organizar y enviar
estos mensajes al WebService. Este modo conocido como “ServerMode” puede ser
utilizado por los clientes de SCI que posean servidores y utilizarlo de esta manera
si asi lo desean.

El programa tiene multiples opciones para realizar su funcidon cuando se configura
en “CommonMode”, como por ejemplo seleccidn del intervalo de tiempo para leer el
controlador de combustible, aprobacion de publicacion de transacciones de
cantidad O al WebService, actualizacion de la hora y fecha del dispositivo
controlador de combustible, entre otras. Por ultimo, al software se le puede conectar
uno o multiples controladores de combustible siempre y cuando se encuentren en
la misma red LAN, gracias al dispositivo Wi-Box de Lantronix. El servicio de
impresion solo podra realizarse en el modo de configuracion “CommonMode”.
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7. DISENO METODOLOGICO

Para el desarrollo del proyecto se utiliza un tipo de investigacion formativa, en la
cual se ha hecho una revisidbn de la documentacion de Microsoft para realizar
programas en el software Visual Studio y de los productos pertinentes de EPSON
para realizar el proyecto. Se ha revisado la documentacion relacionada con la
programacion orientada a objetos y con el lenguaje de programacion C# ofrecida
por Microsoft. Ademas se ha tenido en cuenta toda la documentacion relacionada a
Microsoft POS for .NET V.1.12. Esta ultima version se ha elegido debido a que es
compatible desde el sistema operativo Windows XP en adelante.

Se define todo el proceso de disefio e implementacion a partir de un diagrama en
bloques (ver figura 4).

s Y Y Y
Documentacion Documentacion sobre Creacion subrutina de prueba .DiSEH.C'.dE la
sobre programacion PointOfSenvice y uso para verificar impresora y __Impresian can
orientada a objetos de impresora POS r-1ifr?3?§1$2?jlil||1::g1?5ﬁ?im |nf0r{‘r1;;s|:;|:ﬁ::§ncada
. Y, EFSON - : A - Y,
Ty Ty s Y
rat| r o - 2ac a o a
Pruebasde || funcinaligades g6 Edicion de 2 clases (OLL) que incluvele
hy ; k] - = ventana de mEem—— U
funcionalidad impresion a configuracion de todo lo necesario para
FMFuelSender EMFuslSender las impresiones
oy oy
“_?Srtz?::'jagrl'_edse}. > Entrega para Puhlicacic’nn_ aﬂcifal de
Manuales pruebas de calidad nueva funcionalidad
N N

Figura 4. Esquema metodologico

La pasantia comienza con un proceso de documentacion acerca de programacion
orientada a objetos y sobre la libreria Microsoft PointOfService. Esto se realiza para
la creacion de una subrutina de prueba que permite verificar la funcionalidad de la
impresion y la compatibilidad de la libreria y adquirir el conocimiento para realizar el
proyecto. Luego de este proceso se continua con el desarrollo para del proyecto
para la empresa SCI, en donde se elabora una libreria de enlace dinamico (DLL)
gque permite estructurar los datos en la impresion y la conexion a la impresora. Se
integra esta libreria al software FMFuelSender para imprimir transacciones
controladas por el dispositivo FuelShield. Por ultimo se realizan pruebas y el manual
de instalacion y configuracién. Se entregan al area de calidad, en SCI Distribution
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también con sede en Clearwater, para la evaluacion y publicacion oficial de la nueva
funcionalidad.

Las técnicas por las cuales se obtiene informacion acerca del proyecto a desarrollar,
son simplemente a través de la indagacion bibliografica de la documentacion
encontrada. Para procesar la informacién encontrada en los documentos se realizan
subrutinas en archivos ejecutables. Dichas subrutinas permitieron verificar el
conocimiento adquirido y permitieron que el estudiante confirme su funcionamiento.

Para realizar el software se utiliza el ambiente de desarrollo integrado llamado
Microsoft Visual Studio 2013 Community (se puede descargar de la pagina de este
[16]) que permite desarrollar programas de computador bajo el sistema operativo
Microsoft Windows. Ademas se dispone de una impresora POS de marca EPSON
(TM-T88IV). Por ultimo se tuvo la unidad principal del controlador de combustible
FuelShield 2000 que permite generar transacciones de despacho de combustible
para verificar las impresiones al finalizar el proyecto.
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo de esta pasantia se orienta primordialmente al desarrollo de software,
especificamente utilizando conceptos de programacion orientada a objetos. Dichos
conceptos se tuvieron que estudiar al principio de la pasantia debido a que el
estudiante responsable no conocia acerca del tema al empezar el proyecto.

Al principio de la pasantia se elabora un cronograma de actividades el cual sirve de
guia para la elaboracion del proyecto, también se utiliza un documento de
especificaciones creado con anterioridad por uno de los desarrolladores de la
compafiia, este documento es exigido por la empresa con la finalidad de tener ideas
claras y poder facilitar todo el proceso de los desarrollos. En este documento se
explica detalladamente la finalidad del proyecto asi como una guia detallada de los
elementos que componen el proyecto: Objetivos, libreria de acceso dinamico a
utilizar, impresora a utilizar, formas de Windows que se disefiaran, elementos en la
configuracion, entre otros.

El desarrollo del proyecto implica agregar a la ventana de configuracion del servicio
de Windows FMFuelSender, las opciones necesarias para utilizar el servicio. En el
documento de especificaciones del proyecto se define que se deben imprimir las
transacciones del dispositivo FuelShield justo después de publicar estas a la
plataforma web, que en resumen esto significa que se imprimen las transacciones
justo después de haber sido publicadas en la base de datos por el programa
FMFuelSender. Por ultimo se ha documentado toda la informacién pertinente a este
servicio de impresion para facilitar la configuracién y uso de esta funcionalidad a
otros usuarios.

8.1 DEFINICION DE PARAMETROS

Para definir los parametros de cada transaccion que se van a imprimir, es necesario
conocer el funcionamiento de FleetSAP (ver figura 5), la plataforma web en la que
acceden los clientes de la empresa SCI y donde pueden administrar su flota de
vehiculos, la dosificacion de combustible de estos, su inventario de combustible,
etc.
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€« C | [ fleetsap.homedns.org/FleetSAP

EFrLEETSAP

% Unified Fleet & Fuel Management Solutions

Bienvenido a Fleet SAP

Ingresar
B Recordar mi informacion de acceso

Seleccione su idioma : -

Copyright © 2016 Fleet SAP Todos los derechos reservados

Figura 5. Plataforma web FleetSAP

Al principio de la pasantia se considera realizar una inspeccion del funcionamiento
de FleetSAP para adquirir el conocimiento e identificar el uso de la plataforma.
FleetSAP tiene un modulo llamado suministro de combustible en €l se encuentra los
pardmetros que el cliente puede revisar tomando asi la decision de escoger estos
pardmetros para imprimir (ver figura 6).

« C | [ fleetsap.homedns.org/FleetSAP/FuelDispensing/v117RefuelTransactions# | =
&‘ — a "’ TRANSACCIONES SCI Suramerica - sopscila
FLEETSAP = ~, T w
‘
Identificacion de la transaccion: Tipo de registro: Automatic fuel out Conductor: 9000000001
20357351

Fecha de registro: 19/07/2016 Nombre del conductor: 9000000001

Id de la Bomba: EDS_IZQ
e la Bomba; — Hora de registro: 10:35:00

Descripcion de la bomba: EDS_IZQ

Direccion:
Tipo de combustible: Diesel
Id del vehiculo: 0000000012 Contador inicial: 16.775,20 (L) ID del proyecto: 0
Coadigo de permiso: 0000000012 Contador final: 17.420,50 (L) Descripcion del proyecto: No Project
Qdometro: 0,00 Contacdor total: 645,30 (L) Fecha de creacion : 19/07/2016
Horas motor: 0,00 Costo por unidad: 0,00 ($) o2

Costo total: 0.00 (5) Fecha de actualizacion:
l _]-

Figura 6. Parametros de transacciones en FleetSAP
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Parametros escogidos:

-TagID, es un numero hexadecimal de 10 caracteres que permite identificar el
vehiculo en la plataforma, este codigo es unico por compafia, es decir, cada
empresa cliente tiene un solo TaglD para un solo vehiculo. El dispositivo FuelShield
consulta este niumero dentro de su memoria para permitir autorizar transacciones.
-ProjectID, es un numero entero positivo que permite identificar un grupo de
vehiculos que trabajan con un fin especifico, es decir, un codigo que permite agrupar
vehiculos.

-CardNumber, este es un numero de 10 digitos que permite identificar los
empleados o conductores, al igual que el TaglD cada empresa cliente tiene un solo
CardNumber para un solo empleado.

-Odometer, este numero representa el valor del kilometraje registrado por el
odometro del vehiculo que tiene al momento de realizar la transaccion.
-HoursCounter, este nimero representa el valor en horas del tiempo en el que ha
estado el vehiculo encendido desde que se realizé la ultima calibracion hasta el
momento en el que se realiza la transaccion.

-RecordType, este es un numero entero positivo establecido por SCI para identificar
el tipo de transaccién, esto quiere decir que permite identificar transacciones de
ingreso de combustible o salida de combustible al tanque enlazado a la bomba vy si
estas son adicionadas manualmente en la plataforma web o son realizadas con el
controlador de combustible.

-DateTime, esta es la hora y fecha de la realizacion de la transaccion.

-CompanylID es un ndamero entero positivo que permite la identificacion de la
compainiia cliente en la base de datos de los servidores de SCI.

-PumpName, es la identificacibn o nombre que le dio el cliente a la bomba en la
plataforma web FleetSAP.

-TransactionState es el estado en el que se encuentra la transaccion, es decir que
permite saber si la transaccidn ya se encuentra subida a los servidores de SCI 0 si
se encuentra pendiente de subir, etc.

-FuelPermCode, conocido como el cédigo de permiso, este nUmero entero positivo
de 10 digitos permite establecer una autorizacién al empleado o conductor, el
dispositivo FuelShield consulta este nUmero en su memoria interna para permitir
autorizar la dosificacion de combustible en caso de que sea solicitado, esto depende
de la configuracion del controlador de combustible.

-StartCounter, este es un nimero que utiliza el controlador de combustible para
establecer un contador de galones al inicio de cada transaccion.
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-EndCounter, este numero establece el valor final del contador de galones
dispensados al final de cada transaccion. Ambos contadores permiten calcular la
cantidad de galones en cada transaccion.

-Total, es la diferencia de los contadores y permite identificar la cantidad de galones
dispensados en la transaccion.

8.2 CREACION DE LA LIBRERIA DE ENLACE DINAMICO

Se elabora una libreria de clases (DLL o libreria de enlace dinamico) para
estructurar la funcionalidad de impresién, este fue uno de los requerimientos
establecidos por SCI para realizar este proyecto. Realizar esta libreria facilitaria los
cambios en el disefio de las impresiones, ya que simplemente se cambia la libreria
por otra para cambiar este disefio.

La libreria de clases posee dos clases, cPrinterConfig y cReceiptBuilder. La primera
se encarga de realizar la conexion y desconexion de la impresora y todas las
actividades relacionadas a ella, por ejemplo el corte de papel, la impresién de lineas
y la impresion del logo de FleetSAP, etc. La clase cReceiptBuilder se encarga del
disefio de la impresion, establece como esta organizado los datos, cantidad de
caracteres que tiene el ancho de la hoja de la impresora, alineaciones de los textos
en la impresion, y detalles de decoracion, etc. El archivo generado (DLL) (libreria de
enlace dinamico) se nombr6 como “RecepitPOSPriter.dll”. Debido a la clausula de
confidencialidad establecida con SCI y el estudiante, no se pueden detallar los
métodos creados alli ni la descripcion de estos, pero si se pueden mencionar los
métodos utilizados de Microsoft PointOfService. Adicionalmente se realiz6 un
diagrama UML en donde se encuentra un poco mas detallada esta informacién (ver
anexo 3).

8.2.1 Clase cPrinterConfig
GetDevice(DeviceType, LogicalName) es un meétodo de la clase PosExplorer que
es utilizado para obtener un objeto de tipo PosPrinter y realizar la conexion con la

impresora. DeviceType es el tipo de dispositivo es decir Impresora POS vy
LogicalName es el nombre que identifica la impresora.
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Open() y Claim(WaitTime) son métodos de la clase PosCommon que establecen la
conexién con la impresora. Open abre la conexion con la impresora y Claim
establece el tiempo limite de espera para conectar a la impresora.
PrintNormal(PrinterStation, StringText) este método de la clase PosPrinter permite
realizar la impresion, PrinterStation, se refiere al tipo de estacién en la impresora,
en este caso establecida para imprimir recibos. StringText, Texto a imprimir.
Close() este método de la clase PosCommon cierra la conexién con la impresora.
PrintBitMap(PrinterStation, Path, Aling) este método de la clase PosPrinter realiza
la impresion de una imagen mapa de bits. PrinterStation, se refiere al tipo de
estacion en la impresora, en este caso establecida para imprimir recibos. Path,
ubicacion del archivo de imagen. Aling, alineacién de la imagen en este caso,
centrado.

CutPaper() este método de la clase PosPrinter realiza el corte del papel solamente
se puede ejecutar si la impresora posee el corte automatico, en caso contrario se
debe saltar el método.

8.2.2 Clase cReciptBuilder

Esta clase posee todos los métodos que organizan los datos y establecen el disefio
de la impresora. Debido a la clausula de confidencialidad no se puede describir los
métodos que se encargan de esto. La impresion esta organizada de la siguiente
manera, en la cabecera de la impresion se encuentra el logo de FleetSAP (ver figura
7), luego se encuentra la informacion sobre hora y fecha en la que se realiza la
impresion, después todos los datos relacionados a los vehiculos como TagiD,
kilometraje registrado por el odometro, etc. Luego se imprime la hora y fecha de la
transaccion. Posteriormente se imprimen los ultimos datos relacionados a la
autorizacion de la transaccion e informacion de ella por ejemplo nombre de la
bomba, contadores, etc. Finalmente se imprime un mensaje de agradecimiento
como pie de péagina.

FLEETSAP

Lafiad Fined Pl kg it Solulons.

Figura 7. Logo de FleetSAP en la impresion
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8.3 INTEGRACION DE LA LIBRERIA

El servicio FMFuelSender desarrollado por la empresa SCI, posee una clase
llamada cFsSenttigs. Esta clase describe un objeto encargado de las
configuraciones del servicio. A esta clase se agregaron dos parametros para
configurar la impresora, uno es un valor booleano que indica si el servicio debe o no
debe imprimir. Y el segundo obedece al nombre |6gico que posee la impresora, este
dato permite identificar la impresora instalada.

El usuario puede definir el nombre I6gico a una impresora con un software adicional
llamado EPSON OPOS ADK (ver figura 8). Este software permite administrar todos
los dispositivos de punto de venta instalados en un computador. También permite
hacer pruebas. Este se puede descargar de la pagina de soporte de EPSON [17].

185 EPSON OPOS ADK Version2.80E UPOS 1.14 = |[-&

File Edit View Tools Option Help

- S UEVICE
- POSPrinter
- | ineDisplay
CashDrawer

':ﬁ ElectronicJoumal
-y MICR

=2 CheckScanner
¢ MSR

- Keylock

Scanner

HardTotals

Device

Figura 8. Software EPSON OPOS ADK
El servicio FMFuelSender posee una ventana de configuracién que no solo permite

escoger las opciones para utilizar el servicio si no también permite iniciar y detener
el servicio. Alli se agregdé ambos parametros de utilizacion de la impresora. La clase
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cFsSenttigs posee un método que permite guardar los parametros de configuracion
en un archivo de extensién (xml). Estos archivos permiten guardar datos y son muy
utiles porque tienen mucha facilidad al acceso de estos datos. En SCI este tipo de
formato se utiliza para almacenar las configuraciones de todos los programas y
desarrollos.

Para escoger el nombre légico de las impresoras instaladas en el equipo y que
anteriormente fueron configurados con el software EPSON OPOS ADK. Se utiliza
un combo box, esta utilidad permite escoger datos a partir de una lista. Para llenar
esta lista se utiliza un método de la clase PosExplore de la libreria de Microsoft
PointOfService. Este método se conoce como GetDevices(DeviceType) y retorna
una lista de dispositivos encontrados del tipo DeviceType en el sistema operativo.
Para este caso el tipo es impresora POS.

Cuando el usuario cambia de impresora de la lista en la lista despegable (combo
box), se llena una caja de texto con informacién importante recuperada de la
impresora. Como por ejemplo, descripcion de la impresora, fabricante de la
impresora, versiones de hardware, los nombre légicos que posea la impresora, entre
otros. Es posible asignarle mas de un nombre légico a un dispositivo POS con la
herramienta EPSON OPOS ADK. Es decir que en la caja de texto se enlistaran
todos los nombres l6gicos de que tenga asignada la impresora, sin embargo en el
combo box solamente aparecera el primer nombre l6gico asignado a esta.

En el desarrollo del proyecto también se incluye un boton de prueba de la impresora
en esta ventana de configuracion. Al hacer clic el usuario podra imprimir una pagina
de prueba en la impresora seleccionada. Y podra observar la estructura de la
impresion. Para realizar esta impresion, se utiliza la libreria ReceiptPOSPrinter.dll
elaborado por el estudiante en este proyecto.

Para tomar la decision en la utilizacion de un logo apropiado para imprimir, se utiliza
una imagen del tamafio 160 pixel por 50 pixel, sin embargo para llegar a esto se
realizaron muchas impresiones buscando la que mejor se pudiera observar, es decir
realizando transacciones hasta escoger el tamafio apropiado del logo para imprimir,
esta decision es tomada por el equipo de disefio grafico de SCI.

Estando en ejecucion, el servicio FMFuelSender debe imprimir las transacciones
qgue ha leido del dispositivo FuelShield una vez el servicio haya subido estas a los
servidores de SCI. Asi que para realizar el proyecto se debe inspeccionar el codigo
del servicio. Una vez encontrado en el cédigo el proceso de subida de transacciones
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a los servidores, se agrega alli toda la funcionalidad de impresion utilizando la
libreria (ReceiptPOSPrinter.dll) creada anteriormente.

Una vez terminado todo el desarrollo y posterior a la realizacion de todas las
pruebas hechas por el desarrollador, este debe enviar los instaladores del nuevo
software y el manual de uso a SCI Distribution para realizar las pruebas de calidad.
Es decir que el estudiante agrega al manual de configuracién y uso del servicio
FMFuelSender, todo lo relacionado a la impresora y también genera el archivo que
permite instalar el servicio, para ello se utiliza la herramienta de la empresa Flexera
LLC, esta herramienta es conocida como InstallShield, y permite generar los
archivos de instalacion de los desarrollos en el entorno de desarrollo Microsoft
Visual Studio.

8.4 RESULTADOS

Se ha desarrollado una libreria de enlace dinamico (DLL) en C# que permite utilizar
una impresora POS para la impresion de transacciones manejadas por del
dispositivo controlador de combustible FuelShield. Esta libreria se ha nombrado
ReceiptPOSPrinter.dll.

El proyecto también incluy6 la adicion de los parametros de configuracion (ver figura
9) que permite utilizar la impresora en la ventana de configuracién del servicio
FMFuelSender (ver figura 10).
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General Information
Comparty Id Time Interval Log Level [7] Update Clock [ Mlow 0 Gal transactions
0 300) | (Sec) |Nomal - Enable Remote Pump Corfiguration
Webservice URL
http.//scitechnology homedns .org/wsFeet Manager/Heet asmx Refresh Serial Ports
Time Zone Management

Enable Time Zone Management

L1 RF [ LAN
Advance Settings
Locations | Server Mode | Daily Review | Notfications on Emors | Local Database | Pos Printer
Locations Pumps Configuration
E
Pump Read From Type of MNozzle Serial Port

Hardware

T

Figura 9. Ventana de configuracion del servicio FMFuelSender

Mvaetﬁgs
[ Locations | Server Mode | Daily Review | Notfications on Erors | Local Database | Pos Printer |

[¥] Use Pos Prirter

Select Pos Printer

| FleetSAP-Printer -

Pos Printer Info

Logical Mames: Fleet SAP-Printer

Device Type: PosPrinter

Device Description: EFSON POS Printer OPOS Service Object, Copyright (C) 2005-2015 Seiko Epson Comp.
Service Object Name: TM-TE8IVU

Service Object Version: 1.34.1

Compatibility: Opos

Figura 10. Pestafia de configuracion de impresora POS
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Se puede observar en la ventana principal de configuracién del servicio, una caja
de texto con el nombre légico de la impresora POS. También se puede ver que en
caso de no utilizar esta simplemente aparece la palabra “Disable” (ver figura 11).

Main  Service
General Settings
Company Id Time Interval Service Status Update Clock Allow refuel 0 Gal  Pump Remete Corfiguration
o | 300 (Sec) Stopped False False Disable
Webservice URL Pos Printer Configuration
http://scitechnology homedns .org/ws leetManager/Fleet asmx Dizable
Local DataBasze Source Directory
Server Location MNetworlkPath Time Zone

Figura 11. Ventana para verificar configuraciéon del servicio FMFuelSender

En la libreria ReceiptPOSPrinter.dll se incluye el disefio de la impresién de la
transaccion pues en ella esta la estructura y la organizacién de los datos de la hoja

impresa. Como resultado se obtiene las impresiones o recibos de las transacciones
realizadas con el dispositivo (ver figura 12).
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FLEETSAP

****************************************
--------------- Print Timg-------=-=---=~
Date: 21/04/2016
Hour 07:38 a.m,
————————————————— Vehicle----------------
Tag 1D: 9000000003
Project ID: 0
Card Number: 0000G00000
Odometer: ' 1
Hours Counter: 0
Record type: 3
———————————— Transaction Time------------
Date: 21/04/2016
Hour: 07:38 a.m.
————————— Transaction Information--------
Company ID: 2
Pump Name: test001
Transaction State: Updated
Fue! Perm Code: 0000000000
Start Counter: 16801,3
End Counter: 16805,9
Total: 4,6

***************************************t- ;

Thank You ; %
****t*****************************&***#t=

Figura 12. Impresién de transacmon

En la pestaia de configuracion de la funcionalidad de impresion, se cred un boton
que permite realizar una impresion de prueba. Esta impresion permite verificar la
configuracion de la impresora y observar la estructura de los datos en el papel (ver
figura 13).
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****************************************

FLEETSA

Usrfioe Finsl & Pasi rmgarmnt Sckltons
****************************************

Fate: 06/04/2016
nour: 7.48
-------------- TEST Vehicle---------=----
Tag ID: 20304TEST
Project ID: CI101TEST
Card Number: ODOOTEST
Odometer: 10203TEST
Hours Counter: 4TEST
Record type: 3TEST
---------- TEST Transaction Time-------—~
Date: 01/01/2016
Hour : 12:00
—————— TEST Transaction Information------
Company ID; O1TEST
Pump Name: PUMPTEST
Transaction State: LOCALTEST
Fuel Perm Code: 0000OQTEST
Start Counter: 0001TEST
End Counter: 9999TEST

Bk RERORR KRR R ok bk

<< This 15 & Test Print Receipts >>?
T T S e L

q

Figura 13. Impresion de prueba

Otro de los resultados del proyecto desarrollado, es la adicibn de todos los
elementos necesarios para utilizar la funcionalidad de impresién en el servicio
FMFuelSender. La parte relacionada a la configuracion que se encuentra en este
documento se encuentra en la seccion de anexos (ver anexo 1). El proyecto se
realizo utilizando una impresora EPSON TM-T88IV (ver ficha técnica en anexo 2).
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CONCLUSIONES

Al término de esta pasantia empresarial se ha entregado de conformidad a
lo pactado con la empresa SCI, una libreria de enlace dinamico (DLL) en C#
gue permite utilizar una impresora POS para la impresion de transacciones
manejadas por del dispositivo controlador de combustible FuelShield.

Para el disefio de impresién en papel de recibos es necesario tener en
cuenta, el tamafio en cantidad datos necesarios como la cantidad de
caracteres por linea, para una correcta visualizacion. Existen impresoras que
poseen corte automatico y otras que no, este es un importante parametro
gue se considero en la impresion, para permitir un corte al final del recibo.
Las librerias ayudan a los desarrolladores a independizar una funcionalidad
de un software del programa principal. Esto ayuda a que desarrolladores
creen porciones del programa y se tenga acceso mas facil a realizar
mantenimiento de cadigo.

La libreria ReceiptPOSPrinter.dll puede llegar a ser utilizada en otro
desarrollo de SCI que necesite impresion de transacciones de
abastecimiento de combustible, por ejemplo un desarrollo para otro
controlador de combustible. Pues en ella se encuentran los métodos que
organizan los datos en la impresion y estos no suelen cambiar en SCI.

Los logotipos que se pueden imprimir en impresoras térmicas, deben tener
un tamafio acorde al area de impresion e inclusive en la mayoria de
impresoras deben ser una imagen monocromatica como en el caso de este
proyecto, incluir otro tipo de imagen generaron una excepcion.

Realizar pruebas a versiones nuevas de un software, es una tarea muy
importante y permite verificar el funcionamiento y una de estas pruebas
debe estar orientada a recrear una experiencia de usuario donde el
programa se esta ejecutado bajo las condiciones que un cliente promedio
lo requiera. Los resultados obtenidos han sido de calificacion positiva
por parte del personal pertinente en la empresa, lo cual permiti6 avanzar
en la realizacion del manual para entregar el desarrollo a SCI
Distribution, cuyo personal estar4 encargado de las pruebas pertinentes
de calidad.

La documentacion y especificamente, los manuales son parte crucial en el
desarrollo de software. La documentacion permite que los clientes aprendan
a utilizar el software. Sumado a esto, los manuales técnicos permiten a los
instaladores y empleados de la empresa (SCI en este caso particular)
reconocer las nuevas funciones en los servicios que se ofrecen a los clientes.
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ANEXOS

ANEXO 1. SECCION DE IMPRESORA POS- MANUAL FMFUELSENDER
EFLEETSAP

FMFuelSender v2.0.31.4 Manual de usuario

FMFuelSender v2.0.31.4

Manual de usuario

Preparado por : Departamento de sistemas.

Publicado por : Departamento de sistemas.

Referencia : MANUO1SP_FMFuelSenderServiceManualdeUsuario

Fecha de publicacién : Abril 2016
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"FLEET SAP

X Unfied Fist & Fus Menageren Sohalons FMFuelSender v2.0.31.4 Manual de usuario

IMPRESORA POS (POS PRINTER)

Permite configurar las funcionalidades de impresidn del servicio. Las impresoras Pos (punto de venta) son
dispositivos capaces de imprimir recibos de forma térmica, es decir necesitan rollos de papel especiales.
Esta funcién permite imprimir en un recibo las transacciones que son subidas a FleetSAP. Para usar esta
funcionalidad se recomienda utilizar impresoras EPSON que aceptan papel de 80mm. Antes de realizar la
siguiente configuracion, revise el anexo 3.

Advarce Setings
| Locations | Server Mode | Caiy Review | Natificatiors on Emors | Local Catabase | Pos Prnter

[T Use Pos Prrter

Select Pos Prirter
| - Taat Poa Printer Recaipt

Fos Printer Infio

Usar impresora Pos (Use  Permite hahilitar las funcionalidades de impresién de transacciones que
Pos Printer) son subidas a FleetSAP.

Este parametro permite seleccionar el nombre logico asignado a la
impresora en donde se realizaran las impresiones. Para asignarle un
nombre légico, revisar anexo 3.

Seleccionar Pos Printer
(Select Pos Printer)

Informacion de En este campo se puede observar la informacién de la impresora, esto es
impresora Pos (Pos util para ver en detalle toda la informacion disponible de la impresora. Este
Printer Info) es un parametro que no se puede editar.

Prueba de recibo de
impresion (Test Pos
Printer)

Boton que le permite realizar una prueba. En la impresion podra observar
el disefio del recibo y asi verificar la funcionalidad del servicio de impresian

4, Una vez finalizada la configuracion puede hacer clic en “Ok" para aceptar todas las

configuraciones.

18
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ANEXO 2. FICHA TECNICA IMPRESORA POS EPSON TM-T88IV

FICHA TECNICA

Epson TM-T88IV Serie

Dedica mas tiempo a tus clientes confiando el punto de servicio a

L . ) CARACTERISTICAS PRINCIPALES
esta exclusiva impresora térmica de recibos

Ventajas de la Epson TM-T88IV

La TM-T88IV es una impresora térmica de disefio compacto y de altas prestaciones.
Creada con todas las funcionalidades de su predecesora, la TM-T88Il, ofrece
impresiones rapidas y una gran fiabilidad. Esta especialmente indicada para aplicaciones
de restauracion, supermercados y comercio en general donde una alta fiabilidad e
impresicnes rapidas y silenciosas son requeridas.

Impresién rapida y versatil

Es ideal para grandes volimenes gracias a su velocidad méxima de 200 mm/seg (un
25% mas gue su predecesora). Es también capaz de imprimir fuentes suavizadas y
escalables con una seleccion de distintos tamanos, asi como codigos de barras (incluso
de dos dimensiones) en vertical y apaisado. Ademas permite la impresion en dos colores
(utilizando papel térmico especial) para mejorar el aspecto de tus recibos.

200 mm/seg. en modo gréfico

Una de las principales mejoras que incorpora este modelo es la impresién en alta
velocidad, tanto para texto como en modo gréfico. Ya no es necesario utilizar las fuentes
internas de la impresora para imprimir a alta velocidad. Ahora podrés utilizar fuentes de
Windows, enviar los cédigos de barras y los logos desde su aplicacion a través del driver
y sin que la velocidad se vea por ello afectada.

Diseno compacto y facil de usar
Ofrece una carga de papel sencilla y corte de recibos automatico. También tiene

incorporada una interfaz para cajén monedero. Ademas el disefio de la cubierta se ha
mejorado sustancialmente para evitar la posible entrada accidental de objetos o liguidos.

EPSON

EXCEED YOUR VISION
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFAGCES
Interfaces

ENCENDIDO
Fuents de alimentacion
Consumo de energia

GENERAL
Dimensiones del producto
Peso

RS-232, Apertura de cajén

PS-180 (opoitn)
Standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A

145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x aftura)
18kg

Color Epson Dark Gray / Epson Cool White

Nivel de ruido Operacién: 55 dB (A)

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresidn 200 mm/'s

Tamafio de letra 0,89 mm (ancha) x 2,4 mm (alta) / 1,41 mm (ancha) x 3,39 mm (akta)
gistro de 95 ico, 48 i 128 x 11 gréfico

Caracteres por pulgada 20 cpp /15 cpp

Densidad de puntos 180 ppp % 180 ppp

INFORMACION LOGISTICA

Dimensiones embalaje individual

Peso de la caja

250 x 400 x 274 mm

5.9kg

Cantidad para pedidos miltiples 2 Unidades

CnverPlus

Epson Ibérica, S.AL.
Tel.: 93 582 1500

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)

Fax: 93 582 1555

WWW.epson.es

Las marcas o marcas son de Seiko Epson Ci ode sus

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 G del Vallés

Epson TM-T88IV Serie

INCLUYE

e Equipo

* Manual de usuario

® Tapa del botdn de conexién
# Cubierta de conector

ACCESORIOS OPCIONALES

La informacién sobre los productos pueds estar sujeta a modificacién en funcidn de las actualizacionss en sus

especificacionss.
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@ Epsen WH-10: Soporte para montaie an pared para TM-
TSV, TM-TEEV
CA2CBA5040
® Epson UB-E02
CA2CA24151
® Epson UB-Po2I
C32C823891
® Epson UB-RO3
CA2CA24461
® Epson UB-S01

@ Epsen UB-UOMIN
cazcazatl

® Epson UB-L021I
Cazcaza1

® Epson UB-LO3I
Cazcaza13

EPSON



ANEXO 3. DIAGRAMA UML
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