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- Fachada con acabados en pintura 
para exteriores blanco y negro.Pintu-
ra pintuco Koraza 5.
- Estuctura a la vista pintada color 
blanco. 

-Cuenta con zonas duras presenta-
das en adoquín de diferentes tonos.
- Mobiliario en madera.

-Para demarcar la alameda y las 
zonas arborizadas, se contará con 
especies como el arrayán, el roble y 
el aliso.

-Estructura  en acero con uniones 
pernadas
-Columnas tubulares colmena: dia-
metro 50 cm 

EXTERIORES  FACHADAS  ESTRUCTURA VEGETACIÓN

-Los bloques de vidrio son utilizados 
para la construccion de paredes y 
ventanas, ya que aportan una solu-
ción estética y luminosa, por lo gene-
ral son translúcidos permitiendo el 
paso de la luz

- Tiene la capacidad de ailar el ruido 
y los cambios térmicos.

-Da la opción de tener privacidad sin 
renunciar a la iluminación.     

-Para la ventilación de los baños de 
este piso se plantea subir la altura 
de los baños y dejar un canal de ven-
tilacion directa por medio de rejilla; y 
para no interferir con el uso y la fun-
cion de la terraza se trabajará 
madera deck.

21. ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
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solar

-Se proponen dos tipos de cubier-
tas verdes con capacidad de reco-
lección de aguas lluvias, las exten-
sivas (cubierta vegetal ligera y 
poco profunda) y semi-intensivas 
(son parcialmente accesibles). 

-Ventilación natural Cruzada.

-Reduccion de superficies ex-
puestas al viento.

-Utilización mínima de vanos 
al sur (solo para iluminación).

-Radiacion solar di-
recta (Ganancia solar 
en horas del día).

-Luz solar directa 
para las habitaciones.

-Configuración compacta.

-Zona arborea con fitotecturas endogena que 
protege fuentes hídricas, y de igual manera se 
usará como barrera acústica.

-Captación de aguas lluvias por medio de cubier-
tas verdes que tambien ayuda proteger la cu-
bierta de la radiación solar, evita el ruido y 
mejora el aislamiento térmico de la edificación.  

CUBIERTAS  

Celda de drenaje

Vegetación

Tierra vegetal
Es mas liviana y 
contiene más nu-
trientes que la 
tierra natural

Evita que las 
raices alcancen la 
estructura de la 
cubierta

Deja pasar el 
agua pero no la 

tierra

Se adiere a la su-
perficie impermea-

bilizandola

La inclinación permite diri-
gir las aguas lluvias y el 

exceso de agua. 

Lamina geotextil Colector de aguas lluvias

Geomembrana

Cubierta


