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PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

CHAPINERO

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO

Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON

DOTACIONAL-EDUCATIVO

CLL 57 # 8 B 20

38 MANZANA 31
050 C 102859

DIRECCIÓN

LOTE 
MATRICULA INMOBILIARIA

001 DE 002
CATEDRA: ELABORÓ: DOCENTE:

SOTANOS

1

2

3 FUENTE: IDECA La IDE de Bogotá D.C. | Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital

FUENTE: Propia

FUENTE: Edificio AAO

La dirección NOR –ESTE, con un régimen secundario
proveniente del ESTE y SURESTE. 
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DECRETO 468 DE 2006

Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 T

IP
O

LÓ
G

IC
A

CLASE DE USO

USO ACTUAL

FECHA DE CONTRUCCIÓN

PERIODO HISTORICO

LIMITES

ZONA DE RIESGO

POT

NORTE:  CR 9 # 57 - 48- CR 8B # 57 - 48

SUR: CL 57

ORIENTE:  CRA 8A

OCCIDENTE: CRA 9

MODERNO

REMOCIÓN EN MASA

INUNDACIÓN

DOTACIONAL-EDUCATIVO

(EN CONSTRUCCIÓN)

MAYO DE 2016 -(ACTUALIDAD)

BAJA

BAJA

MICROZONIFICACIÓN PIEDEMONTE B 3

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022

INFORMACIÓNPATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO CHAPINERO

CATEDRA: ELABORÓ: DOCENTE:

FUENTE: https://www.radiosantafe.com/2011/01/25/presentan-
mapa-de-microzonificacion-sismica-de-bogota/

FUENTE: Propia

SOTANOS
1

2

3



RESISTENCIA

14 Mpa

28 Mpa

35 Mpa

ACERO DE REFUERZO

Fy USO

420 Mpa Para todos los diametros

USO

Concreto de limpieza

Pilotes, pantallas, losa de cimentación, entrepiso y cubierta, escaleras, 

columnas y muros de tercer piso a cubierta.

Pantallas de muros en sotanos y columnas.

CONCRETO

SEXTO PISO

SEPTIMO PISO

CUBIERTA

8625,31

1275,86

1275,86

1275,86

879,39

838,63

479,56

516,43

517,43

518,43

519,43

520,43

PRIMER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO

ÁREA CONSTRUIDA M²

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

SOTANO 1

SOTANO 2

SOTANO 3

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO

Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON
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ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022 SISTEMA 

CONSTRUCTIVO
PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural consiste en pórticos de concreto reforzado 

resistente a momentos, combinados con muros de cortante. Las losas de 

los sótanos 1 y 2 y de primer piso,  son aligeradas, armadas en una 

dirección, de 0,60m de espesor. 

CIMENTACIÓN

Sistema combinado de losa maciza con vigas descolgadas y pilotes. La 

losa macisa tiene un espesor de 0.30m  y las vigas una altura total de 

1.20m. Los pilotes tienen diametros de 0.60, 0,80 y 1,00m. Por facilidad 

constructiva, para los dos nucleos de las escaleras, se diseñaron barrotes 

a 30m de profundidad.

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CATEDRA: ELABORÓ: DOCENTE:

Esquema general de la estructura

FUENTE: Santana Ismael, Especificaciones Ténicas, 2015

El área de estudio comprende al sotano 1, 2, 3, 
como se muestra en la gráfica.
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ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022

CONTAMINANTESPATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CONTAMINANTES CERCANOS

AGENTES CONTAMINANTES AGENTES CONTAMINANTES

INCIDENCIA DEL VIENTO

12,9°C

Max 70% - Min 30%

1091 ml por año

TEMPERATURA

HUMEDAD 

PRECIPITACIÓN

CATEDRA: ELABORÓ: DOCENTE:

FUENTE: Edificio AAOFUENTE Velasco Alberth, Informe de sostenibilidad y estrategias bioclimaticas, 2014

El agente contaminante del edicio son las emiciones 
de CO2 producto de la calle 57, la Cra 9 y la Cr 13.

FUENTE: Google maps

Ubicación del Edificio

Según la posición de la edificación los cuatro costados 
pertenecientes  a las fachadas reciben rayos solares.

FUENTE: Velasco Alberth, Informe de sostenibilidad y estrategias bioclimaticas, 2014

Influencia de vientos en el Edificio



CONTEXTOPATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CONTEXTO
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Oscar Alexander Gómez Vargas
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FOTOGRAFÍAS ACTUALES, ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022

CATEDRA: ELABORÓ: DOCENTE:

FUENTE: PROPIA



VIGA CIMENT. PANTALLA X MURO CORTINA ESPACIO

PLACA PISO VIGA CONFINAMI. BARRETE ALTA X

COLUMNAS ESCALERAS OTRO:

CONGENITO CONTRAIDO ACCIDENTAL

FÍSICA S QUÍMICA T P T

DIRECTA INDIRECTA X

HUMEDAD X SUCIEDAD

ATAQUE FUEGO ABRASIÓN

EFLORESCENCIA LIXIVIACIÓN

CORROSIÓN X MANC. ORG.

FISURA GRIETA 

TRACCIÓN FLEXIÓN

TORSIÓN CORTANTE

COMPR. SIMP. LONGITUD

ASENT. SUELO FRACTURA

BIOLÓGICA T ANIMAL VEGETAL

LESIÓN

PRESENTACIÓN GRAFICA O VISUAL DE LA LESIÓN

Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas
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ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON
HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO

VULVO

BAJA RESISTENCIA 

MUSGO

X

X

X

X

S

T

P

EROSIÓN

AMBIENTE

HUMEDAD RELATIVA:                        68% NIVEL:                 SOTANO 1

TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

TIPO P: PRIMARIA           S: SECUNDARIA        T:TERCIARIA

BIOLÓGICAMECANICA

MANCHAS

OXIDACIÓN X

CAUSAS DE LA LESIÓN

Posibles errores de construcción

FÍSICA

QUÍMICA

RECUBRIMIENTO

OQUEDAD

RES. HETEROGENEA

DESCRIPCIPON DEL ELEMENTO AFECTADO

EL ELEMENTO DE ESTUDIO NO ES MONOLITICO, SE EVIDENCIAN 

DERFORMACIONES LAS CUALES GENERAN BULBOS Y OQUEDADES, LO QUE 

PERMITE EL INGRESO DE AGUA DEL NIVEL FREATICO Y CONLLEVA A 

HUMEDADES ENTRE PANTALLAS 40-41 CON POSIBLE CORROSIÓN EN EL 

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL Y MUSGO.

ESTRATIGRAFIA

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD)

X

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022   

PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 ELEMENTO AFECTADO

TEMPERATURA:                               12,9°C TIPO AMBIENTE:      HUMEDO

LESIÓN: HUMEDAD EN PANTALLA 40-41 QUE OCASIONA OXIDACIÓN Y MUSGO

UBICACIÓN SOTANO 1, PANTALLA 40-41 NORTE

SEVERIDAD MODERADA BAJA

MECÁNICA

CATEDRA:
ELABORÓ:

DOCENTE:

PERFIL
PLANTA PRIMER SOTANO PANTALLA 40-41 



VIGA CIMENT. PANTALLA X MURO CORTINA ESPACIO

PLACA PISO VIGA CONFINAMI. BARRETE ALTA X

COLUMNAS ESCALERAS OTRO:

CONGENITO CONTRAIDO ACCIDENTAL

FÍSICA S QUÍMICA T P T

DIRECTA INDIRECTA X

HUMEDAD X SUCIEDAD

ATAQUE FUEGO ABRASIÓN

EFLORESCENCIA LIXIVIACIÓN

CORROSIÓN X MANC. ORG.

FISURA GRIETA 

TRACCIÓN FLEXIÓN

TORSIÓN CORTANTE

COMPR. SIMP. LONGITUD

ASENT. SUELO FRACTURA

BIOLÓGICA T ANIMAL VEGETAL

LESIÓN

MUSGO X

PRESENTACIÓN GRAFICA O VISUAL DE LA LESIÓN

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO
Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.
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RES. HETEROGENEA X

VULVO X

BAJA RESISTENCIA 

LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO OXIDACIÓN X

MECÁNICA P

RECUBRIMIENTO X

OQUEDAD

X TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

DESCRIPCIPON DEL ELEMENTO AFECTADO TIPO P: PRIMARIA           S: SECUNDARIA        T:TERCIARIA

SE EVIDENCIA DEFORMACION EN EL ELEMENTO PRODUCTO DE VULVOS Y 

FALTA DE RECUBRIMEINTO DEL ACERO DE REFUERZO, SE LOCALIZA HUMEDAD 

EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR LO QUE CAUSA LESIONES DE TIPO 

QUIMICO EN EL REFUERZO.

MECANICA BIOLÓGICA

CAUSAS DE LA LESIÓN

Posibles errores de diseño o construcción

FÍSICA S
EROSIÓN

AMBIENTE

QUÍMICA T
MANCHAS

TEMPERATURA:                             12,9°C TIPO AMBIENTE:   HUMEDO

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) HUMEDAD RELATIVA:                        68% NIVEL:                 SOTANO 1

UBICACIÓN SOTANO 1, PANTALLA 19 SUR-OCCIDENTE

SEVERIDAD MODERADA BAJA

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022   

PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 ELEMENTO AFECTADO LESIÓN: HUMEDAD POR CAPILARIDAD Y FILTRACIÓN EN PANTALLA 20

CATEDRA:
ELABORÓ:

DOCENTE:

PERFIL

PRIMER SOTANO - PANTALLA 20



VIGA CIMENT. PANTALLA X MURO CORTINA ESPACIO

PLACA PISO VIGA CONFINAMI. BARRETE ALTA X

COLUMNAS ESCALERAS OTRO:

CONGENITO CONTRAIDO ACCIDENTAL

FÍSICA QUÍMICA

DIRECTA INDIRECTA X

HUMEDAD X SUCIEDAD

ATAQUE FUEGO ABRASIÓN

EFLORESCENCIA LIXIVIACIÓN

CORROSIÓN X MANC. ORG.

FISURA GRIETA 

TRACCIÓN FLEXIÓN

TORSIÓN CORTANTE

COMPR. SIMP. En 

ASENT. SUELO FRACTURA

BIOLÓGICA ANIMAL VEGETAL

LESIÓN

MUSGO

PRESENTACIÓN GRAFICA O VISUAL DE LA LESIÓN

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO
Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON
003 DE 006

RES. HETEROGENEA

VULVO

BAJA RESISTENCIA 

LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO OXIDACIÓN X

MECÁNICA P

RECUBRIMIENTO X

OQUEDAD

X TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

DESCRIPCIPON DEL ELEMENTO AFECTADO TIPO P: PRIMARIA           S: SECUNDARIA        T:TERCIARIA

ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE NO POSEE RECUBRIMIENTO CONTINUO Y 

EVIDENCIA PASO DE HUMEDAD A LA ALTURA MEDIA POR LOS COSTADOS 

OCASIONANDO CORROSION EN EL ACERDO DE REFUERZO.

MECANICA BIOLÓGICA

CAUSAS DE LA LESIÓN

Posibles errores de diseño o construcción

FÍSICA S
EROSIÓN

AMBIENTE

QUÍMICA T
MANCHAS

TEMPERATURA:               12,9°C TIPO AMBIENTE:      HUMEDO

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) HUMEDAD RELATIVA:         68% NIVEL:                 SOTANO 1

UBICACIÓN SOTANO 1, PANTALLA 18 SUR-OCCIDENTE

SEVERIDAD MODERADA BAJA

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022   

PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 ELEMENTO AFECTADO LESIÓN: OXIDACIÓN Y CORROSIÓN EN PANTALLA 18

CATEDRA:
ELABORÓ:

DOCENTE:

PERFIL

PRIMER SONTANO - PANTALLA 18 



PLACA ENTREPISO PANTALLA MURO CORTINA ESPACIO

PLACA PISO VIGA CONFINAMI. BARRETE ALTA X

COLUMNAS ESCALERAS OTRO:

CONGENITO CONTRAIDO ACCIDENTAL

FÍSICA QUÍMICA S P

DIRECTA INDIRECTA X

HUMEDAD SUCIEDAD

ATAQUE FUEGO ABRASIÓN

EFLORESCENCIA LIXIVIACIÓN

CORROSIÓN MANC. ORG.

FISURA GRIETA 

TRACCIÓN FLEXIÓN

TORSIÓN CORTANTE

COMPR. SIMP. LONGITUD

ASENT. SUELO FRACTURA

BIOLÓGICA ANIMAL VEGETAL MUSGO

PRESENTACIÓN GRAFICA O VISUAL DE LA LESIÓN

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO
Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON
005 DE 006

RES. HETEROGENEA

VULVO

BAJA RESISTENCIA 

LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO OXIDACIÓN X

MECÁNICA P

RECUBRIMIENTO X

OQUEDAD X

X TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

DESCRIPCIPON DEL ELEMENTO AFECTADO TIPO P: PRIMARIA           S: SECUNDARIA        T:TERCIARIA

SE PRESENTA OXIDACIÓN EN  ELEMETOS DE ACERO DE REFUERZO DE BARRETE 

EN SOTANO 2,  POR EXPOSICIÓN CONSTANTE AL MEDIO AMBIENTE

MECANICA BIOLÓGICA

CAUSAS DE LA LESIÓN

Posibles errores de diseño o construcción

FÍSICA
EROSIÓN

AMBIENTE

QUÍMICA S
MANCHAS

LESIÓN

TEMPERATURA:                                      11,9°C TIPO AMBIENTE:          HUMEDO

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) HUMEDAD RELATIVA:                        70% NIVEL:                 SOTANO 2

UBICACIÓN SOTANO 2 NORTE-ORIENTE

X SEVERIDAD MODERADA BAJA

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ 2022   

PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 ELEMENTO AFECTADO LESIÓN: OXIDACIÓN EN BARRETE OCASIONADO POR EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE

CATEDRA:
ELABORÓ:

DOCENTE:

PERFIL SEGUNDO SOTANO- BARRETE PUNTO FIJO ORIENTAL



PLACA ENTREPISO PANTALLA X MURO CORTINA ESPACIO

PLACA PISO VIGA CONFINAMI. BARRETE ALTA X

COLUMNAS ESCALERAS OTRO:

CONGENITO CONTRAIDO ACCIDENTAL

FÍSICA QUÍMICA P

DIRECTA INDIRECTA X

HUMEDAD X SUCIEDAD

ATAQUE FUEGO ABRASIÓN

EFLORESCENCIA X LIXIVIACIÓN X

CORROSIÓN MANC. ORG.

FISURA GRIETA 

TRACCIÓN FLEXIÓN

TORSIÓN CORTANTE

COMPR. SIMP. LONGITUD

ASENT. SUELO FRACTURA

BIOLÓGICA T ANIMAL VEGETAL

PRESENTACIÓN GRAFICA O VISUAL DE LA LESIÓN

HISTORIA CLINICA Y DIAGNOSTICO
Dignory Andrea Mendoza Palacios

Jazmín Andrea Becerra Oviedo

Oscar Alexander Gómez Vargas

ARQ.

 LILIANA ROCIO PATINO LEON
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RES. HETEROGENEA

VULVO

BAJA RESISTENCIA 

MECÁNICA

RECUBRIMIENTO

OQUEDAD

MUSGO X

X TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

DESCRIPCIPON DEL ELEMENTO AFECTADO TIPO P: PRIMARIA           S: SECUNDARIA        T:TERCIARIA

LAS PANTALLAS 41-42 UBICADAS EN EL SOTANO 3 POSEEN HUMEDAD CON 

PRESENCIA DE EFLORESCENCIAS, LIXIVIACION Y MUSGO 

MECANICA BIOLÓGICA

CAUSAS DE LA LESIÓN

Posibles errores de diseño o construcción

FÍSICA P
EROSIÓN

AMBIENTE

QUÍMICA S
MANCHAS

LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO OXIDACIÓN

CAUSAS DE LA LESIÓN

TEMPERATURA:                                      11,9°C TIPO AMBIENTE:          HUMEDO

DEFECTO Y/O DAÑO (ENFERMEDAD) HUMEDAD RELATIVA:                        70% NIVEL:                 SOTANO 1

UBICACIÓN SOTANO 3-PANTALLA 41-42 SUR-OCCIDENTE

SEVERIDAD MODERADA BAJA
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PATOLOGÍA SOTANOS EDIFICIO AAO

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 ELEMENTO AFECTADO LESIÓN: HUMEDAD EN PANTALLA 41-42

CATEDRA:
ELABORÓ:

DOCENTE:

PERFIL SOTANO TRES - PANTALLAS 41-42 
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FOTOGRÁFICO  

 

 

 



  
Inspección preliminar: Deformaciones en el 
elemento, bulbos 

Inspección preliminar: Deformaciones en el 
elemento, bulbos permiten el ingreso de 
humedades  

  
Inspección preliminar: Deformaciones en el 
elemento, bulbos 

Inspección preliminar: Presencia de humedad 
y musgo en el elemento 

  
Inspección preliminar: Presencia de humedad y 
musgo en el elemento 

Inspección preliminar: Nulo recubrimiento de 
concreto al acero, se evidencia corrosión en el 
acero 



  
Inspección preliminar: Presencia de humedad 
en el elemento, se evidencia lixiviado producto 
del suelo y agua. 

Inspección preliminar: Nulo recubrimiento de 
concreto al acero, se evidencia corrosión en el 
acero 

  

Ensayo de laboratorio destructivo: 
Carbonatación, despeje del recubrimiento del 
concreto para encontrar el acero de refuerzo 
de la pantalla 

Ensayo de laboratorio destructivo: 
Carbonatación, Acero expuesto  

  
Ensayo de laboratorio destructivo: 
Carbonatación, aplicación de  ácido-base de 
color (solución de fenolftaleína) rociada sobre 
una superficie recién expuesta del concreto. 

Ensayo de laboratorio No destructivo: ensayo 
de Ferro scan proporciona los datos sobre 
recubrimientos y los diámetros de las barras 
encontradas 



  
Ensayo de laboratorio No destructivo: ensayo 
potencial de corrosión del refuerzo 

Ensayo de laboratorio No destructivo: ensayo 
potencial de corrosión del refuerzo 

  
Ensayo de laboratorio destructivo: Extracción 
de núcleos 

Ensayo de laboratorio destructivo: Pantalla 
luego de la extracción de núcleos 

  
Ensayo de laboratorio no destructivo: Regatas 
de verificación de refuerzo 

Ensayo de laboratorio no destructivo: 
Resistividad del concreto 
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