Anexo 9,

Memoria técnica

AGUA POTABLE

La escases de agua es un problema comun en Barichara,
por esta razén se deben proponer formas alternas para la
recoleccion de la misma, las opciones que se tuvieron en
cuenta fueron: La toma de aguas subterraneas por medio
de los aljibes, ubicados en lugares estratégicos para
facilitar la recolecciéon de los mismos, y la toma de aguas
lluvias por medio de las cubiertas y desagues.

canales de recoleccion
Alibes y sifones.

Proceso en el cual se

Que corresponden a los lavamanos,
duchas, y canales de orina de
caballos. Se dirigen al sanitario, o
se pasa por un proceso de limpieza
el cual limpia las impurezas, las
cuales luego seran utilizadas para
riego y aseo.

Corresponde a el lugar

ENTRADA DE AIRE

PURGA DE AIRE

FONDO KOPPER BOCA DE HOMBRE

TUBO DE REPARTO

==oee ENERGIA ELECTRICA

Se disefia una fuente de abastecimiento eléctrico
alterno, para asi contribuir con el concepto ECO. Esta
consta con la instalacion de paneles fotovoltaica, los
cuales por medio de la transformacion de la radiacién
térmica a electricidad.

SALIDA DE AGUA

tamisan los diferentes
filtros los cuales ayuda
aseparar los solidos
del agua.

¢
Praceso mediante la
agitacion en masa, de
la carga de velociadad
que flujo adquiere.
-

Consisteen una
velocidad fija,
producioendo cierta
turbulencia en cada
flujo.

| Aditivos quimicos que
% contribuyen al proceso
de purificacin.

almacenamiento para
el hotel, el cual es
llenado por las aguas
ya tratadas.

Elementos usados
para ayudar al
transporte del agua, al
tanque de
4 almacenamiento.
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El agua subterranea se encuentra debajo del suelo
entre grietas y espacios que hay en la tierra,
incluyendo arena y piedras. El area donde se acumula
el agua en las grietas se llama la zona saturada. La
parte de arriba de esta area se le conoce como el nivel
freatico. El nivel freatico puede encontrarse a un pie
del suelo como a cientos de pies debajo de la
superficie. 5
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AGUAS GRISES

FILTRADA
BRIDA SOPORTH

de donde provienen Jas

desechos. BOQUILLAS

TUBOS 2"

1a cual realiza el proceso
de soparacion de
Espumay Jabomes.

Tamano aproximado de
60 cm

filtro de arcaa, son
elementas mas
utlizados para la
7 hitacion de cargas hajas
© medianas de
contaminantes.

fas particulas wa
retenidas durante o
paso de un lecho
filtrante.

Las aguas negras o aguas residuales corresponden, al agua expulsada de los sanitarios, lavadoras y
lavavajillas. Los cuales pueden llegar a contener residuos organicos humanos y quimicos contaminantes; asi
que se quiere disminuir su impacto, por medio de un proceso de limpieza y descontaminacion.

CAMPO DE INFILTRACION

24M

En este punto se generan
los desechos, 0 aguas
reciduales.

Proceso en el cual se
separan las grasas de los
" solidos. por medio de las
— diferencias de
densidades.

Trampa de grasa ajover,
Val 250, diametro 65cm.

El campo de infiltracion es disefiado para nutrir el suelo,
ya que después de este proceso de descontaminacion,
se puede utilizar el agua resultante para nutrir la tierra
donde pueden existir cultivos, plantas o arboles.

El pozo septico, es un
elemento que realiza el
proceso de separacion y
transformacion fisico
quimica.

Dimenciones
aproximadas para 40
personas, 11x0,7 m

al igual que el pozo ax 0,05m
septico este, recoelcta
los desechos de las
tramapas de grasas.

Este es mas grande, y
recolecta los desechos de

los pozos septicos, mas

minimo 3'

minimo 3‘

0,05m

minimo 0,8m

Los filtros de arena son
lechos o camas de material

Pueden ser tratadas,

minimo 0,8’
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TRAMPA DE GRASAS

Panel fotovoltaico al silicio
monocristalino JAM6-60-245-250/SI
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En paises tropicales se acostumbra a utilizar una
inclinacion fija para paneles solares durante todo
el afo igual a la latitud del lugar pero no menor a
100, esto con el fin de que no se acumule polvo y
agua sobre la superficie del panel. En Colombia
donde la latitud varia entre 40 12’ 19” Sur en
Leticia y 120 26’ 46” Norte en Punta Gallina en la
peninsula de la Guajira se inclinan los paneles
entre 10y 15 0 con resp%to a la horizontal.

Méckdo

Fuente [Lorentz, 2000]

\Gasto electrico hora 117385,5 w
Potencia por panel 265 w
Paneles para cubrir 100% 620,1498113 paneles
Area de cubiertas di: para paneles. 795,2 m2
Area por panel 1,63 m2
N de paneles i 487,8527607 paneles
Carga de paneles instalados 129280,9816 W

respecto al gasto total del hotel 79%
Consumo diario en A por hora 1067,140909 Amperios
Consumo diario paneles en A por hora 15[ intecidad de corriente
Voltage que circula en el hotel. 110] voltios
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