Anexo 12, Memoria bioclimatica

Dada la disposicién del hotel respecto al norte, este se ubica con la fachada mas larga sobre el oeste, donde lamentablemente recibe,
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todo el sol y la radiacién de la tarde. Ya que la topografia y las necesidades del hotel, “obligaron” a esto. A acusa de esto, y teniendo en
cuenta las temperaturas promedio de 24°c, se debieron disponer una serie de analisis y estrategias de enfriamiento y ventilacién y asi
generar un mayor confort climatico en el interior de cada espacio.
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radiacion,

Las captaciones solares
por medio de los
cerramientos acristalados
|es la proteccién que
presenta el hueco con
respecto: existen dos

Es importante estudiar el comportamiento de la envoltura y de
la estructura del edificio sometidos al clima. La conduccion y la
en el momento que los rallos solares penetran
directamente en el interior de la casa, provocandose esta forma
aportaciones de forma sinusoidal.
Las caracteristicas de los materiales y las estructuras que
“ . actian sobre la capacidad calorifica y la inercia térmica. Su
| efecto consiste en regular la salida de los flujos de calor
| existentes cuyo caudal varia de noche y de dia.
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|protecciones solares,
|aquellas que impiden la
I radiacién solar directa |,
.| sin modificar la resistencia
Itérmica, y los que
| modifican el coeficiente
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. La ventilacién se puede provocar
“explotando las diferencias de temperatura y
de presion entre dos puntos del edificio o
utilizando el viento y los campos de presion.
Que se establecen en torno al edificio.

Cuando sopla en viento las partes del
edificio directamente expuestas son
sometidas bajo una superpresion, mientras
que las partes que se hallan “bajo el

dominio del viento” son sometidas a una
depresion.

dde transmisiéon del calor
del materia.

Las ventajas de este tipo de construcciones es que son rapidas, de
Bajo costo, aislamiento térmico y acustico, resistencia al fuego,
solidez y durabilidad. A diferencia de una construccién en concreto es
que en las construcciones en tapia Pisada los muros son gruesos.
Hoy en dia la concepcién de anchos muros que nos den proteccion
no esta tan arraigada como en el pasado, sin embargo para llegar a
ese punto pas6 mucho tiempo, teniendo en cuenta que en otros
paises los muros son cada vez mas delgados y se usan nuevos

materiales y técnicas de construccion.
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1996/2/130414..pdf
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En las zonas de climas frios, wwn e
"calientan", puesto que almacenan .

el calor de los ambientes interiores y

en los climas calidos "enfrian", ya
que mantienen aislados los

j Capa de filtro

espacios interiores de las altas [
:F Capa drenaje o esterilla.

\temperaturas del exterior. En estos
|techos, la vegetacion junto con la =%
|tierra moderan extraordinariamente
|las variaciones de temperatura en
|los ambientes de la vivienda. De un
modo natural el calor acumulado no
sélo se almacena sino que tambiéri+

) H Capa de proteccion.

Membrana de raices.

Capa de separacion.

‘ Estructura techo.

CUBIERTAS VERDES

Mépdmas variacziones de temparasura en tachos
no enjandinadis y ongrdnaedos (Minks, Witter

se absorbe. 1984).

Enfrlamlento Iatente es un
enfriamiento adiabatico, es decir,
sin alterar el computo total de
energia de un ambiente, sino
simplemente utilizando parte d
la energia sensible del aire y Io
parametros para evaporar el
agua, la energia se mantiene en
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La vegetacion, los arbusto y
arboles poseen innumerables
usos, que van desde lo
simbolico y estético hasta el
control de la erosiéon y de los
ruidos, no obstante el contexto
del estudio de la existencia de

" los arboles , puede considerarse

como otro factor importante de
ahorro energético, aunque en
cantidad es dificil de predecir.

500 kglaguo)/mf. afo

el calor de vaporizacion
necesario para este proceso, vy
se recupera cuando invierte este
proceso.

9,36, Enfriamiento evaporativo.
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