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DESCRIPCION

La cimentacidn estd compuesta por cimientos vigas corridas en piedray mamposteria en conglomerado de roca, piedra natural nativa y barro como ligamento, sobre
estos se encuentran apoyados los muros de carga y sus proporciones son variables en funcién del tipo del suelo sobre el que se apoya, con sobre anchos respecto a
los muros que soporta, para analizar el estado de la cimentacidn fue necesario realizar dos apiques en los espacios E1-7 y en el E1-8, parte interna del inmueble, en
puntos estratégicos donde existen elementos portantes estructuralmente columnas y en diferentes direcciones de acuerdo al disefio del inmueble, para lograr el
mayor provecho de los esfuerzos en la construccién donde se evidencia que esta ha sido ampliada posteriormente.

|pIAGNOSTICO
El sistema de cimentacion de acuerdo al andlisis realizado se encuentran lesidon producida por la presencia de humedad que se filtra en la mayoria de la estructura
de cimentaciéon por no contar con un sistema de drenaje adecuado que recoja las aguas de escorrentia y las aguas superficiales, originando humedades por
capilaridad ascendente desde la cimentacidn hacia los muros y columas, el inmueble no presenta fallas en la cimentacién generadas por asentamientos de la misma
construccidn. En conclusién se determina que el suelo y el lote no presentan problemas que amenacen la estabilidad del inmueble, siempre y cuando las condiciones
geo morficas del terreno sigan siendo las mismas. presenta humead en el nacimiento de los muros y en el piso erosiones mecanicas en bajo grado.




INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA PEDRIATICA | _ GERIATRICA | _ PREVENTIVA | _ FORENSE
URGENTE X TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS | REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION OBRANUEVA | AMPLIACION

CAUSA: Se produce por la inadecuada proteccidn de los cimientos contra las lluvias y la humedad en el suelo siendo causas directas e indirectas

EFECTO: Se produce por agentes ambientales la humedad en la parte baja que proviene del suelo ascendiendo por capilaridad transmitida hacia los muros y el piso
de casi toda la construccién

REPARACION: Se debe implementar un sistema de drenaje perimetral donde se conduzcan las aguas y se mantenga la humedad necesaria

PREVENCION: Se debe realizar un mantenimiento preventivo periédicamente y no dejar que el bien se deteriore por la humedad

MANTENIMIENTO: se debe realizar periodicamente, ademas de retirar la vegetacion que aparecen y deteriora el bien.
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| DEScriPCION

La placa de entrepiso de la edificacidn es un entramado en madera con cielo raso en cafia brava pafietada en las dos direcciones, como acabado tiene un piso en
baldosa de arcilla sobre una capa de mortero, el entrepiso se descarga sobre vigas de madera rolliza que se apoyan sobre los muros de carga de la edificacidn, esta
constituido por 11 vigas en madera (a una distancia aproximada de cincuenta -50- centimetros entre ejes de vigas).Los entrepisos data de la época en que se

construyd la casa, se denota que esta construido por vigas de madera formando entramado que soporta la cafia brava en forma de entramado y amarrado con fibra
vegetal y una torta de barro sobre el que se soporta el piso, baldosas de arcilla

DIAGNOSTICO |

Se presentan lesiones por deflexiones aparentes, algunas de los elementos de madera estan afectados por insectos xiléfagos y algunos con fisuras y desprendimientos
de partes de material que compone el cielo raso por falta de mantenimiento.

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA PEDRIATICA [ GERIATRICA [ PREVENTIVA [ FORENSE
URGENTE TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO X REHABILITACION RESTAURACION OBRA NUEVA | AMPLIACION

EFECTO:Afectacion de elementos en madera por insectos y hongos con desprendimiento de material
REPARACION:Cambio de elementos afectados e inmunizacidn de los otros elementos

PREVENCION: Realizar mantenimiento periddico y no esperar hasta los diferentes elementos en madera esté en avanzado estado de deterioro

MANTENIMIENTO: preventivo para mantener los elementos en madera en buen estado y sanos.
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DESCRIPCION

La estructura muraria principal es en tapia pisada de aproximadamente 70 centimetros de grosor, se complementa con otros sistemas como, muros en adobe en
el interior del inmueble, muros en ladrillo cocido producto de dos adiciones posteriores, estos dos Ultimos implicaron el cerramiento de una de las galerias,
estructura en madera en la cubierta, en el trepiso, columnas punturales en madera y de base cuadrada.

DIAGNOSTICO

En cuanto a lesiones en muros, en la mayoria de espacios se evidencia humedad por capilaridad que proviene de la falta de conduccién de aguas a nivel de
suelos, la cual ascendiendo por los elementos verticales a diferentes alturas, dependiendo de la consistencia del mismo material, ya que en los espacios
conformados por adobe y tapia pisada la afectacidon es en mayor escala que en los espacios conformados por ladrillo cocido. Por otra parte se presentan
humedades por filtracién,que provienen de fallas a nivel de cubierta, ingresando mediante las fisuras y falta de manteamiento de la misma, lo anterior lo
diagnosticamos por la presencia de manchas y formacién de goteras.

Entre otras lesiones se evidencia el desprendimiento del pafiete en la mayoria de espacios, abombamiento, lo cual se atribuye a la falta de conocimiento para
realizar procedimientos tecnicos constructivos en este tipo deedificaciones ya que se encuentran algunas intervenciones inapropiadas, que estan afectando al
bien, presenta varias lesiones por humedades en la zona baja de los muros que se expresan en desprendimientos tanto del pafiete como de la pintura,
abombamiento del pafiete y en menor escala presencia de algunos mohos y algas esto se debe a la humedad por capilaridad que haciende desde la cimentacién a
los muros; estos muros se ven agravados por las capas de pafiete en cemento que se le ha ido aplicando consecutivamente a la edificacién. La presencia de
grietas y fisuras verticales ubicadas en la zonas de cambio de volumen y geometria de la edificacién, siendo la mas critica la grieta ubicada en la esquina del
segundo piso hacia la escalera, donde existe un cambio de geometria importante la cual se observa que es generada por la falta de confinamiento en la esquina
de los muros en la parte superior . Las otras fisuras son afectaciones en el paiete las cuales no comprometen la estructura.

La zona del patio espacio E1-8 existen afectaciones por cambios higrotermicos expresados en figuraciones en mapa de los pafietes en cemento de la dreas
adicionadas a la edificacién en ladrillo cocido espacios E1-6 y E1-4, E1-3.

La cubierta por la falte de mantenimiento y limpieza periddica ha permitido al crecimiento de plantas de bajo porte que han causado deterioros y desajustes
permitiendo filtraciones que han afectado la integridad de los elementos en madera que conforman la estructura de la cubierta

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA X PEDRIATICA | GERIATRICA | PREVENTIVA ] FORENSE
URGENTE TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS | _REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION | RESTAURACION OBRANUEVA | AMPLIACION

EFECTO:Se observa humedades por capilaridad en los muros y en el piso de la construccion, debilitamiento y desprendimiento en los muros, se produce una

grieta vertical con una dilatacion en la esquina donde se unen los muros
REPARACION: Se recomienda retirar el pafiete en cemento y cambiarlo por uno de cal que sea compatible con los materiales de la composicion de los muros,

realizar un reforzamiento en los muros tanto internos como externos con malla en donse sepresente lesiones mayores como la de el espacio E2-1 esquina en la
grieta vertical para detener y unificar la estructura, canalizar y manejar las aguas lluvias y filtradas y el cambio de cubierta en las partes donde sufrio mayores
deterioros.

PREVENCION: Se debe realizar un buen mantenimiento preventivo y reparaciones adecuadas en cuanto a materiales y especificaciones técnicamente.

MANTENIMIENTO: se deben mantener la aguas aislada y canalizadas y realizar reparaciones a tiempo.
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DESCRIPCION

La construccion no cuenta con un sistema hidraulico y sanitario adecuado para el buen uso y servicio del inmueble.

DIAGNOSTICO

se debe disefiar un sistema apropiado de acuerdo aunos disefios y recomendacion es de los estudios tecnicos ( hidraulicos y sanitarios) y contar con las instalaciones
y equipos adecuados, hay que disefiar un filtro lateral para el manejo de las aguas y sistemas de drenaje para verter a las cajas de inspeccion y sacar a la red
principal.

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA PEDRIATICA | GERIATRICA |  PREVENTIVA | FORENSE
URGENTE X TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS | REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION OBRA NUEVA AMPLIACION

EFECTO: el mal funcionamiento de la red hidraulica y sanitaria

REPARACION: obra nueva de acuerdo a disefios y especificaciones tecnicas adecuadas con el sistema de drenaje, hidraulico y sanitario
PREVENCION: mantener el buen funcionamento y del sistema en general

MANTENIMIENTO: preventivo y periodico
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DESCRIPCION

Los muros en su mayoria de tapia pisada presentan desgastes a causa de la falta de mantenimiento y la humedad que se presenta en la construccién.

DIAGNOSTICO

Se presentan afectaciones por la humedad capilar en la zona baja de los muros y desprendimiento en el pafiete, como pintura, abombamiento, presencia de mohos y
algas, se agrava por las capas de pafiete en cemento que le han aplicado constantemente a la edificacién en la parte baja de los muros por afectacién de la humedad,
otras fisuras que presenta son afectaciones en el pafiete pero no comprometen la estructura.

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA X PEDRIATICA |  GERIATRICA | PREVENTIVA | FORENSE
URGENTE X TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION OBRANUEVA |  AMPLIACION

EFECTO:Se observan desprendimientos y fisuras en algunos muros por el desgaste de material y la falta de mantenimiento, ensuciamiento

REPARACION: Retirar el pafiete en cemento y cambiarlo por uno de cal que sea compatible con los demds materiales del muro, limpieza, resanes y pintura en general
a toda la edificacion.
PREVENCION: Limpieza y mantenimiento periodico con los materiales adecuados.

MANTENIMIENTO: se debe mantener y controlar la la humedad necesaria en la edificacion y su adecuado mantenimiento
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DESCRIPCION
El piso del inmueble esta conformado por una capa de piedra con tierra sobre la cual se apoya el piso de la estructura e diferentes materiales, como son tabdn en
arcilla, madera, piedra y ladrillo.

DIAGNOSTICO
Las patologias presentadas en las diferentes texturas de acabado del piso se presentan por erosiones mecdnicas, ya que por desgaste de los diferentes materiales

en el tiempo han perdido propiedades estructurales y de volumen, la humedad también ha deteriorado y desestabilizado piso. el mas afectado es el del espacio
E1-8

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA PEDRIATICA |  GERIATRICA | | FORENSE
URGENTE TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) X PRIMEROS AUXILIOS | REPARACIONES
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION | AMPLIACION

EFECTO: se observa capilaridad trasmitida al piso de la construccidn.
REPARACION: Cambio de piso en los lugares mas deteriorados como lo es el espacio e1-8, e1-6, e1-4 ademas de un sistema de drenaje para las aguas de
escorrentia y de aguas lluvias y limpieza de la maleza.

PREVENCION: Realizar mantenimiento a tiempo

MANTENIMIENTO: Se debe mantener aguas aisladas y recogidas periédicamente
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DESCRIPCION

Para determinar e identificar las lesiones en las maderas ya sea en la carpinteria o en elementos estructurales y no estructurales (escalera, puertas, ventanas), de
acuerdo al levantamiento arquitectdnico realizado se estudié cada uno de los 446 elementos que componen la cubierta, analizamos el 80% de elementos sanos y que
pueden continuar en servicio.

DIAGNOSTICO




Se reconocen cuatrocientos cuarenta y seis (446) elementos, analizando su distribucion porcentual es posible afirmar que el 78.7% corresponde a elementos en buen
estado los cuales pueden continuar en servicio ya que no presentan algun tipo de deterioro, siempre y cuando se sometan a un proceso de impregnacidn dirigido por un
ingeniero fitosanitario a través de método de brochado o inyeccidn. Posteriormente el porcentaje correspondiente al 2.47 % de los elementos se encuentran en estado
de afectacién media, ya que pueden permanecer en servicio sin embargo se evidencia deterioro causado por organismos xiléfagos, estos elementos se encuentran a
tiempo de rescatarlos deteniendo el deterioro mediante el procedimiento mencionado anteriormente. Finalmente el 18.83% correspondiente a los elementos en mal
estado deben someterse a cambio definitivo y ser reemplazados ya que debido a la presencia de xil6fagos o dafios fisicos su resistencia fisico - mecdnica es nula o se
encuentra reducida a su minima expresién, afectacidon en algunos elementos, por factores climaticos (humedad y temperatura), ataques bioldgicos, los cuales hay que
remplazar por su alto deterioro como pudriciones, aparicién de insectos, xilofagos , hongos lo cual hace que la madera pierda su peso y capacidad portante, con dafios
fisicos y mecanicos.

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA X PEDRIATICA | GERIATRICA | PREVENTIVA | FORENSE
URGENTE TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION OBRA NUEVA | AMPLIACION

EFECTO: perdida y deterioro de elementos por diversos factores y organismos ambientales

REPARACION: Cambio de los diferentes elementos afectados para restaurar los elementos estructurales y no estructurales y para los elementos que estan sanos hay que
someterlos a proceso de impregnacion dirigido por un restaurador con productos de aplicacidn en situ preferiblemente con el método de brocha o inyeccién.

PREVENCION: Realizar un mantenimiento periédico y no esperar hasta que las estructuras esté en avanzado estado de deterioro.

MANTENIMIENTO: Prevenir y revisar cada una de los elementos para mantenerlos protegidos de los factores climaticos y bioldgicos que la deterioran.
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DESCRIPCION

En general las cubiertas del inmueble corresponden a un mismo sistema estructural. La cubierta es un sistema de par y nudillo. Sus faldas son en cafia brava pafietada con
mortero de cal y arena y teja de barro tipo colonial sobre tierra. Los tirantes en los espacios E1-5 (Biblioteca) y E1-2 (Defensa Civil) se encuentran distanciados a un (1) metro
entre ejes de tirantes, en la parte del nivel dos se encuentran en cuatro faldones y en el nivel uno a dos aguas, esta construida con materiales de madera rolliza y teja de
barro (arcilla) la estructura de la cubierta es en (trama de madera en par y nudillo), soporte del entrepiso, estructura vertical aislada conformando un pasillo bidireccional.




DIAGNOSTICO

Se evidencia el mal estado a nivel general de la cubierta, causado principalmente por la falta de manteamiento y por las intervenciones realizadas inadecuadamente, ya que
comprobamos la falta de compatibilidad en el uso de los materiales y falta de manejo en las pendientes con el fin de evitar filtraciones de aguas lluvias. La adicién de la
construccion realizada en los espacios E1-3 y E1-4 afecto notablemente la estabilidad de la cubierta en este sector. por falta de mantenimiento y limpieza periddica ha
permitido el deterioro y el crecimiento de plantas de bajo porte, excremento de paloma sobre la cubierta causando desajustes severos, permitiendo filtraciones que han
afectado la integridad de la cubierta en algunas maderas que requieren de cambio inmediato antes de que la situacion se agrave, también es necesario verificar el estado de
las juntas donde existe el cambio de volumen y presenta graves filtraciones y humedades por chorreo ocacionando manchas y suciedad, aparicién de insectos, hongo y
pudriciones por lo tanto hay pérdida de peso y capacidad en los elementos. Esta es la mas grave de las lesiones que presenta la edificacidon ya que es causada por la presencia
de humedad que se filtra por la cubierta, ya que no cuenta con un mantenimiento adecuado y drenaje y ha permitido el crecimiento biolégico de plantas y mohos en los
elementos constitutivos de la cubierta a causa de la humedad. Se observa adiciones realizadas o intervenciones mal hechas en un tramo de la cubierta con poca pendiente y
donde los elementos han perdido su capacidad portante y estd afectando los muros continuos.

INTERVENCION APLICACION PATOLOGICA
INMEDIATA X PEDRIATICA | GERIATRICA | PREVENTIVA | FORENSE
URGENTE TIPO DE INTERVENCION
NECESARIA (MEDIO PLAZO) PRIMEROS AUXILIOS REPARACIONES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO REHABILITACION RESTAURACION OBRA NUEVA | MANTENIMIENTO

EFECTO: Se observa deformaciones y el colapso de algunos puntos en la cubierta por el avanzado estado de deterioro y a la vez afectando el resto de la estructura de la
edificacion.

REPARACION: Se debe realizar en primer lugar unos primeros auxilios y sobre cubierta, disefio de drenaje y para las aguas de lluvias y limpieza de la maleza, se debe
remplazar y reparar la cubierta en los lugares donde se colapsé de acuerdo al disefio original y materiales compatibles, cambiar los diferentes elementos afectados en la
estructura y disefiar una correctas pendientes. desmontar y cambiar la viga en madera exixtente

PREVENCION:Realizar mantenimiento a tiempo y no esperar hasta que el inmueble esté en avanzado estado de deterioro se debe tener un correcto y periédico
mantenimiento a la cubierta, recogiendo las aguas lluvias.

MANTENIMIENTO: Se debe mantener una correcta limpieza periddica y tener en cuenta la cubierta para no afectar la integridad de la edificacion.
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SE PUEDE DETERMINAR QUE DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO AL PACIENTE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO YA QUE PRESENTA DANOS MODERADOS EN UN PORCENTAJE ALTO DEBIDO A
CAUSAS DIRECTAS COMO SON LAS FISICAS Y MECANICAS Y POR CAUSAS INDIRECTAS A CONSECUENCIA DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES INAPROPIADAS CON MATERIALES QUE
NO SON COMPATIBLES EN ESTE TIPO DE CONSTRUCCIONES, CONCLUYENDO ASI QUE LAS ESTRUCTURAS MAS AFECTADAS SON LA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, LOS PANETES Y PINTURAS, LA

CUBIERTA'Y LAS ESTRUCTURAS MURARIAS POR LA FALTA DE CONSOLIDACION.
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Objetivo General
Realizar a través de una investigacion el estudio patoldgico del bien
denominado Casona Francisco Marifio ubicada en la Carrera 10 No. 3 — 03 del
municipio de Tibasosa — Boyacd, mediante la recopilacidon de la historia clinica,
la identificacion y clasificacion del diagndstico, para concluir a través de una
propuesta apropiada la intervencion del bien.

Obijetivos Especificos

Recopilar la informacion y documentos necesarios que narren y describan la
historia del bien a través del tiempo consultando fuentes bibliograficas y
testimonios de la comunidad, analizando la dinamica del inmueble en cuanto al
contexto urbano y los datos relevantes del bien con el fin de comprender y
entender a fondo su evolucidon e importancia dentro del desarrollo en el
municipio.

Realizar carteras de levantamiento identificando y clasificando las diferentes
causas de lesiones patoldgicas en el bien, utilizando herramientas que faciliten Hlst < b
el proceso de valoracion a través de ensayos (destructivos y no destructivos), =
pruebas y seguimiento, diagnosticando el estado actual del inmueble.

Proponer alternativas de mejoramiento teniendo en cuenta el andlisis realizado

a las lesiones patologicas encontradas, generando una propuesta de

intervencion que dé solucion al diagndstico, justificandolo a través de un

presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas -
adecuadas y cronograma de ejecucion de actividades, recuperando los valores
constitutivos de la casona.

Identificar el sistema constructivo del bien, a fin de tener la claridad del
proceso a seguir en cuanto a la intervencion segun lo establecido en la Ley 1185
de 2008.

Conservar los valores estéticos e histdricos del paciente a fin enmarcar el
desarrollo del proyecto dentro de los parametros establecidos para
restauracion de bienes de interés cultural.

Generar una propuesta de liberacion de los espacios, a fin de rescatar los
valores iniciales de la casona, asi mismo plantear una propuesta enfocada a la
ar deterioro en el paciente.

-

L4

Analisis de las

Analisis Urba

U\l\ LRSIDAD b ANTO Tou is

HIA L

\UAD

ESTUDIO PATOLOGICO CASONA FRANCISCO MARINO - TIBASOSA BOYACA

ESTUDIANTES
ARQ. ALEXANDRA RUIZ MACHADO
ARQ. GLADYS E. ACEVEDO PEDROZA

CONTIENE:

INFORMACION GENERAL DEL

[ ARQUITECTONICA

[ RELIGIOSA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL | PREFABRICADO | MAMPOSTERIA | ADOBE

USO ACTUAL

COMERCIAL| INSTITUCIONAL | INDUSTRIAL | RELIGIOSO | VIVIENDA

ZONA LOCALIZACION

URBANA [

RURAL

AREA DEL INMUEBLE |

316 M2

APLICACION PATOLOGICA:

PEDRIATICA | GERIATRICA |  PREVENTIVA | FORENSE

INTERVENCIONES PREVIAS

sl |

NO

ARQ. OLGA E. LOPEZ MORALES INMUEBLE FICHA N. 01
INFORMACION GENERAL - LOCALIZACION - MUNICIPIO
PAIS COLOMBIA
DEPARTAMENTO  [BOYACA
MUNICIPIO TIBASOSA +]l_fe———
FECHA FUNDACION |+%/DICIEMBRE &7 s \ y’
/1778 y TN Ve,
VIRREY DON g
FUNDADOR MANUEL ANTONIO N | 7
FLOREZ ; % ~
EXTENSION 95 Km2
TEMPERATURA 16°C
TOPOGRAFIA LLANO
ZONA ALTA
AMENAZA SISIMICA| | o o)
INFORMACION GENERAL - DATOS DEL INMUEBLE
NOMBRE CASA MARINO
DIRECCION CALLE 3 CON CARRERA 10
FECHA DE CONSTRUCCION | 1775 IN.DEPISOS | 2
TIPO DE CONSTRUCCION

INFORMACION GENERAL - DESCRIPCION DEL INMUEBLE

es Vecinas

CONVENCIONES

Parque Principal
I:ICasona Francisco Marifio
Alcaldia
Viviendas

olegio Jorge Clemente Palacios
glesia

/

% » .
4
"o -
- . : =y
[ ( ' W
> - v Agroindustrias
= ﬂ Las Margaq“@.b
" RESTAURANTE %
X TIERRA DE FEM‘(‘DA
. T
y

LLENOS

VACIOS

-7 AN Datos del Paciente
Aspectos Fisicos Ambientale§y# " ™ 6.3.1 Informacién General
' .~ Nombre: Casona Francisco Marifo

Area Total Predio: 313 m2
' Area Construida Primer Piso: 198m2

Area ConstruidaSegundo Piso: 47m2

Area Libre: 115 m2

Area Total Construida: 245 m?2

Indice de Ocupacién: 0.63

Indice de Construccién: 0.78

Altura Total: 8 metros

Numero de Pisos: Dos (2)

Direccién: Carrera 10 No. 3 - 03

Localizacion: El inmueble se encuentra localizado

sobre el costado sur de Plaza Principal del Municipio

de Tibasosa, es un predio esquinero al costado

izquierdo de la alcaldia.

Uso: Institucional

Fecha de Construccion: La casa fue construida en el

ano 1.775
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Condiciones Fisico AmblentaTes
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FACHADA PINCIPAL CASA MARINO

CONVENCIONES IDENTIFICACION DE ESPACIOS

IE1 - 1. HALL DE ACCESO - PUNTO TURISTICO

[E1- 2. DEFENSA CIVIL

[E1- 3 BODEGA

[E1-4. BODEGA

|E1- 5 BIBLIOTECA

[E1- 6. BANOS

[E1- 7. HALL DEL PATIO

|E1-8. PATIO
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Normatlwdad
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el esquema de ordenamiento territorial del municipio se tienen en
cuenta los aspectos de conservacion segun el tipo de construccion paciente del estudio.

Nivel 1: Conservacion Integral

Se aplica ainmuebles del grupo arquitectonico de excepcional valor que, por ser irreemplazables, deben ser
preservados en su integridad. En estos cualquier intervencion puede poner en riesgo sus valores e integridad,
por lo que las obras deben serlegibles y dar fe del momento en el que se realizaron; si el inmueble lo permite,
se podran realizar ampliaciones en funcion de promover su revitalizacion.y sostenibilidad.
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el proceso de valoracion a través de ensayos (destructivos y no destructivos), =
pruebas y seguimiento, diagnosticando el estado actual del inmueble.

Proponer alternativas de mejoramiento teniendo en cuenta el andlisis realizado
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intervencion que dé solucion al diagndstico, justificandolo a través de un

presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas -
adecuadas y cronograma de ejecucion de actividades, recuperando los valores
constitutivos de la casona.

Identificar el sistema constructivo del bien, a fin de tener la claridad del
proceso a seguir en cuanto a la intervencion segun lo establecido en la Ley 1185
de 2008.

Conservar los valores estéticos e histdricos del paciente a fin enmarcar el
desarrollo del proyecto dentro de los parametros establecidos para
restauracion de bienes de interés cultural.

Generar una propuesta de liberacion de los espacios, a fin de rescatar los
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Universipap Santo Towas ESTOBNTES Conmen.
VEPRIRL 1 UKL B 1S K N AXBR A 7 A SIKIARLA ARQ. ALEXANDRA RUIZ MACHADO
ESPECIFICACIONES DE
J ARQ. GLADYS E. ACEVEDO PEDROZA
Vi o Chax & e e prenvencon FICHA N. 01 =
ESPECIFICACIONES — TOCALIZACION EN PLANO
capITULO PRELIMINARES DEMOLICONES Y EXCAVACION t
irem SOBRE CUBIERTA EN TEJA DE 2INC, DESMONTE Y RETIRO TEJA o |}
ol 7.0  JINSTALACIOMNES ELECTRICAS
LOCALIZACION £1.1, £12, €13, 1.4, £15, £1.6, £1.7, £1.8, E2.1 Y £22 T I | 1 I ) — I 1 1 ] I 1 I I
unioao w2 8.0 |PARETES
Se instalard sobre cublerta a largo del bien, con la finakidad de ] T
proteger la cublerta en & momenta de & intervendén. -
DESCRIPOION r
3.0 |PISOS
" T
i [ 1 | [ 1 | [ |
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION 1 || | ] 1 1 | 1 1 1 1 1
Se aseguran las varas verticales al piso y se van apoyando las varas que 10,0 |[CARPINTERIA EN MADERA
conforman la cubierta, luego se apoyan a esta estructura las Idminas de 1 = - 1 [ | 1 1 [ 1 [ | 1 T T T
zinc y con un volado de ,60 m. manejando Ia misma pendiente de la L - A L i A i A - | "
cubierta en barro que se va a proteger mientras se realiza la intervencion. 11.0 |PINTURA
Los apoyos que reciben las Idminas son en madera, con un ancho minimo A
de 4 cms,, sigulendo la inclinacion del techo. Se aseguran las ldminas con
varillz o birlo. el traslape longitudinal es Ia sobre posicién de las ldminas en )
el sentido de su longitud con un promedio de 15cms. 1
Observando las dreas a intervenir se procedera a levantar las tejas de 1.0 Y CERRADURAS
barro con los respectivos caballetes sin producir deteriores en el proceso ] 1 [ | 1 1 [ [ [ | 1 1 1 - 1
de desmonte y traslado, es importante adarar que se deben tener todas L - ! - A . i . . ! . L
las precauciones necesarias por parte del contratista sobre seguridad 1.0 GASTOS GENERALES
industrial que se requiere en este caso. Luego S& Organizan en un espacio I 1 1 I 1 X
donde se pueda realizar la respectiva limpieza que consiste en lavar muy
bien con agua y un cepillo y nuevamente organizar para ser instalada.
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ARQ. OLGA E. LOPEZ MORALES INTERVEN FICHA N. 02 A g . INTERVENCION EICHA N. 03 [ARQ. GLADYS E. ACEVEDO PEDROZA NTEAEONN ARG, OLGA E. LOPEZ MORALES . g 4 INTERVENCION FICHA N. 07
ESPECIFICACIONES = TOCALIZACION EN PLAND s — ARQ. OLGA €. LOPEZ MORALES — — : ARG, OLGA E. LOPEZ MORALES FICHA N. 05 ESPECIFICACIDNES TECNICAS LOCALIZACION EN PLAND ARO. OLCA'E: LOPEZ MORALES T -
[caPITULD PRELIVINARES DEMOUCONES ¥ EXCAVACION TR T—— . YT T - — ESPECIFICACIONES TECNICAS LOCALIZACION EN PLANO CAPTRRD CONSTRUCCION FILTRD e B ——
i » PRELIMINARE S DEMOLICONES ¥ EXCAVACION T Y AT T FTEM CONSTRUCCION DE FILTROS. capITULO CONSOLIDACON ESTRUCTURA EN MADERA
DEMOLIOON MUROS EN LADRILLO CAPITUS - - x
. iren DEMOLICION FISOS TEm MALLA PARA REFORZAMIENTO OE MUROS W E1 "M":l ] fren SUMINISTRO COLUMNAS EN MADERA
[[OCALIZACION v
[oioas u“:u L LOCAUZACION E1G-£18 LocauzACION E1.3,£1-2, €13, €1-8, £1.5, £1.6, £1.7, £1.8, £2-1 Y £2-2 e instalard un sistema de drenaje en el espacio E18 adecuada LOCALIZACION E13,E14YELT
Con Ia finalidad de Iberar los espacios £1-3 y £1.4 y rescatar el L M2 UNIDAD KG que recoja las aguas de ascomentia y las aguas superficiales, UNIDAD, ?"'
especio tal cual como se conceblo desde el Inicio, se procederd Dentro del proceso de restauracién del bien, se debe instalar el Se realizara ¢l desmonte del paiete con o fin de realizar un it par et disde Al liberar los espacios 13 y E1-4 se hace necesario mstalar las
2 demoler los muros en ladrillo. £n el Espacio E1-6 se procederd ptso an fos espacios £1-8 y £1-8 tenfendo en coenta que o} reforzamiento estnactural y amarre de los mismas con malla la cdimentacidn hacia los muros v las columnas, no se presentan columnas en madera, con la finalidad de suministrar e soporte
2 re disefar con la finalidad que ef espacio sea de gran utilidad. diagnastico se encontrd e plso en muy mal estado. vena y atambrén, 2si mismo en fas esquinas para dar solucién a fallas en a cimentacidn generadas por asentamientos de la :‘“Ia e “‘:'::’- - C“‘":° am “":“"‘“:;:d “:::'o n" {
- kas grietas presentes en Jos quiebres de los muros GESCHIPCION ez c_um:lrul.xldn En el espacio .!‘.I.-\S- se debe plantear una ::r:::;t: h:‘:DT':::r;'lr;nne:;;:: ”mv::’xjmu::r;:;.
EscRIPOON DESCRIPCION caja de inspeccitn para ka recaleccitn de aguas servidas. DESCRIPOION
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION DETALLE
5 n PROCEDIMIENTO DE |NTEWEN
[Corresponde a la demolicion de muros existentes en ladrillo de acuerdo a PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

las normas de seguridad con el fin de no generar accidentes al personal de
12 obra o terceros y con cuidado de no afectar los elementos adosados.
Teniendo en cuenta que la demolicién es parcial se procede a sellary
desviar las instalaciones eléctricas e hidraulicas. Se retiran las puertas y
ventanas para facilitar el procedimiento. Luego de |2 demolicidn ser retira
en forma inmediata los escombros y demas matenales resultantes.

PROCEDIMIENTD DE INTERVENCION

Se realiza la demolicion del piso sin generar riesgos para los trabajadores o
para el publico, se toman precauciones y se adoptan métodos y
procedimientos apropiados, incluidos los necesarios para la evacuacion de
desechos y residuos. Con herramienta apropiada se realiza la demolicion y
se va retirando el piso con personal capacitado para esta labor. El
contratista dejaré las dreas listas para la instalacién del nuevo piso junto
con sus acabados.

Consiste en instalar mallas con vena por franjas horizontzles y verticales
simulando franjas verticales y horizontales confinadas en los muros
principales de Iz vivienda. Los tramos de malla se instalan la cara interna y
externa en forma simultdnea. Las mallas de las dos caras se interconectan
con alambrones de 8mm. Colocado en orificios previamente perforados
los cuales se rellenan con mortero de cal y arena, el amarre del alambron y
la malla se realiza Gnicamente en las venas de la malla. Los alambrones
van espaciados cada 20cms. en promedio en las dos direcciones.
Posteriormente la malla se recubre con mortero de cal y arena. materiales:
malla con vena calibre 19, cal apagada, arena fina alambrones en 8mm,
puntilla de 2" de longitud, por ser los muros en tapia pisada los orificios se
rellenan con un mortero de cal apagada, arena y rocas.

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

Se inztala el geotestil v el material que va a recibir el agua con el fin de
=nviarlas a una caja de inspeccion para la respectiva evacuacidn,

Se deben tener todas las precauciones necesarias por parte del contratista
sobre seguridad industrial que se requiere en este caso para |a seguridad
del personzl gue realiza |3 actividad. S procede a realizar |a excavacion
teniendo en cuenta el procedimiento adecuado para el control adecuado y
encausamients de las aguas realizando un filtro segin las especificaciones
técnicas. El contratista tomard las medidas necesarias para mantener los
sistemas de drenaje y filtros libres de obstrucciones, basuras y materiales
extrafios en el transcursa de |a obra. Se utiliza geotextil cumplienda las
normas lcontec, con la resistencia adecuada para su colocacidn se debe
seguir todas las instrucciones del fabricante.

Se contratara el suministro de 8 columnas en madera de sapan de ,15x,15
x 2,5 aserrada e inmunizada.
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cublerta. Posteriormente se realizard & impermeabilizacidn, DESCRIPCION
para instalar la malla electro soldada de 15415 calibre # § con DESCRIPCION
anticorrosivo y de ésta forma proceder 3 instalar & teja de
barro adhiriéndola a ka cublerta con mortero de pega (1:3)
S S
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION DETALLE Se necesita una estructura apropiada para cargar con el peso de la teja. Se PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION
Es la manera mas rapida ficil y segura de crear Iz base para una cubierta, PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

al tiempo que se genera el cielo raso interior con una superficie lisa y de
facil acabado. Se instala |a placa superboard por el lado mas largo
perpendicular a la estructura. Se fijan con tornillo 6*1" con roscas para
madera con punta aguda sobre cada apoyo, separados cada 20 cms

Se deben tener todas las precauciones necesarias por parte del contratista

restauracion

De acuerdo al estudio y diagndstico del estado actual de los elementos
estructurales en madera se procedera a realizar un proceso de
impregnacion dirigido por un ingeniero fitosanitario a través de método de
brochado o inyeccion, a los elementos que se encuentran en bueny
regular estado de conservacion. Los elementos en mal estado deben
someterse a cambio definitivo y ser reemplazados ya que debido a la
presencia de xilofagos o dafios fisicos su resistencia fisico - mecanica es
nula o se encuentra reducida a su minima expresion, éstos elementos
seran diferenciados de los originales de acuerdo a los principios de
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sobre seguridad industrial que se requiere en este caso. Se instala sobre |3
superficie pendientada libre de grietas, discontinuidades y asperezas en la
misma. Antes de Iz instalacion 2 superficie de soporte debera ser
imprimada para su adherencia con una capa de emulsion asfaltica, de
acuerdo 2 las especificaciones técnicas.

tiene Iz pendiente de |a cublerta. Antes de colocar Ia teja se asegura que I3
l0sa no tenga problemas de nivelacidn, porque que si existen diferencias
se creara un efecto de valles y crestas, por lo tanto se debe enrasar a nivel
de hilo toda la superficie del techo con mortero. £s importante que Ia
primera teja en &l limite inferior de |2 losa sea calzada o levantada con
mortero del mismo espesor que |a parte plana de |a teja. La razon de este
paso es gue 3l no haber sobre posicion de tejas, es necesario crear un nivel
artificial para que la primera hilada de tejas se vea al mismo nivel que el
resto. Cuando se necesita adherir |a teja a la losa con el respectivo. Como
regla general, a mas pendiente y/o presencia de vientos y tormentas
tropicales, mejor debera ser el método empleado para Ia fijacién. En estos
casos extremos lo ideal es amarrar I3 teja siguiendo el procedimiento de
acuerdo a las especificaciones técnicas.

CAL.

L2 instalacion de pisos en arcilla s un procedimiento que debe realizarse
teniendo en cuenta diversos factores. A nivel general el procedimiento a
seguir es el siguiente:

Debe verificarse que el sitio de colocacion se encuentre conformado por
una base firme de material seleccionado y adecuadamente compactado,
sin charcos y muy bien nivelado antes de proceder a instalar el piso,
ademas se debe tener cuidado despues de la instalacion para no pisar el
material hasta que se encuentre totalmente seco.




