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MAPA

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MOLINOS

Se contempla actualmente, conformada por diferentes estilos
arquitectónicos; trasciende a partir de 30 años atrás,
originada con la revolución industrial donde el avance
humano permitió la creación de nuevos materiales y técnicas
establecidas en el campo de la construcción y del diseño.

MARCO TEÓRICO

Arquitectura 
contemporánea

Se destaca por manejar relaciones con el exterior, por el
manejo de geometría en sus diseños ya que son más
limpias y puras y por el aprovechamiento del espacio

Características

Diseñar un Centro de Desarrollo Infantil en el sector Molinos en Piedecuesta, Santander a partir de los principios de la
arquitectura contemporánea.

OBJETIVOS

General

Profundizar en los principios y características de la arquitectura contemporánea.
Reconocer el entorno en términos de componentes urbanos de espacios educativos, accesibilidad vial, equipamientos
complementarios y condicionantes topográficas que permitan establecer la ubicación adecuada para el CDI.
Definir conceptual y normativamente los centros de desarrollo infantil para identificar cuáles son los espacios a plantear en el
sector de molinos del municipio de Piedecuesta.
Determinar las características de la población a servir de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo psicomotriz en la que
se encuentran a fin de proponer los espacios y actividades acorde a la edad de cada uno de los usuarios.

Específicos

CONTEXTO

Economía

Fauna y flora

Clima

Normativa

La economía del sector se
da por el comercio de bajo
impacto local como las
tiendas, restaurante, etc.

En Piedecuesta, los veranos
son cortos, calurosos y
húmedos; los inviernos son
cortos, cómodos y
bochornosos y está mojado
y nublado durante todo el
año. Durante el transcurso
del año, la temperatura
generalmente varía de 20
°C a 26 °C

Caracolí
Altura: 30m.
Diámetro: 300mm.
Copa: 14m.
Función: Barrera rompe
vientos.

Gualanday
Altura: 25m.
Diámetro: 60cm.
Copa: 14m.
Función: Ornamental, 
sombrío y seto.

Oiti
Altura: 15m.
Diámetro: 50cm.
Copa: 7-14m.
Función: Barrera contra 
ruido, Retención de 
contaminantes, Barrera 
rompevientos, Ornamental.

Cupos parqueaderos
Autos:
Privados 1x1,20 m2
Públicos 1x70 m2
Motos: 
Privados 1 cada 6 cupos
de carro
Públicos 2 cada 6 cupos
de carro
2% de cupos para
personas con movilidad
reducida.

Antejardín y Voladizos
Antejardín: 5 m mínimo.
Voladizos: 1 m.

SUJETO

Niños de 3 a 23 meses

Cantidad: 20 niños.
• el bebé empieza a percibir algún 

que otro ruido y comienza a emitir 
sus primeros sonidos.

• Muestran interés por los estímulos 
visuales y auditivos

Niños de 24 a 36 meses

Cantidad: 60 niños.
• la experimentación y familiarización 

a partir de formas.
• Desarrollan las emociones.

Niños de 37 a 60 meses

Cantidad: 120 niños

• Relación con otros infantes.
• Se genera un mayor vinculo con los 

padres.

OBJETO

Reconocimiento Características Referente tipológico

Escenarios institucionales que
atienden de forma directa, a los
niños y niñas de la primera
infancia, a través de la educación
inicial en el marco de una
atención integral y el cuidado, con
la participación de un equipo que
promueve a través de acciones
de planeación, desarrollo.

Los CDI ofrecen el servicio de
educación inicial en el marco de una
atención integral durante cinco (5)
días de la semana en jornadas diurnas
de ocho (8) horas a lo largo del año.
No obstante, en los casos que se
requiera, de acuerdo con las
características y necesidades de las
familias, podrá prestar el servicio en
jornadas de menor tiempo, sin que
sea inferior a 4 horas.

Características

Son más que un jardín
infantil, se convierte en
un punto de referencia
para el barrio, en un lugar
de encuentro y un
integrador social.

Características

La estructura es un
sistema prefabricado de
láminas de poli estireno y
malla metálica a la cual se
le lanza concreto y esta
es la estructura de
soporte, a manera de
pantallas muy delgadas
de concreto

Características

Desarrollo de sistemas
abiertos y adaptativos;
compuestos por módulos
y patrones de asociación;
capaces de adaptarse a
las más diversas
situaciones.

Tipos

¿cómo se 
construyen?

Centro de desarrollo infantil

Los CDI ofrecen el servicio 
de educación inicial en el 
marco de una atención 
integral durante cinco (5) 
días de la semana en 
jornadas diurnas de ocho 
(8) horas a lo largo del 
año.

Centro de desarrollo 
infantil mixto

Se implementa en 
aquellas zonas donde la 
cantidad de niños no es 
suficientes para la 
modalidad institucional y 
exista necesidad de 
modalidad familiar 

Iluminación y Ventilación

• Iluminación natural
• Iluminación artificial
• Ventilación natural
• Ventilación artificial

Ventanas y Vidrios

• Las ventanas deben tener los
vidrios en buen estado: completos,
sin roturas, vencimientos

Pisos, Muros y Techos

• Los muros deben tener los bordes y
esquinas redondeados o protegidos

• Los pisos deben ser de material
antideslizante y que facilite la
limpieza y desinfección M-001
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MOLINOS
MARCO TEÓRICO

Arquitectura contemporánea.
La arquitectura contemporánea es aquella que
se contempla en nuestros tiempos actuales
conformados por diferentes estilos
arquitectónicos; esta época trasciende a partir
de 30 años atrás, principalmente originada con
la revolución industrial donde el avance
humano permitió la creación de nuevos
materiales y técnicas que fueron establecidas
en el campo de la construcción y del diseño.

Características.

Esta arquitectura se destaca por manejar relaciones con el exterior, en 
cuanto a materialidad, forma y entradas de luz.

El manejo de geometría en sus diseños son más limpias y puras, ya que 
ayudan a aligerar los objetos visualmente con la implementación de 
pocos objetos decorativos internamente y externamente de la edificación.

Aprovechamiento del espacio, es decir, eliminación de muros para la 
división de las áreas internas para la integración de funciones y como 
se mencionó anteriormente la conexión con el entorno (Cardozo, 
2022).

CONTEXTO

Ubicación.
El municipio de Piedecuesta se
encuentra localizado en el
departamento de Santander
además hace parte del área
metropolitana (Bucaramanga,
Floridablanca, Girón).

COLOMBIA SANTANDER PIEDECUESTA

Población.
El municipio de Piedecuesta posee 186, 167 habitantes, el
Barrio Molinos tiene aproximadamente 1,470 ciudadanos,
del cual 1,470 (51%) son mujeres y 1,388 (49%) son
hombres.

La población caracterizada son los niños de 0 a 7
años.(191 niños).

1,470
51%

1,388
49%

191 Niños
de 0 a 7 años

Vía Arterial: 
Bogotá –
Bucaramanga.
Vía secundaria: 
Vía interna del barrio.
Vía terciaria: 
Vía comunica el barrio 
y las veredas Amarillas, 
Sevilla y el Polo

Vías.

Parte de la economía también se basa en:

Economía.

La agricultura es el principal pilar de la economía
piedecuestana. Su situación topográfica cuenta con
partes altas, en donde se cultiva el maíz, la arveja, el
trigo, la cebolla, las hortalizas, la arracacha, distintos
pastos, verduras y algunos frutales. La parte baja rica
en caña de azúcar, maíz, tabaco y plátano.

Elaboración de cigarros finos. Industria de alfarería Elaboración de panela

Turismo.

Las ceremonias de Semana Santa son
el evento con mayor importancia ya
que constituyen el patrimonio cultural
del municipio, es realizada en el
parque la Libertad y calles cercanas,

El cerro de la Cantera se declaró
área de recuperación forestal en
1985 relevando cultural y
ambientalmente, en la cima se ubica
La Virgen de la Cantera y una
plazoleta, usada para ceremonias en
semana santa; en agosto es un buen
sitio para elevar cometas.

Vía Arterial Vía terciariaVía secundaria

Normatividad.

Vivienda.

La familia piedecuestana
vive aproximadamente de 4
a 5 personas en las casas.
En el barrio Molinos las
casas están conformadas
por dos pisos min. y tres
pisos máx. Cuenta con el
conjunto Portal del Molino

Topografía.

Piedecuesta esta a 1,005
msnm, localizada en medio
de montañas. El barrio
cuenta con un área de
65,780 m2. Se encuentra
ubicado en la ladera una
montaña entre el rio de oro
y la Quebrada la Calera.

BUENAMEDIAMALA
Percepciones.

Flora.

Gualanday
Altura: 25m.
Diámetro: 60cm.
Copa: 14m.
Función: Ornamental,
sombrío y seto.

Oití
Altura: 15m.
Diámetro: 50cm.
Copa: 7-14m.
Función: Barrera 
sonora, retención de 
contaminantes.

Mango
Altura: 30m.
Diámetro: 30cm.
Copa: 15m.
Función: Alimento 
para fauna del 
sector.

Caracolí
Altura: 30m.
Diámetro: 3|0mm.
Copa: 14m.
Función: Retención
de contaminantes,
Ornamental.

Olivo
Negro
Altura: 35m.
Diámetro: 90cm.
Copa: 14m.
Función: Ornamentación 
y sombrío.

Fauna.

Institucional.

CDI 
Cajasan 
Cra. 2W

CDI Camino 
a Belén

N4-40, Calle 6

EDUCACIONAL: Colegio Marakenko
EQUIPAMIENTOS: Canchas
COMERCIO: Tienda, panadería, restaurante

Infraestructura.

Calidad Térmica

Calidad acústica

Calidad del aire

Seguridad

Ardilla Armadillo Mango Gorginegro Cucarachero

Richard Meier.
Este arquitecto estadounidense se caracteriza principalmente por el uso del blanco en las fachadas de
sus obras y la geometría pura en la composición de ellas; pero no son solo estos fundamentos los que
se contemplan en su composición, también, son los hechos marcados a partir de un análisis del
contexto físico, social e histórico al que llega emitir medios de composición, desde la modulación,
tramas urbanas, relación positivo-negativo, abstracciones, entre otras., no solo piensa o construye una
edificación para ser de carácter privado, también lo realiza con el hecho de convertirlo en una estructura
perteneciente a la ciudad, donde sea el mismo entorno quien lo recorra interna y exteriormente, es por
eso, que sus fundamentos parten de la correlación de estos dos términos, ya que la arquitectura es
cambiante, como lo mismo es la naturaleza, además es un objeto que se construye para el hombre,
concentrándose en que sus diseños influyan en la sensación y la interacción en el espacio.
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SUJETO

Gateadores. 

• Entre 0 y 1 mes se observan conductas reflejas: deglución, actividad corporal.
• Entre 2 y 3 meses observa objetos fijamente aun así este esté en movimiento.
• Entre los 4 y 6 meses descubre objetos que se le esconden para que juegue.
• Entre 6 y 8 meses imita ademanes o gestos sencillos.
• Entre los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que están escondidos
• A los 11 meses es capaz de meter objetos en una caja imitando a un adulto.
• A los 12 meses son capaz de coordinar lo que oyen con lo que hacen y ven.

Niños de 0 a 1 años.

Referentes tipológicos.
Tipología 1: Centro de Desarrollo Infantil Comuna 8.

El proyecto se desarrolla en un solo nivel y se estructura a partir de tres patios que proveen iluminación y
ventilación natural, vistas interiores, y espacios de expansión para las distintas salas. Los cerramientos se
hacen a partir de carpintería de aluminio con vidrio de piso a techo en el interior creando una relación
directa entre los espacios y los patios interiores. El sistema estructural adoptado consiste en losetas de
hormigón industriales con un sistema de vigas y columnas de perfilaría metálica normalizada..
Arquitectos: Dirección General de Arquitectura; GCBA, MDUyT.
Área: 1,930 m2
Año: 2017

¿Cómo se construyen?

Pisos, muros y techos.
Los muros deben tener bordes y esquinas redondeados o protegidas, la
materialidad de sus pisos será antideslizante, facilitando la limpieza y
desinfección. Los techos no deben tener hendiduras, grietas, ni humedad

Ventanas y vidrios
Las ventanas deben tener los vidrios en buen estado, las
puertas de material transparente deben tener marcas de
color a la altura de los niños para evitar accidentes.

Iluminación y ventilación
Su Iluminación y ventilación puede ser natural o artificial siempre y
cuando esta presente una correcta funcionalidad

Escaleras y rampas
Pasamanos estarán entre 0.45 y 0.60 m de altura, los piso o
recubrimientos serán de material antideslizante. En el acceso
a las escaleras, debe contar con una puerta a media altura.

Áreas

Aula múltiple
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MEMORIA 2

Aulas polivalentes
Son espacios de atención a primera
infancia, que se construyen adjuntas
a una infraestructura de educación
básica que complementará su
funcionamiento sin interferir con la
independencia de su funcionalidad

Espacios de atención a primera infancia 
anexos a centros penitenciarios: 

Los niños y niñas menores de tres
años, hijos de internas procesadas,
sindicadas o condenadas, podrán
permanecer con su madre en el
establecimiento de reclusión.

Centro de desarrollo infantil mixto
Implementado en aquellas
zonas donde la cantidad de
niños no es suficientes para
la modalidad institucional y
exista necesidad de
modalidad familiar.

Centro de desarrollo infantil 
Los CDI ofrecen el servicio de
educación inicial en el marco de
una atención integral durante
cinco (5) días de la semana en
jornadas diurnas de ocho (8)
horas a lo largo del año.

OBJETO

¿Qué es un CDI?

Los CDI son establecimientos que prestan un servicio institucional
el cual busca garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a
los infantes desde 0 a 7 años, usado el marco de atención integral
con ayuda de acciones pedagógicas, nutrición además de promover

y garantizar los derechos de salud,
protección y participación en la cual se
favorezca el desarrollo integral.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MOLINOS

Tipología 2: Jardín infantil los grillos 
El proyecto complementa la dinámica del parque a través de un ambiente pedagógico abierto y flexible,
el jardín se establece como el umbral de integración del parque con la comunidad de forma continua y
fluida. La propuesta busca integrarse arquitectónicamente y visualmente con el contexto y el paisaje
que caracteriza contexto. La sinuosidad del espacio y la calidez de los materiales ofrecen una referencia
evocadora de ser un espacio seguro donde el niño da sus primeros pasos hacia el crecimiento.
Arquitectos: Arquitectura y espacio urbano.
Área: 2,567 m2
Año: 2016

Área servicios

Servicio de alimentos Espacios técnicos

Área educativa

Estudiantes

Área servicios 
Complementarios

Comedor Acceso

Área administrativa

Administración Atención accidentes

Tipología 3: Centro desarrollo infantil en el Atlántico

Arquitectos: Daniel Joseph Feldman Mowerman, Iván Darío Quiñones Sánchez
Área: 1,8203 m2
Año: 2013

El CDI ha generado un impacto urbano muy positivo, creando andenes y zonas peatonales generosas,
un cine al aire libre y un aula múltiple abierta a la comunidad para ser usada en las horas que los
niños y niñas no están, permitiendo desarrollar diferentes actividades de interés para la comunidad en
contra jornada y los fines de semana.

Caminadores. 

• Entre los 12 y 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, uno por uno.
• Entre los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares de objetos semejantes, al

mismo tiempo también puede hacer pares con las ilustraciones de los mismos, en
esta edad también es capaz de señalar los objetos que se le nombran.

• A los 19 meses imita lo que observa, lo que hacen sus padres, hermanos.
• Entre los 22 y 24 meses el niño es capaz de buscar cosas que se le han

escondido, nombra y reconoce distintas partes del cuerpo e imita las conductas de
las personas mayores.

Niños de 1 a 2 años.

Párvulos. 

• Encuentra un libo especifico que se le pide
• Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas.
• Dibuja una línea horizontal imitando a un adulto.
• Hace pares con los objetos de la misma textura.
• Diferencia tamaños grandes y pequeños. Asocia colores y crea grupos de colores

idénticos.
• Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le pide.
• Arma rompecabezas de cinco o seis piezas.
• Hace pares con una figura geométrica y su ilustración.

Niños de 2 a 3 años.

Pre jardín. 

• Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista.
• Separa el objeto por categorías.
• Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (circulo, cuadrado y triangulo)
• Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos.
• No distingue las experiencias reales de imaginarias, confundiendo con facilidad lo

real y lo imaginario.
• Identifica y nombra objetos que son iguales o diferentes.
• Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con bloques o cuentas.

Niños de 3 a 4 años.

Jardín. 

• Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe directamente
• Hace diferencia entre lo real y lo imaginario.
• Identifica y nombra colores primarios y secundarios.
• Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepción numérica no va más allá de

uno, dos, muchos, ninguno.
• Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo unas muestras.
• Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración.
• Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su ejecución.

Niños de 4 a 5 años.

Antepechos y barandas
La altura mínima permitida es de 1.20 metros, los elementos verticales
deben tener la separación que evite la caída, escalamiento.

Instalaciones eléctricas
Las tomas eléctricas se encontrarán protegidas con tapas en
todas las áreas y deberán ubicarse a 1.50 metros medidas
desde el nivel del piso
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MOLINOS
PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL

Componente urbano.

El Barrio molinos presenta un 
uso residencial con un comercio 
de bajo impacto, cuenta con 
equipamientos deportivos, con 
dos paradas de Metrolínea 
sobre la vía nacional y otras en 
la calle 15, frente del predio y 
en la calle 12, en la salida del 
barrio. 

Cuenta con un solo acceso por 
la calle 15, que conecta 
directamente al predio; la calle 
15 como la calle 12 funcionan 
como salida del sector y al 
mismo tiempo se comunican 
con la vía nacional Bogotá –
Bucaramanga.

Zonificación.

Organigrama.

El proyecto se desarrolla a nivel funcional a partir de
la comprensión del programa arquitectónico y las
relaciones espaciales directas e indirectas que lo
organizan, según el servicio que brinda.

Componente formal

Criterio de implantación.

El predio se modula en 3 terrazas según cada cota de
desnivel, la primera esta 0,70 m de la segunda cota que es
tomada nivel 0 m y la tercera esta 0,40 m por debajo de
esta.

Predio Terraceo predio Terraceo predio respecto a la vía

Se genera una
retícula de 1m x
1m a partir de la
forma del lote con
la cual se modula el
sistema estructural
y las áreas
respectivas de cada
área.

Retícula

Criterio de composición

El proyecto se modula a partir de un 
patio central de experiencias como 
eje organizador.

Proponer dos corredores como 
diferenciadores de áreas privadas, 
públicas y semipúblicas y que a su 
vez funcionen como medio de 
ventilación del proyecto.

Generar una modulación la cual 
respete, diferencie y delimite las 
áreas privadas, públicas y 
semipúblicas.

A partir de la retícula propuesta como criterio de
implantación, se genera un modulo base con el
propósito de organizar el proyecto, además, este cuenta
con la propiedad de convertirse en un supermódulo.

Modulación planta.

Módulo Súper módulo

Las fachadas se configuran a partir de 4 secciones tales
como: A, B, C Y D, Las cuales se repiten dependiendo
su jerarquía.

Modulación fachadas

PRESENTADO A:

El calado se usa con el fin de 
iluminar, ventilar y generar 
sombras, se utiliza para la 
composición de las fachadas, 
espacios internos, aulas, área 
administrativa, área de 
servicios entre otros.

Calados

Base Módulo

Variación módulo Súper módulo

La retícula se realiza con el objetivo de dar jerarquía, 
continuidad visual y elemento característico con respeto a 
los partidos internos del centro de desarrollo infantil, la 
plazoleta urbana y su cerramiento perimetral. 

Suelo y reja

Base Módulo Variación módulo Súper módulo

A-C-B

B-A-C

C-B-A

Morfología

Componente técnico

Se implementa el sistema de pórticos en estructura de concreto, está compuesto por un
pórtico espacial, resistente a momentos, especialmente completo, sin diagonales, que
resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales. (NSR-10).

El CDI cuenta con un sistema de columnas de 0.35 m x 0.35 m con luces máx. de 8 m y
una mín. de 4 m, se implementan columnas circulares de 10 cm de diámetro como
soporte a voladizos implementados en los corredores.

Componente Funcional.

Cuadro de áreas.
E spacio C omplemento

Á rea  
(m2)

C anti
dad

Á rea  tota l 
(m2)

Lactancia 32
Deposito 5
S ala  cuna 21
Deposito 5

C amina dores 35
Deposito 7

Ba ño 4
Zona trans ición 10

Zona verde 45
Aula 47
Ba ño 4

Zona trans ición 10
Zona verde 45

Aula 47
Ba ño 4

Zona trans ición 10
Zona verde 45

766

Lactancia 1 68,9

S ala  cunas 1 26

C aminadores 1 42

P reja rdín  2 210

J ardín  2 210

Á R E A  E DU C A T IV A  

Á rea  

C oordinac ión 
Ba ño 5

E nfermería  32
Ba ño 5

P sicología  34
Deposito 5

S ala  profesores 128
Ba ño 5

R ecepción R ecepción 14,26 1 14,26
A tenc iones padres A tenc iones padres 14,25 2 28,5

349

Á R E A  A DMIN IS T R A T IV A

C oordinac ión 1 76

E nfermería 1 37

1 39

1 133S ala profesores

Á rea

P sicología  

A lmacén 8,15 1 8,15
C uarto frio 8,15 1 8,15

C ocina 41,92 1 41,92
La vado mena je  21,12 1 21,12
C uarto basura 8,15 1 8,15

E spacio C o mplemento
Á rea 
(m2)

C ant
idad

Á rea to ta l 
(m2)

Baño mujeres 21,54 1 21,54
Baño hombres 21,54 1 21,54

C ome dor 37,6 1 37,6
C uarto eléctrico 24 1 24
C uarto basura 24 1 24
Baño hombres 22 1 22
Baño mujeres 22 1 22

258

Á R E A  S E R V IC IOS  

Baños

Á rea 

C ua rtos té cnicos 

C ocina

S ervic ios genera les 

C omedor 109,53 1 109,53
Baños 14,58 1 14,58
A cceso 26,39 1 26,39

Deposito 17 3 51
A uditorio 104,66 1 104,66
Ludoteca 133,72 1 133,72
A cceso 42 1 42
Portería 17,55 1 17,55
Ba ño 4 1 4

500

A cceso

Á rea

Á R E A  S E R V IC IOS C OMPL E ME NTA R IOS

C omedor

A ula  múltiple

P arques P arque experienc ia  118 1 118
P arque experienc ia  160 1 160
P arque experienc ia  263 1 263

Pa rquea dero 
privado

168 1 168

P arqueadero publico 160 1 160

P lazoleta P la zoleta 829,04 1 829,04
Zona  ve rde Zona verde 1.238,46 1 1.238,46

2.936,50

ÁR EA  NO C U B IE R T A

P arqueaderos

Á rea 

5.738
4.558
1.873
2.685

Á rea bruta del lote
Á rea neta del lote 
Á rea construida 

Á rea libre 
5

0,5
Índice construcc ión 
Índice ocupación 

M-004
4

11
4

11
M-004


