TORNILLO EN ACERO

AUTOPERFORANTE
PERFIL EN MADERA

DE PINO

0.70

— 0.31

ALFOMBRA TIPO ROLLO
EN COLOR ROJO

PASABRAZOS EN

MADERA DE PINO

COJINERIA COLOR VINO TINTO

SOPORTE EN MADERA

DE ROBLE E_5CM

Q

Q
Q
Q

4
=

VANO PARA ENTRADA
DE AIRE ACONDICIONADO

D3

PERFIL EN ACERO

~ FILTRO DE AIRE

POLEA EN ACERO PARA

~— — REJILLA DE VENTILACION /

ACERO

LLLd L

PARRILLA DE TRAMOYA

VIGA ESTRUCTURAL 0.60 M X 0.40 M

CUBIERTA EN PLACA MACIZA DE
CONCRETO. E_40. PENDIENTE 2%

ESTRUCTURA PORTANTE EN
CONCRETO REFORZADO
VARILLAS METALICAS PARA

PARRILLA DE TRAMOYA 6/8"
MURO DOBLE EN COCNRETO

ESTRUCTURAL
BAJANTE PARA SALIDA

DE AIRE CALIENTE
CON TRAMPA DE RUIDO EXTERNO

POLEA EN ACERO PARA

PARRILLA DE TRAMOYA

PANEL ACUSTICO EN

DETALLE TRAMOYA AUDITORIO

MADERA DE PINO E_15 CM

PL-13

ALISADO EN SUPERBOARD E_2CM
LISTON EN MADERA E_4CM

LAMINA CONTROL ACUSTICO E_3CM

DETALLE AISLAMIENTO EN GRADERIA

PLACA ENTREPISO E_40CM

PL-13/ ESC.1.10

/D2
&

VIGA ESTRUCTURAL 0.60 M X 0.40 M

CUBIERTA EN PLACA MACIZA DE
CONCRETO. E_40. PENDIENTE 2%

o~

SUSPENSORES DEDE ALUMINIO

/D4

DETALLE CIELO RASO SUSPENDIDO

ALAMBRE GALV. # 14

BALDOSA NATURA ACUSTICO
HUNTER DOUGLASS - MDF

ESC. 1_30

PANTALLA CON REJILLA

DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 X 0.60

SUSPENSORES DEDE ALUMINIO

ALAMBRE GALV. # 14

L

0.61

N

ACUSTICA =

BALDOSA™®

0.61

/

\\

PERFILES METALICOS
/

BALDOSA )
ACUSTICA s

\\
N\

0.61 0.61

SUSPENSORES DEDE ALUMINIO
ALAMBRE GALV. # 14

-

0.61

_ ALAMBRE GALV. # 14

//SUSPENSORES DEDE ALUMINIO

PL-13

ESC. 1_30

P

|-13) ESC.1.30

/D4 " DETALLE VISTA SUPERIOR CIELO RASO SUSPENDIDO

/PEF;FILES METALICOS
0.61

CONTEMPORANEO

BUCARAMANGA, SANTANDER

MUSEO DE ARTE

=

TRABAJO:

PROYECTO DE GRADO 2024

LOCALIZACION:

BUCARAMANGA - SANTANDER
I >
//?ﬂf g?( %
) g/(UCUTA
B
yaly

g

0
S

AL T

ZONA NORMATIVA E5 - POT
UBICADO AL COSTADO

IZQUIERDO DEL PARQUE DE
LOS SUENOS

ENTRE LA AVENIDA LOS
SAMANES (CALLE 56) Y
DIAGONAL 14

DOCENTE:

ARQ. SERGIO LEONARDO PINZON

ESTUDIANTES :

EST. JUAN ALEJANDRO GOMEZ
Cod. 2261592

PROVINCIA . SANTANDER
DISTRITO . BUCARAMANGA
DIRECCION : COMUNA 7 REAL DE MINAS

PLANO:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

FECHA: ESCALA:

1/30

LAMINA:

P-13



AutoCAD SHX Text
CUCUTA

AutoCAD SHX Text
BUCARAMANGA

AutoCAD SHX Text
TUNJA


	Planos y vistas
	DETALLES CONS


